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Spolecnost TP-Link, predni vyrobce sitovych zarizeni pro domaci a firemni uzivatele, uvadi
na trh novy pristupovy bod Omada EAP650-Desktop. Zarizeni zaujme nejen modernim
designem, ale i Spickovym vykonem pro narocna sitova prostredi, jako jsou hotely, penziony
¢i moderni kancelare.



Prednosti nového pristupového bodu je podpora technologie Wi-Fi 6, ktera prindasi Sirsi kanaly o Sirce
az 160 MHz (oproti 80 MHz u Wi-Fi 5), coz umoznuje vyssi kapacity a rychlejsi prenosy. EAP650-
Desktop poskytuje maximéalni rychlost az 2 976 Mb/s, pricemz na frekvenci 5 GHz dosahuje az 2 402
Mb/s a na frekvenci 2,4 GHz nabizi az 574 Mb/s. Diky tomu lze plné vyuzit potencidl pripojeni,
napriiklad pri sledovani filmu v rozliSeni 8K, hrani online her ¢i stahovéni velkych souboru. Diky
technologiim MU-MIMO a OFDMA je zajisténa efektivni distribuce Sirky pasma, coz minimalizuje
latenci, zvySuje celkovou propustnost sité a dovoluje efektivné obslouzit vice klientli souCasné.

Novinku neni nutné slozité instalovat, staci pristupovy bod postavit na stul i pripevnit na zed.
EAP650-Desktop podporuje napdajeni prostrednictvim 802.3bt PoE++ nebo pomoci DC adaptéru,
ktery je soucésti baleni. Diky ¢tyfem gigabitovym ethernetovym portim lze k pristupovému bodu
pripojit dalsi zarizeni, jako je pocitac, tiskarna nebo chytra televize. Jeden z portl podporuje také
vystupni napajeni PoE Out, takze primo z pristupového bodu lze napajet napriklad IP telefon nebo IP
kameru. FXS port umoznuje pouzit analogovy telefon pro VoIP telefonii.



Bezpecnost je pro TP-Link prioritou, a proto je EAP650-Desktop vybaven pokrocilymi bezpecnostnimi
funkcemi, jako je WPA3 $ifrovani, ochrana proti itokliim, izolace klientl ¢i ovérovani pristupu do sité
pomoci 802.1x nebo pres prizplsobitelnou prihlasovaci webovou stranku, tzv. captive portal. Pomoci
vice SSID a virtuélnich siti VLAN lze vytvorit oddélené sité pro ruzné uzivatele (zaméstnanci, hosté)
a aplikace (data, hlas, IPTV, IoT). Tyto funkce zajistuji, ze vase sit zustane chranéna pred
neopravnénym pristupem a dalSimi bezpe¢nostnimi hrozbami.

K pokrocilym funkcim nového pristupového bodu patri podpora technologie Omada Mesh, ktera
zajistuje rozsireni pokryti pomoci bezdratové propojeni vice pristupovych bodl, bez nutnosti
kabelového pripojeni. Bezproblémovy roaming zajisti stabilni pripojeni pohybujicim se uzivatelum pri
prechodu mezi pristupovymi body.

EAP650-Desktop lze spravovat samostatné z webového rozhrani nebo z mobilni aplikace, coz je
reSeni pri pouziti jednoho ¢i pouze nékolika pristupovych bodu v aplikacich, jako je kancelar,
ordinace, prodejna, vila ¢i rodinny dim. Zejména pri nasazeni vét$iho poctu pristupovych bodi ve
scénarich, jako jsou hotely, Skoly nebo kancelarské budovy, pak spravci sité oceni centralizovanou
spravu celé sité pomoci kontroleru Omada, ktery muaze byt lokalné instalovany (HW nebo SW) nebo
cloudovy. Celou sit vCetné pristupovych bodu, switcha a hrani¢niho routeru pak lze jednoduse
spravovat z jediného rozhrani, lokédlné i vzdalené.

Klicové vlastnosti pristupového bodu TP-Link Omada EAP650-Desktop:

e Rychlost az 2 976 Mb/s (2 402 Mb/s v pasmu 5 GHz, 574 Mb/s v pasmu 2,4 GHz)
¢ Podpora AX3000 Wi-Fi 6

e Technologie MU-MIMO a OFDMA

e 4x Gigabit Ethernet port (1x PoE Out)

» Napajeni 3bt PoE++ i DC

e Montaz na sténu nebo na stul

e Podpora Omada Mesh

e Podpora Omada SDN
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https://www.omadanetworks.com/cz/business-networking/omada-wifi-desktop/eap650-desktop/

Fotografie produktu jsou k dispozici zde:
https://flic.kr/s/aHBqjBYN9p

Doporucena maloobchodni cena: 4 199,- K¢
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