Dobijeci wallboxy v centrale CEZ slavi rok
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V budové na Duhové D3 v Praze jsou jiz rok plné funkéni moderni wallboxy s vykonem 22
kW, jejichz realizaci zajistila spole¢nost CEZ ESCO. Celkem 42 dobijecich stanic tvori 50 %
kapacity parkovisté této budovy a poskytuji efektivni reSeni pro dobijeni elektromobilu.

Dobijeci infrastruktura a jeji vyuziti

Wallboxy jsou navrzeny tak, aby slouzily Sirokému spektru uzivateld. Umoznuji dobijeni plné
elektrickych vozidel (BEV) a plug-in hybridi. Soucasné je zde vyhrazeno 20 mist pro vozidla z
autopujcovny, ktera slouZi referentskym ridicim spolecnosti. Prestoze kapacita zatim neni plné
vyuzita, planuje se v budoucnu rozsireni o dalsi dobijeci stanice, aby bylo mozné reagovat na
rostouci pocet elektromobilt.

Energeticka efektivita a rizeni spotreby

Realizace wallboxu nevyzadovala navy$ovani rezervovaného prikonu budovy. Spotieba elektrické
energie je optimalizovana chytrym systémem eMax, ktery zajiStuje efektivni load management. Tento
systém prubézné hlida nastavené hodnoty rezervovaného prikonu a kapacity objektu, coz umoziuje
plny provoz dobijeci infrastruktury bez negativniho dopadu na energetickou stabilitu budovy.

Provozni vysledky za prvni rok

Za prvni rok provozu bylo prostrednictvim wallboxt realizovano 4522 dobijecich seanci, pricemz
celkové mnozstvi elektrické energie dodané do vozidel za toto obdobi ¢inilo celkem 97,65 MWh. Tyto
vysledky ukazuji efektivitu dobijeci infrastruktury i jeji schopnost pruzné reagovat na poptavku.
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