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Spolecnost CATL dnes predstavila na veletrhu ees Europe 2025 TENER Stack, prvni 9MWh
ultra velkokapacitni systémové reseni pro ukladani energie na svété, které bude sériové
vyrabéno a predstavuje strategicky skok vpred v oblasti kapacity, flexibility nasazeni,
bezpecnosti a prepravitelnosti.

V reakci na rychle rostouci celosvétovou poptavku po energii, od datovych center pohanénych
umeélou inteligenci az po elektrifikaci prumyslu, je TENER Stack navrzen tak, aby pomohl technické
infrastrukture, developerum a praumyslovym uzivatelim uvolnit vétsi ekonomickou hodnotu z
kazdého metru ¢tverecniho instalace.

»Spolecnost CATL vzdy stala v cele energetického prechodu," rekla Amanda Xu, technicka reditelka
ESS (systému ukladéni energie) a prezidentka ESS Europe CATL. ,Abychom splnili ocekdvani od
systému BESS (bateriovy systém skladovadni energie), ktery mad vysokou hustotu energie, malé
rozméry, jednodussi konfiguraci na strané stridavého proudu a flexibilni nasazeni, prindsime
nejnovejsi reseni pro ukldddni energie CATL TENER. To prekondvd omezeni tykajici se kapacity
napdjeni a prepravy produkti a prindsi prilom ve vyuziti prostoru, energetické ucinnosti a
nakladech."

Prulomova kapacita a kompatibilita stridavého proudu

TENER Stack obsahuje ¢lanky CATL s vysokou energetickou hustotou a pétiletou technologii nulové
degradace, ¢imz dosahuje zlepSeni vyuziti objemu o 45 % a zvySeni predpokladané energetické
hustoty o0 50 % ve srovnani s béznymi dvacetistopymi kontejnerovymi systémy. Vnitrni kapacita
dosahuje az 9 MWh, coz je dostate¢né pro nabiti 150 elektromobild nebo napajeni prumérné
némecké domacnosti po dobu Sesti let.

Pro zvySeni kompatibility a uc¢innosti systému podporuje TENER Stack jak centralizované, tak
retézové architektury PCS (systém konverze energie). Tato dvoji technologicka cesta zajistuje
bezproblémovou integraci s béznymi zarizenimi na strané stridavého proudu a Sirsi skalu sitovych
aplikaci.

Vynikajici prostorova efektivita TENER Stacku prindsi vyznamnou ekonomickou hodnotu. Napriklad
pro nasazeni 800 MWh ulozisté pomoci systému TENER Stack je zapotrebi témér o tretinu méné
kontejnert nez u tradi¢nich systémi s kapacitou 6 MWh. Tim se snizuje pocet jednotek PCS a skryté
néklady spojené s predimenzovanim systému a zvySuje se efektivita vyuziti ptdy o 40 %. Celkové
mohou developeri o¢ekévat az dvacetiprocentni optimalizaci celkovych nakladu na vystavbu stanice.

Doprava bez kompromisu

V reakci na logistické problémy spojené s prepravou kontejnerti o hmotnosti presahujici 36 tun, coz



je v mnoha zemich zdkonna hranice, vyvinula spole¢nost CATL konstrukci ,,dva v jednom". Kazda
jednotka s polovicni vyskou je prisné kontrolovana, aby byla pod 36 tun, coz zajiStuje soulad s
prepravnimi predpisy na 99 % svétovych trhu.

Tato inovativni délena konstrukce umoznuje standardni zptsoby prepravy, véetné standardnich
kontejnerovych sypacu a podlazek, coz vyrazné snizuje ¢ekaci doby a naklady na specializovanou
snadno prizpusobi jedineCnym scénarum prepravy, jako jsou mosty a venkovské oblasti, coz
podtrhuje vyhody jeho inovativniho konstrukcniho reseni.

Pokrocilé bezpecnostni standardy a tepelné rizeni

Vzhledem k tomu, Ze pozarni bezpecnost je pod celosvétovym dohledem, vyuziva TENER Stack
robustni chemii baterii LFP spolec¢nosti CATL, ktera je znama svou prirozenou tepelnou stabilitou.
Vylepsené senzory plynu nabizeji o 40 % vysSi citlivost a spoustéji hasici systémy o 35 % rychleji.
Nova konstrukce trivrstvé izolace zvySuje pozarni odolnost na dvé hodiny a systém spliuje seismické
normy IEEE693, takze vydrzi zemétreseni o sile 9 stupnu a hurikén kategorie 5.

Kromé toho konstrukce TMS (systém tepelného rizeni) snizuje tepelné vyzarovani, snizuje naklady na
pozemky a udrzbu a udrzuje hlu¢nost na 65 dB(A) ve vzdalenosti jednoho metru, coz je idealni pro
pouziti ve méstech.

Nejen baterie, ale i energeticka vize

Do konce listopadu 2024 byly produkty ESS spolecnosti CATL uplatnény ve vice nez 1700 projektech
po celém svéte, které pokryvaji vSechna klimaticka pasma a provozni prostiedi. V roce 2023, s
védomim vyvijejicich se a ménicich se potreb zakaznikl, spolecnost CATL predstavila TENER,
kontejnerovy systém pro ukladani energie TEU (ekvivalentu jednoho dvacetistopového kontejneru) s
technologii nulové degradace po dobu 5 let, a TENER FLEX, policovy systém pro ukladani energie
pro flexibilni nasazeni.

TENER Stack stavi na osvéd¢eném vykonu rad TENER a TENER FLEX spoleCnosti CATL a
kombinuje vyhody predchozich modeld s novou trovni kapacity a prepravitelnosti. S feSenim TENER
Stack posiluje spolecnost CATL sviij zavazek pomahat globalnim partneriim urychlit energeticky
prechod a dodavat vice energie na mensim prostoru, bezpecné a udrzitelné.

,TENER Stack, obr1, flexibilni, spolehlivy a tichy. Neprindsime pouze produkt pro skladovani
energie, ale reseni pro dostupnost energie, které Ize pouzit celosvetové," rekl Hank Zhao, technicky
reditel spole¢nosti ESS Europe CATL. ,9 MWh neni limitem energetické kapacity ani prostoru.
Kazdy prulom v hustoté energie v budoucnu uvolni vétsi energetickou hodnotu z mensi plochy."
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