Panasonic predstavil prvni vodni fancoil
Cistici vzduch pomoci bilionu nanocastic
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Spolecnost Panasonic uvedla na trh svou prvni vodni fan coil jednotku FK1 vybavenou
spickovou technologii nanoe X. Novinka nabizi kromé Spickového vytapéni a chlazeni i
nepretrzité zvySovani kvality vzduchu v raznych prostredich - od domacnosti po kancelare
Ci restaurace.

Diky elegantnimu a modernimu designu se nasténnd jednotka FK1 snadno zacleni do jakéhokoli
interiéru a kombinuje styl s chladicim vykonem 1,9-5,2 kW a topnym vykonem 2,2-5,3 kW. Tento
vykonovy rozsah z ni déla univerzalni reseni vhodné pro doméacnosti, kancelare, hotely, obchody i
restaurace. FK1 je k dispozici v Sesti velikostech a ve dvou konfiguracich (s nebo bez 3cestného
ventilu) s pritokem vzduchu 360 az 1 045 m3/h, a poskytuje tak flexibilitu pro ruzné instala¢ni
pozadavky.

Cistsi vzduch i tichy provoz

Soucasti standardni vybavy je omyvatelny vzduchovy filtr tridy G1 a pokrocila technologie Panasonic
nanoe X (Generator Mark 3). Tato technologie generuje az 48 biliont hydroxylovych radikall za
sekundu. Tyto radikaly, které se bézné vyskytuji v prirodé, maji schopnost potlacovat znecistujici
latky, véetné nékterych virQ a bakterii, ¢imz prispivaji k ¢istéj$imu vzduchu a povrchim v interiéru.
,Hydroxylové radikdly se prirozené vyskytuji v prirodé a dokdzi zabranit mnozeni skodlivin, virt,
bakterii ¢i plisni tim, Ze se vdzi na prvky jako vodik, a tak inhibuji a rozklddaji nezddouci cdstice ve
vzduchu. Navic nanoe X velmi ucinné redukuje zdpach a poradi si dokonce i s tabdkovym kourem,
ktery béhem dvou hodin odstrani z 90 %,” rikd Radek Vanduch, technicky specialista Panasonic
Heating & Cooling Solutions.

Jednotka FK1 je rovnéz vybavena vysoce uc¢innym nizkoenergetickym motorem, ktery zajistuje tichy
provoz - hladina akustického vykonu 37 dB(A) odpovida zhruba tlumenému Sepotu ¢i prostredi tiché
knihovny. Motoricky ovladané vnitini a vnéjsi lamely s péti polohami umoznuji presné rizeni smeéru i
objemu proudéni vzduchu, které 1ze snadno prizpusobit riznym dispozicim mistnosti a zpisobtim
pouziti.

Ovladani jednotky FK1 v praxi

Nova jednotka FK1 je plné kompatibilni se vSemi komerc¢nimi dalkovymi ovladaci Panasonic, véetné
kabelovych, infracervenych i centralizovanych. Tato komplexni platforma pro ovladani a pripojeni
poskytuje jednotné reseni, které prinasi flexibilitu a hladkou integraci v Siroké skale instalaci. K
dispozici je samozrejmeé i aplikace pro ovladani pres chytré telefony a tablety.

SpolecCnost Panasonic planuje i nadale rozsSirovat nabidku fan coil jednotek s integrovanou
technologii nanoe X, aby reagovala na rostouci pozadavky na kvalitu vnitrniho prostredi v obytnych i
komerc¢nich budovach.

Dalsi informace o Panasonic a nejnovéjsich fancoilech najdete ZDE.
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