MIKROVLNNA TECHNOLOGIE FUTTEC
UMOZNUJE OPRAVY VYTLUKU NA
SILNICICH I V MRAZU: PRIKLADEM ]JE
SILNICE I/35 U HREBCE V PARDUBICKEM
KRAJI
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Novy rok s sebou prinesl drsné zimni podminky, které jsme v CR dlouho nezazili: spoustu
snéhu, teploty hluboko pod bodem mrazu a namrzlé silnice. Pravé nyni proto museji

Vedle odklizeni snéhu, odstranovani naledi nebo posypu inertnimi materialy se vsak casto
zapomina na dalSi zasadni problém: trhliny a vytluky. Ty se mrazem jesté zhorsuji, a
obalovny pritom maji zimni odstavku. Trvanlivé a rychlé reSeni ale existuje i v zimé:
inovativni ceska patentovana technologie FUTTEC. , Mikrovinny cestar” FT-3 zajisti kvalitni
opravy vytluku i pri mrazech kolem -10 °C. Prikladem jsou opravy na silnici I/35 u Hrebce
na Svitavsku, které nedavno spoleénost FUTTEC zajistovala pro RSD pro Pardubicky kraj.

~Mikrovinnou technologii FUTTEC je mozné vyuzivat opravdu po cely rok - nezavisle na obdobi ci
klimatickych podminkdch (jedinou vyjimkou je silny dést, kdy po vozovce stékaji proudy vody).
Naseho ,mikrovinného cestdre’ jste tak mohli vidét pri opravdch i nyni v mrazivém lednu: napr. na
frekventovaném useku silnice I/35 u Hrebecského tunelu. Béhem jednoho dne jsme zde kvalitné
opravili rozsdhlé poskozeni vozovky, a to za plného provozu, bez vyrazného omezeni ridict,” shrnuje
Jiri Rusikvas, zakladatel spole¢nosti FUTTEC.

Jak oprava vytluki mikrovinnou technologii probiha?

Vyuziti mikrovinné technologie neni zavislé na obalovnach, které jsou v zimé zavrené, ani na
nekvalitni studené balené smési: ta se sice v zimnim obdobi vyuziva, ale jeji zivotnost byva velmi
kratka. Opravené misto se tak na jare Casto musi opravit znovu. Technologie FUTTEC oproti tomu
vyuziva inovativni metody: posadka si s sebou priveze veskeré potrebné vybaveni véetné specialni
napytlované asfaltové smési z vlastniho logistického centra FUTTEC. Tu si nahr'eje v mikrovinné peci
a nasledné s ni vyplni vycistény vytluk, Setrné prohraty ,mikrovinnym cestarem”. Po peclivém
zhutnéni dojde k dokonalému prolnuti bez vzniku spary a opravené misto ziska parametry ptvodni
VOZOoVvKy.

O spolecnosti FUTTEC a jeji patentované mikrovinné technologii:

Spolecnost FUTTEC se z malého ceského start-upu, zaloZzeného v roce 2011, vyvinula v dynamickou
technologickou firmu. Jeji mikrovinnd technologie, kterd je vysledkem dlouholetého vyzkumu a
neustdlého zdokonalovdni, vznikla ve spoluprdci s Ustavem chemickych procesit AV CR a VUT v
Brné. V souc¢asnosti firma vyviji jiz 4. generaci svych stroju (,mikrovinnych cestdru” série FT3 a
mobilnich sestav s mikrovinnou peci FF-9), spolupracuje se vSemi typy tuzemskych spravcti
komunikaci (véetné TSK Praha, RSD a krajskych SUS) a expanduje na zahraniéni trhy - napr. do
USA.



Patentovand technologie FUTTEC® je urc¢ena k trvalym opravdm vytlukt asfaltovych povrchii na
pozemnich komunikacich, cyklostezkdch a dalsich asfaltovych plochdch. Funguje na principu ohrevu
asfaltovych smési pomoci mikrovinné technologie, diky cemuz je zajistén hloubkovy ohrev
opravovaného mista bez degradace asfaltové smési. Vysledkem je vysokd pevnost a dlouhd
zivotnost opraveného mista. Diky tomuto principu miize byt oprava silnic realizovdna celorocné, tedy
i v zimnim obdobi. Mezi dalsi vyhody mikrovinné technologie FUTTEC patri rychlost, flexibilita,
efektivita a uspory ndkladi i lidskych zdrojii, ekologic¢nost, zdravotni nezdvadnost a transparentnost
(behem opravy vznikd protokol, ktery je zaru¢nim listem k opraveé).
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