Zahajujeme prace na rozsireni pristaviste
Napajedla na Batové kanalu

17.2.2026 - | Reditelstvi vodnich cest CR

Stavajici pristavisté Napajedla uz kapacitné nepostacuje rostoucimu zajmu o rekreacni
plavbu a turisticky ruch na Batové kanalu, proto dochazi k jeho bezmala dvojnasobnému
rozsireni. Stavba plynule navaze na stavajici pristavni hranu a nabidne vice prostoru pro
bezpecné podélné stani plavidel navStévniku mésta z vodni cesty. Zprovoznéni je planovano
na letosni letni sezonu.

Pristavisté Napajedla se nachézi ve zdrzi jezu Spytihnév na levém brehu reky Moravy, pobliz centra
mésta. Ve stévajici podobé bylo Reditelstvim vodnich cest CR vybudovéno v prvni viné vystavby
verejné pristavni infrastruktury Batova kandalu ve Zlinském kraji v letech 2008-2009 a bylo otevirano
Toméasem Batou mladsim a otevielo mésto turistickému ruchu na vodni cesté. Dnes uz vsak
kapacitné nepostacuje rostoucimu provozu rekreacnich plavidel ani dynamickému rozvoji turismu v
regionu.

,Rozsireni pristavisté je dalsim posunem k tomu, abychom udrzeli krok s rostoucim zdjmem o
rekreaci na Batové kandle a poskytli navstévnikiam i mistnim co nejvyssi komfort a bezpedi pri
ndvstévé mésta Napajedla,” tiké Lubomir Fojti, feditel Reditelstvi vodnich cest CR a dodava: ,Novd
kapacita pristavisté umozni plynulejsi provoz a lepsi dostupnost mésta z vodni cesty, coz prispeje k
dalsimu rozvoji turismu v celém regionu.” Provozovatelem pristavisté je spravce vodni cesty s.p.
Povodi Moravy.

Nové zahajovana stavba technicky navazuje na stavajici pevnou pristavni hranu délky 45 m, kterou
prodlouzi o 40 metra na celkovych 85 m. Stavebni prace budou probihat na obou koncich dnes$niho
mola. Na jizni strané stavajiciho pristavisté bude vybudovano 20 m nového mola Sirky 3 m. Navazné
pak bude na severni strané pristavisté vybudovano dalSich 20 m mola o Sifce 7 m. Dominantou
novych Casti pristavisté budou vysoké sedaci stupné, které budou svym tvarovanim kopirovat
stévajici prubéh terénu Sikmého brehu. Sedaci schody vysky 47 cm budou propojeny s novym
pristupovym schodis$tém. Stupné budou tvoreny rizné Sirokymi prefabrikovanymi dilci. V horni radé
sedacich stupnu bude umistén napis NAPAJEDLA. V prostoru nové pristavni hrany bude také
provedena prohrabka dna koryta pro zajisténi miniméalni plavebni hloubky 1,5 m a provedeno
zpevnéni dna lomovym kamenem. Na nové pristavni hrané budou pro vyvazani plavidel osazeny nové
vazaci prvky.

,Stavebni prace budou probihat postupne. Nejprve bude zbudovdna Stétova sténa, ndsledovat budou
betondze, osazeni betonovych prefabrikdti a na zdvér instalace novych vdzacich prvki pro plavidla,”
rika Vladimir Dvorak, reditel spolecnosti Inzenyrské a dopravni stavby Olomouc, a.s., zhotovitele
stavby.

,Rozsireni pristavisté je pro Napajedla vyznamnou zprdvou - reaguje na potreby nasich ndvstévnikil i
obyvatel a posili propojeni mésta s Batovym kandlem,” rika Robert Podlas, starosta mésta Napajedla.
,V prubéhu stavby dojde k docasnym omezenim na cyklostezce, kterd budou s investorem a stavebni
firmou koordinovdna tak, aby co nejméné ovliviiovala pohyb verejnosti v okoli stavby.”

Vv

jako jsou betondaze ¢i presuny hmot a mechanizace a beranéni Stétovnic, které by mohly ohrozit



chodce a cyklisty. Pro takové pripady bude vyznacena objizdnd trasa v délce 400 m, ktera odvede
provoz do vedlejsi ulice.

Zhotovitelem stavby je spolecnost IDS - InZzenyrské a dopravni stavby Olomouc a.s. Naklady ve vysi
15,8 mil. K¢ bez DPH financuje Statni fond dopravni infrastruktury.

Historické souvislosti

Prvni vina budovéni verejnych pristavist na Batové kanalu ve Zlinském kraji probéhla v letech 2007 -
2010. Pri vybudovani vodni cesty Batuv kanal se s pristdvacim mistem v Napajedlech vubec
nepocitalo. Lodé tudy pouze proplouvaly s nakladem lignitu do Otrokovic. Po znovuobnoveni plavby v
roce 1995 byla velmi omezena moznost spolehlivého vyvazani plavidel umoznujiciho bezpecné
vystoupeni a nastoupeni osob. K mnohym zajimavym a pro navstévniky vodni cesty atraktivnim
destinacim byl tedy vinou absence pristavist znemoznén primy pristup z vodni cesty a pristavisté v
Napajedlech tak chybélo stale vice.

Pozdéji bylo pristavisté vybaveno také pripojkami elektrické energie a vody pro lodé, obdobné jako
na jinych pristavistich, aby bylo stani s lodi béhem putovani po vodni cesté co nejpohodlnéjsi. Rozvoj
turismu a rostouci obliba Batova kandlu vsak ukazuje potrebu dalSich uprav nékterych pristavist,
ktera jiz nedostacuji zvySujicimu se poc¢tu lodi a turistu.
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