Hladiny vody v nadrzich jdou po zimé nahoru
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Povodi Moravy za¢ina po zimé plnit vodni nadrze. V prubéhu brezna dosahnou hladiny na
vétsiné vodnich nadrzi maximalni arovné zasobniho prostoru. Cilem je mit dostatecné
zasoby vody pro pripad suchého obdobi.

Pred kazdou zimou vodohospodari snizuji hladiny vody ve vodnich nadrzich. Hlavnim davodem je
zachyceni ¢i zpomaleni jarnich povodni, které byvaji ¢asto doprovazené tanim snéhu v horskych a
podhorskych oblastech. S ohledem na dobrou hydrologickou situaci a velmi nizké zasoby vody ve
snéhu zacalo Povodi Moravy jiz v prubéhu tnora plnit vodni nadrze. ,Zdsoby vody ve snéhu v celém
povodi aktudlné predstavuji 36 mil. m’ vody, coZ je mnoZstvi, které ve vztahu k povodriovym rizikim
nepredstavuje nebezpeci. Naopak potrebujeme vyuzit jesté relativneé dobré hydrologické situace a
naplnit zdsobni prostory vodnich nddrzi tak, abychom zagjistili pozadované odbéry vody a dostatecné
pritoky v rekdch pod nddrzemi v suchych mésicich,” rika generalni reditel Povodi Moravy David
Fina. Pro srovnani v lonském roce ve stejném obdobi predstavovaly zasoby vody ve snéhu v povodi
Moravy 50,6 mil. m’.

Vodohospodari vyuzili zvySenych pratokl zpusobenych jarnim tdnim na konci Ginora a zvySuji hladiny
ve vSech vodnich nadrzich. Jen za posledni tyden zachytili ve vodnich nadrzich 25,4 mil. m® vody.
»,INasim cilem je mit zdsobni prostory vodnich nadrzi naplnéné na 90 - 100 %. Retencni prostory
zustanou volné jako preventivni protipovodriové opatreni. V tuto chvili nikdo nedokdze spolehlivé
rict, jak se bude letosni sezona vyvijet a my musime byt pripraveni na sucho i povodné,” vysvétluje
Fina.

Aktudlné se naplnénosti vodnich nadrzi pohybuji v rozmezi od 42 do 100 %. Napriklad nadrze Nova
Ri$e, Boskovice, Mostisté, Bojkovice, Luhacovice ¢i Ludkovice jiz maji zasobni prostory zcela
naplnény, nadrze Vranov, Karolinka, Opatovice, Slusovice, Letovice, Bystricka, Horni Be¢va nebo
Plumlov dosahuji naplnénosti pres 90 %. Postupné se zaplnuje zasobni prostor také Brnénské
prehrady, kterd byva kazdoro¢né upusténa az o polovinu svého objemu. Aktualné je zaplnéna z 80 %.
Vs$echny nadrze zajistuji potfebné odbéry a zabezpecuji minimalni prutoky v tocich pod nadrzemi.

Obr.: Aktualni stav hladiny v Brnénské nddrzi (5. brezna 2026)
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