Prace na modernizaci pristaviste v
Napajedlich jsou v plném proudu
25.3.2026 - | Ministerstvo dopravy CR

Rozsireni verejného pristavisté v Napajedlich nabira tempo. Mésic od zahajeni praci jsou jiz
zaberanény Stétovnice a jasné vymezen prostor pro rozsireni na severni i jizni strané
ptuvodniho mola. Postup stavby si dnes prohlédl reditel Reditelstvi vodnich cest CR se
starostou Napajedel.

~Napajedla jsou atraktivnim méstem v severni cdsti Batova kandlu, kterd se nachdzi ve Zlinském
kraji. Puvodni pristavisté Napajedla, které jsme postavili v roce 2009, uz kapacitné nedostacuje
rostoucimu zdjmu o rekreacni plavbu, proto ho nyni rozsirujeme na dvojndsobek,” rika Lubomir
Fojtl, reditel Reditelstvi vodnich cest CR

,Stavebni prdce jsme rozbéhli zaroveri na obou koncich ptivodniho mola. Na pristupovou komunikaci
jsme nejprve polozili panely, které ji chrdni pred ponicenim stavebni technikou a poté zahdjili zemni
prdce spolu se zaberanénim ocelovych stétovnic, které vymezuji prostor novych pristavnich hran. Po
dokonceni téchto praci budou zahdjeny betondze novych ¢dsti,” popisuje Vladimir Dvorak, reditel

spolecnosti Inzenyrské a dopravni stavby Olomouc, a.s., zhotovitele stavby.

,Nyni se v okoli stavby pohybuje tézkd technika, proto bylo nezbytné zcela uzavrit cyklostezku
vedouci po brehu reky. Kompletni uzavirka potrvd ale pouze do konce brezna. Po tomto datu bude
cyklostezka uzavirdna jen na kratsi casové useky, aby byla zajistena bezpecnost verejnosti. Tésime
se, az bude pristaviste hotové a pro ndvstévniky priplouvajici po voddch Batova kandlu se stane
moderni branou do Napajedel,” rika Robert Podlas, starosta mésta.

Stavba technicky navazuje na existujici pevnou pristavni hranu délky 45 m, kterou prodlouzi o 40
metru na celkovych 85 m. Na jizni strané puvodniho pristavisté se buduje 20 m nového mola Sirky 3
m a na severni strané dalsich 20 m mola o Sifce 7 m. Dominantou novych ¢ésti pristavisté budou
vysoké sedaci stupné, které budou svym tvarovanim kopirovat stévajici prubéh terénu Sikmého
brehu. Sedaci schody vysky 47 cm budou propojeny s novym pristupovym schodistém. Stupné budou
tvoreny riuzné Sirokymi prefabrikovanymi dilci. V horni radé sedacich stupna bude umistén napis
NAPAJEDLA. V prostoru nové pristavni hrany bude také provedena prohrabka dna koryta pro
zajisténi minimalni plavebni hloubky 1,5 m a provedeno zpevnéni dna lomovym kamenem. Na nové
pristavni hrané budou pro vyvazani plavidel osazeny nové vazaci prvky.

Zhotovitelem stavby je spolecnost IDS - InZzenyrské a dopravni stavby Olomouc a.s. Naklady ve vysi
15,8 mil. K¢ bez DPH financuje Statni fond dopravni infrastruktury.

O Reditelstvi vodnich cest CR

RVC CR je organiza¢ni slozkou statu, ziizenou Ministerstvem dopravy k zabezpeceni pfipravy a
realizace vystavby a modernizace dopravné vyznamnych vyuzivanych vodnich cest a dalSich staveb
nutnych pro provoz na vodnich cestach.
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