Aktualni informace o stavu vodnich zdroju k
1. breznu 2023

1.3.2023 - | Ministerstvo zemédélstvi CR

Hladina podzemni vody v mélkych vrtech byla v 8. tydnu na izemi CR celkové normalni.

Oproti predchézejicimu tydnu celkové doslo k mirnému zlepseni stavu podzemni vody. Podil mélkych
vrtu se silné nebo mimoradné podnormalni hladinou (7 %) se prili§ nezménil, podil mélkych vrtu s
normalni hladinou (52 %) poklesl a podil mélkych vrta se silné nebo mimoradné nadnormalni
hladinou (16 %) se zvysil. Hladina ve srovnani s predchozim tydnem prevazné stagnovala s tendenci
k mirnému vzestupu (66 %), ale u 15 % mélkych vrti byl zaznamenan vzestup nebo velky vzestup
hladiny.

Vydatnost pramenti na tizemi CR byla v 8. tydnu celkové normAlni. Situace v$ak byla regionalné
velmi odliSna. Oproti predchézejicimu tydnu celkové doslo ke zlepSeni stavu vydatnosti. Podil
pramenu se silné nebo mimoradné podnormalni vydatnosti (14 %) a podil prament s normalni
vydatnosti (41 %) se mirné snizil. Podil prament se silné nebo mimoradné nadnormalni vydatnosti
(28 %) se vyrazné zvysil. Vydatnost pramentl prevazné stagnovala s tendenci k mirnému zvétSeni (50
%), ale u 33 % prament bylo zaznamenano zvétSeni nebo velké zvétSeni a pouze u 2 % prament
zmenSeni vydatnosti.

Hladiny vétsiny sledovanych toku byly na poklesu, pripadné kolisaly, s celkovymi rozdily hladin
nejcastéji od -25 do +6 cm. K nejvétsim poklestim (-50 az -80 cm) dochézelo na tocich odvodnujicich
horské a podhorské oblasti, které byly rozvodnéné z predchoziho tydne (povodi horniho Labe, Orlice,
Jizery, Otavy, horni Sézavy, Bevy, Svratky a Odry). Na Jizefe v Zelezném Brodé prekrocila hladina v
prvni poloving tydne v disledku vyrazného otepleni a odtavani snéhu opétovné kratkodobé 1. SPA. V
porovnani s dlouhodobymi unorovymi pruméry byly prutoky vétSinou prumérné az nadpramérné,
nejcastéji od 85 do 280 % Q,,. Profily s vodnostmi na trovni hydrologického sucha se v uplynulém
tydnu na tocich nadale nevyskytovaly.

Vyznamné vodarenské i viceucelové nadrze jsou az na vyjimky (tato vodni dila maji nizsi naplnénost
prevazné z provoznich duvodu) naplnény z 70-100 % a jsou tak schopny zabezpecit pozadované
odbéry.
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