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Stuttgart, Némecko - Vétsina ridicu elektromobilu si preje efektivni jizdu a co nejkratsi
dobu dobijeni. Spole¢nost Bosch nyni zahajuje vyrobu novych reseni pohonu zalozenych na
800voltové technologii. Ta zrychli dobijeni a poskytne dalSi impuls pro elektromobilitu.
»Bosch zvySuje napéti v elektromobilité. Nase 800voltova technologie je dalSim krokem k
vykonnéjsim elektrickym pohontm a kratsi dobé dobijeni, “ rika Ralf Schmid, vykonny
viceprezident odpovédny za elektrifikaci v divizi Powertrain Solutions spolecnosti Bosch.
800voltova verze ménice je zalozena na polovodicich z karbidu kremiku. Ty zvysuji
ucinnost, a tim i dojezd. U 800voltové varianty elektromotoru Bosch zvysil hustotu vykonu.
To snizuje hmotnost a umoznuje kompaktnéjsi konstrukci. Prémiova némecka automobilka
nyni poprvé pouziva aktivni casti tohoto pohonného ustroji, tj. rotor a stator.

O 50 procent nizsi tepelné ztraty diky technologii SiC

V poslednich letech se 400voltova reseni stala vSeobecnym prumyslovym standardem. Se stejnym
proudem, ale dvojndsobnym napétim Ize nyni prenaset dvakrat vétsi vykon. Tato Gprava umoznuje
pouzit tenci kabely, coz Setri misto, hmotnost a méd. V dusledku toho je méni¢ kompaktnéjsi a
vykonngjsi. S palubni siti 400 V je maximalni nabijeci vykon na dostatecné vykonnych nabijecich
mistech 250 kilowatta. Pri napéti 800 volti je teoreticky mozné dosahnout dvojnasobku. Kromé toho
jsou ménice vybaveny Cipy SiC, v nichz byly do krystalické struktury ultracCistého kremiku zavedeny
atomy uhliku. Tim se zlepSuje elektricka vodivost polovodiCl. Ve vykonové elektronice se navic ztraci
0 50 procent méné energie ve forme tepla. SiC Cipy maji jesté dalsi potenciél uspory energie:
napriiklad zvySuji i¢innost ménic¢u az na 99 procent.

O 35 procent vyssi hustota vykonu diky nové technologii vinuti

Nejvyraznéjsimi vlastnostmi 800voltové varianty elektromotoru Bosch, ktera se nyni zaCina sériove
vyrabét, jsou toCivy moment 830 Nm a vykon 460 kilowatt. Diky pouziti ty¢ového vinuti I-pin lze
dale zvysit uc¢innost, kompaktnost a iroven automatizace vyroby motoru. Z hlediska poméru vykonu
k hmotnosti je tak dosazeno o 35 procent vyssi hustoty vykonu, a to 60 kilowattll na kilogram. Kromé
toho nabizi vynikajici hustotu to¢ivého momentu 105 newtonmetru na kilogram. To znamena, ze
motor Bosch dosahuje maximalni uCinnosti az 98 procent. Pristi generace elektromotoru bude
vybavena olejovym chlazenim. To umozni 1épe odvadét teplo vznikajici v elektromotoru a zajisti
nepretrzity vykonny provoz na dlouhé vzdalenosti i v uzitkovych vozidlech.

Rozsahlé portfolio, od komponent az po systémy

Bosch nabizi inovativni a rozséhlé portfolio vyrobki, od polovodi¢u az po své kompletni pohonné
jednotky znamé jako e-napravy. V celém hodnotovém retézci zakaznici ziskaji produkty, které
potrebuji pro hybridni a elektricka vozidla - od osobnich az po nékladni - z jediného zdroje. Bosch
nyni vyrobil vice nez 3,5 milionu elektromotoru a stejny pocet ménicu. Diky inZzenyrskym a vyrobnim
pobocCkam na hlavnich trzich pisobi Bosch v blizkosti svych zakaznik{ po celém svéteé.
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