Blizi se topna sezona. Jsou na ni vase okna
pripravena?
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Start topné sezony je urcen vyhlaskou Ministerstva prumyslu a obchodu ¢. 194/2007 Sb.,
ktera stanovuje datum zacatku topné sezony jiz na 1. zari.

Druhou podminkou je odpovidajici prumér venkovnich teplot. Ty musi byt dva po sobé nasledujici
dny nizsi nez 13 °C, a pritom podle predpovédi nelze o¢ekavat nasledujici den vyrazné otepleni. Kdyz
se splni obé vy$e zminované podminky, zacne vas dodavatel poustét teplo do vasich radiatort. V
momenté, kdy se tak stane, je mimoradné dulezité mit kvalitni zatepleni domacnosti. A v tomto
aspektu hraji okna zasadni roli.

Starymi okny unika az polovina tepla

Bohuzel, v CR a okolnich zemich je stale mnoho starsich budov, které neprosly renovaci a vykazuji
vysoké tepelné ztraty. Jejich vytapéni zatézuje penézenky majitela ¢i pronajimatell. A to vyznamné.
Duvodem vy$s$ich nékladu byvaji Casto stard okna, ktera sice tvori jen zhruba 10 % obvodového
plasté budovy, ovSem skrz né se ztraci az 45 % tepelné energie! Logickym krokem je tak vyména
oken. Jak k ni ale pristoupit a co si pri vybéru novych oken pohlidat?

Hodnota prostupu tepla je klicova

Rozhodujicim parametrem, kterym se posuzuje Unik tepla, je soucinitel prostupu tepla (U). Zde je
pro vas rozhodujici hodnota Uw, ktera udava prostup tepla celym oknem. Jde o mnozstvi tepla
vyjadrené ve wattech (W), které unikne pres 1 m* okna pti rozdilu teplot vnéj$iho a vnitiniho
prostredi o 1 stupeti Kelvinu - W (m’K). Cim mens{ je hodnota Uw, tim 1épe okno izoluje.

,Pri vybéru okna s co nejlepsimi tepelnéizolacnimi vlastnostmi se zamérte na parametr Uw. Ten totiz
kombinuje hodnoty Ug, coZ je prostup tepla pres zaskleni a Uf, ktery uvadi hodnotu prostupu tepla
pres ram. Pouze Uw hodnoti okno jako celek, a proto je pri vyberu klicovym ukazatelem,” vysvétluje
Milan Klepsa, zastupce spolecnosti VEKA, kterd je prednim svétovym vyrobcem plastovych
profill oken a dveri tridy A. ,V kombinaci s termoizolacnimi skly dosahuji hodnoty Uw koeficientu
vyrazné pod 1,0 W/m?K. Stard okna pritom mohou mit i 3,0 W/m?K. Orientacni hodnoty Uw, kterych
byste méli dosdhnout, jsou u pasivnich domit 0,8 W/m’K, u nizkoenergetickych domt 1,0 W/m’K a
pro béznd okna 1,2 W/m’K.”

Pokud se rozhodnete pristoupit k vyméné oken, nezapomeiite, Ze se na tuto oblast vztahuji razné
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Nova zelena usporam

Program Novd zelend usporam (NZU) zahrnuje dotace na zatepleni obvodovych stén, stiechy, stropt
a podlah u stavajicich rodinnych domu a vztahuje se i na vyménu oken, dveri a jinych stavebnich
otvort. Nezapomente ani na dotac¢ni titul , Stinici technika“, ktery pomuze zafinancovat montaz
prvka, jez snizi tepelnou zatéz budovy v letnich mésicich. Vice se doCtete na
WWw.novazelenausporam.cz.

Nova zelena usporam Light



V ramci dota¢niho programu existuje Nova zelena tisporam Light, ktera je urcena nizkoprijmovym
skupindm obyvatel. Prosttednictvim NZU Light je moZné ziskat dotaci na vyménu oken a vchodovych
dveri. Pritom plati, Ze na jedno okno je udélovana pausalni vySe dotace 12 000 K¢, na jedny vchodové
dvere je udélovana pausalni vyse dotace 18 000 K¢. Maximalni vySe podpory celkové ¢ini 150 000
K¢. O dotaci je mozné pozadat pred zahajenim rekonstrukce, v jejim prubéhu i po dokonceni.

Zadatelem miZe byt vlastnik nebo spoluvlastnik rodinného domu, ve kterém md zérovei trvaly
pobyt. Zadatel i vSichni ¢lenové domécnosti pobiraji starobni diichod nebo invalidni diichod 3.
stupné, nebo Zadatel pobiral mezi 12.9.2022 a dnem podani Zadosti prispévek na bydleni. Neni vSak
nutné, aby Zadatel prispévek pobiral po celou dobu.

Dotace je uznatelna na vyménu stavajicich oken ve vytapénych mistnostech, a to vCetné stresnich
oken a balkonovych dveri. Vyména musi byt provedena do 1 roku od podani zadosti.

Je nutné, aby instalovana okna méla zaskleni izolacnim trojsklem s tloustkou rdmu o minimalni
hloubce 70 mm. Nové instalované vchodové dvere musi byt vybaveny tepelné izola¢ni vyplni a
pripadné zaskleni musi byt provedeno izolacnim dvojsklem nebo trojsklem.

Oprav dum po babicce

Tento novy program NZU startuje 29. zari 2023 a tykd se viech rodinnych ¢&i rekrea¢nich domd,
které jsou urceny k rekonstrukci. Ma za cil primét co nejvice lidi k zateplovani, vyménam oken ¢i
jinym zdsahum. Vysledkem ma byt diim s nizkou energetickou spottebou, ktery jako celek ziska po
rekonstrukci emisni Stitek kategorie B.

Vyse dotace se pohybuje mezi 1 300 az 4 900 K¢ K¢/m?, pricemz vysledna ¢astka zavisi na typu a
plose zateplované konstrukce. Na instalaci stinici techniky s pohyblivymi prvky, které umoznuji
nastaveni irovné zastinéni, je mozné ziskat 1 500 K¢/m?. Maximalni vySe dotace za vSechny
provedené Cinnosti pro rekonstrukci a zatepleni ¢ini az 1 milion korun.

Pokud si s dotacemi nebudete védét rady, doporucujeme se poradit s kvalitnimi montdznimi firmami,
které s vyrizenim dotace svym klientim poméhaji a ¢asto je i samy vyrizuji. Provérené firmy najdete

napriklad na webu www.veka-okna.cz.
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