Lidarového skenovani v Parku Kampa
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Tato inovativni technologii prinasi zcela nové moznosti pro efektivni spravu verejné zelené.
“Nejen vSseobecné vnimana jedinecnost tohoto spravovaného tizemi, ale predevsim zakonna
povinnost mi uklada, vyuzit pri spravé verejné zelené vsech dostupnych prostredku. S
technologii lidarového skenovani, jsem se seznamil v srpnu, pri objasnovani pricin polomu
majestatniho Akatu, jez jsem z titulu své funkce naridil”, uvedl Jakub Vaculin, povéreny
vedenim Odboru Zivotniho prostredi a ¢istoty UMC Praha 1.

Vysledky méreni jsou v tuto chvili v analyzovany. Zavérem analyzy bude detailni znalost zelené v
historickém centru Prahy, které pomuze pri dalsim rozhodovéani, jak se zeleni nalozit ¢i jak vhodné
pracovat na zotaveni ,nemocnych” stromd.

Vcasna diagnéza navic mimo jiné umoznuje ucinit rozhodnuti o nové vysadbé stromtu mnoho let
predem, nez pivodni strom zac¢ne skute¢né odumirat a stévat se tak pro svoje okoli nebezpe¢nym.

“To poskytuje moznost planovaného, plynulého nahrazovani stromu a eliminuje ta prazdna, smutna
mista, vznikajici po pddem majestatnich stromt a ndhradou malym “vétvikem” ze $kolky, ktery je
vSak Casto chabou nahradou s cedulkou: pozor néhradni vysadba”, doplnil Jakub Vaculin.

Vysledky méreni budou verejné pristupné a jejich uverejnéni bude predem avizovano.

Lidar (Light Detection and Ranging) je technologie, ktera vyuziva laserového svétla k méreni
vzdalenosti a vytvareni trojrozmérnych map terénu a objektd v okoli. Princip spoCivéa v tom, Ze
laserovy paprsek je vyslan na cil, a poté se méri cas, ktery trva, nez se odrazi zpét k senzoru. Na
zakladé tohoto ¢asu a rychlosti svétla lze vypocitat vzdalenost mezi senzorem a cilem.

Pri pouziti lidaru v zalesnéném ¢i parkovém prostredi, se méri odrazy laserovych paprsku od listl
stromu. Listy strom{ maji specifické vlastnosti, které ovliviuji odrazivost laserového svétla.
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