Prvni restauracni viz pro Ceské drahy
vyroben: prave ted podstupuje testy v
klimatické komore
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Ve videnském zavodé Siemens Mobility uz byly vyrobeny hrubé stavby pro 40 vozu. V
ostravském zavodé Skoda Group byla montazné dokoncena prvni souprava a probiha jeji
statické ozivovani a zprovoznéni. DalSich osm vozu je ve fazi konecné montaze a statického
oziveni. Pro kone¢nou montaz se pripravuje dalSich osm vozii. V Grazu (Styrském Hradci) v
zavodé Siemens Mobility bézi vyroba podvozki. Ve vyrobé jsou jiz prvni ridici vozy, které
predstavuji nejslozitéjsi clanek celé netrakcni jednotky. Montaz kabiny a ridicich systému
probiha v mnichovském zavodé Siemens Mobility, ktery se specializuje na vyrobu lokomotiv
a probiha zde i produkce lokomotiv Vectron véetné téch, které si objednaly Ceské drahy.

Dulezitym milnikem bylo zahajeni testt soupravy Comfort]Jet na Zku$ebnim zelezni¢nim okruhu VUZ
u Velimi. V zari na okruh dorazila zkracena souprava slozena ze Sesti vozi, v rijnu ji doplnil prvni
ridici viiz. V souCasné dobé jsou zde zkousky zaméreny na testovani softwaru a komunikaci mezi
jednotlivymi vozy v rdmci vlakové soupravy, probihaji jizdni zkousky a zkousky informacniho systému
pro cestujici.

ComfortJety se nebudou testovat pouze na okruhu u Velimi, ale také v zahrani¢i. Momentalné
probihé priprava presunu ¢tyr vozui do Rakouska. Na rakouskych tratich budou probihat jizdni
zkousky s rychlosti presahujici 200 km/h. V Rail Tec Arsenal - klimatické komore ve Vidni - se prave
ted nachdzi prvni restauracni vuz a specialisté z ¢eského konstruk¢niho centra Siemens Mobility zde
testuji a provéruji parametry vozu.

,V RTA stravime priblizné dva mésice. Nejdrive je viiz v pripravné hale, kde provérujeme jeho
vlastnosti. Montujeme senzory na klapky klimatizace, abychom vidéli jejich polohu béhem testi.
Spoustime klimatizaci a merime jaké mnozstvi vzduchu ndm proudi do kterych cdsti vozu.
Nastavujeme systém tak, aby ndm do jednotlivych cdsti proudilo adekvatni mnozstvi vzduchu. Poté
prijdou odbornici z RTA a instaluji vSechny senzory, coz standardné trva dva tydny. Ndsledné je
vozidlo posunuto do klimatické komory, kde strdvi zhruba dva tydny,” rekl Pavel Slany z
Engineeringu Siemens Mobility.

Prvni tyden se v klimatické komore nastavi a odladi viiz. Druhy tyden probihaji oficialni testy podle
normy teplotniho komfortu. Méreni probiha pri teplotach od -25 az do +45 °C, béhem kterych se
ovéruje stav vozu bez lidi i plné obsazeny vuz, za stani i za jizdy. Tyto parametry jsou simulovany
rychlosti proudéni vzduchu v klima komore. Porovnava se oslunény i neoslunény vuz pro zjisténi
komfortnich parametr( uvnitt vozu. Také se sleduje sekvence otevirani dveri, ktera simuluje sténi v
zastavkach.

Netrakcni jednotky ComfortJet nabidnou celkem 555 mist k sezeni, z toho 99 mist je v 1. tridé.
DalSich 18 mist se nachézi v restauracnim oddile. Vlak nabidne palubni Wi-Fi sit, zasuvky 230 V a
USB konektory pro napéjeni cestovni elektroniky, elektrickych invalidnich vozu a elektrokol.
Souprava je prizpisobena pro cestovani osob na voziku a je v ni k dispozici restaurac¢ni oddil, détské
kino, mista pro ulozeni koc¢arku, jizdnich kol a dals$ich velkych zavazadel a nabizi celou radu dalSich
vyhod, které poskytuji moderni vlakové soupravy, napr. se jedna o volné pruchozi interiér celého
vlaku.



http://www.siemenspress.cz/prvni-restauracni-vuz-pro-ceske-drahy-vyroben-prave-ted-podstupuje-tes
ty-v-klimaticke-komore



http://www.siemenspress.cz/prvni-restauracni-vuz-pro-ceske-drahy-vyroben-prave-ted-podstupuje-testy-v-klimaticke-komore
http://www.siemenspress.cz/prvni-restauracni-vuz-pro-ceske-drahy-vyroben-prave-ted-podstupuje-testy-v-klimaticke-komore

