Verejné budovy ze dreva prispivaji k ochrane
klimatu. Trend sili i v Cesku, brzdi jej ale
legislativa
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Vystavba drevénych budov je dle mnohych zainteresovanych skupin resenim, jak zmirnit
ekologické dopady stavebniho prumyslu.

V radé zahrani¢nich zemi je vystavba verejnych a prumyslovych drevostaveb jiz vyrazné
rozvinutd, v Cesku zatim tento sektor pokulhava. Nejvétsi prekazkou jsou stavajici pozarni
predpisy, které omezuji vysku drevostaveb.

Prinosy dreva coby stavebniho materidlu v dekarbonizaci tohoto odvétvi jsou vyznamné. Predevsim
Evropa s drevostavbami ¢im dél vice pocita jako s jednou z cest, jak dostat naplnéni zavazku
Parizské dohody. ,Stavebni primysl je tradicné zaloZen na materidlech, jako je ocel, beton nebo
cihly. Tedy na téch se znacnou uhlikovou stopou. Produkty ze dreva ji maji naopak minimalni, nebo
dokonce zapornou. Pokud to s dekarbonizaci stavebniho priumyslu myslime vdzné, je ekologické a
udrzitelné stavebnictvi zalozené na dreve jako obnovitelném prirodnim materidlu urcité vhodnou
cestou,“¥ika k tématu Jan Vé&elak z Univerzitniho centra energeticky efektivnich budov Ceského
uéeni technického (CVUT UCEEB).

Data zprav spolec¢nosti Cromwell Property Group ukazuji, Ze stavby ze dreva mohou oproti stavbam z
ocele a betonu vykazovat az 0 73 % mensi mnozstvi uhliku, které vzniklo jejich vyrobou (takzvany
embodied carbon).

V zahranici jsou s drevénou vystavbou ambiciézni

Drevéna vystavba se pritom dnes neomezuje na soukromé rodinné domy. Hlavné v zahranici sili
oblast verejnych drevostaveb. Ambicidzni cile ma v oblasti drevéné vystavby Finsko, které je v tomto
sektoru jednim z prukopnikl. Ministerstvo zivotniho prostredi Finské republiky se napriklad zasazuje
o to, aby bylo do roku 2025 v zemi postaveno nejméné 45 % verejnych budov ze dreva.

Velké plany maji s dievostavbami i ve Svédsku. Podle serveru Dezeen se developerska skupina
Atrium Ljungberg chysta ve Stockholmu v roce 2025 zacit stavét celou drevénou Ctvrt. Projekt
Stockholm Wood City méa nabidnout 250 tisic metru ¢tverecnich ploch k bydleni a 7 tisic metra
ctverecCnich kancelari.

V Cesku trend brzdi zastaralé vyskové omezeni

Trend drevostaveb do Ceska pred lety dorazil oproti zahrani¢i se zpozdénim, presto v poslednich
letech sili. Dle dat Asociace dodavatelli montovanych domt (ADMD) bylo v CR v roce 2022 postaveno
celkem 2 642 drevostaveb rodinnych domt, ze dieva tak byl konstruovan kazdy sedmy nové
drevostaveb, byly realizovany i projekty verejnych budov. V jejich segmentu vSak rozvoj vystavby ze
dreva vyznamné limituje ¢eska legislativa. Podle aktualné platnych pozérnich predpista nesméji
drevostavby presahnout vysku Ctyr nadzemnich pater, respektive 12 metra.

Podle rfady odborniki je tento predpis v souCasné dobé zastaraly. Konstrukce dievostaveb nebo
pouzité postupy a materidly se neustale vyvijeji, a jak dokazuje zahranicni praxe, ze dreva mohou byt



bezpecné postaveny i budovy ty¢ici se do vysky desitek metru.

,Legislativni omezeni vysky je jednou z hlavnich bariér vétsi realizace drevostaveb. Ceskd rada pro
Setrné budovy ve spojeni s dalsimi asociacemi, napriklad Asociaci dodavatelii montovanych domt,
podporuje zménu téchto predpistl a snazi se o sirsi osvétu tématu. Drevostavby budou napriklad
jednim z nosnych témat konference Setrné budovy 2024, kterd se kond v breznu pristiho roku,”
uvadi Simona Kalvoda, vykonna feditelka Ceské rady pro Setrné budovy, a dodéava, Ze véri, Ze se
trend dfevostaveb brzy uchyti také v oblasti verejnych budov, protoze zavazky Ceska ke sniZovéani
negativnich dopadi zmén klimatu a snizovani emisi CO2 jsou jasné.

Ohen drevo zvlada dobre, s vlhkosti pomuze chytry monitoring

Hlavni brzdu verejné vystavby ze dreva tak predstavuje hlavné legislativa, nikoliv domnéla omezeni
vychéazejici z podstaty dieva jakozto stavebniho materialu, o némz panuje rada predsudki. Nejvétsi z
nich se tykaji ohné a vody. Trvald pritomnost vlhkosti nebo vazny a dlouhodoby tnik vody muze
stabilitu drevéné konstrukce skutecné narusit. S timto faktorem ovSem stavebnici pocitaji a
management vlhkosti je tak kliCovou soucasti stavebniho procesu. Pokud jsou drevostavby spravné
navrzeny, zkonstruovany a nasledné udrzovany, mély by vlhkosti odolat.

Potreba je vSak zdUraznit pravé udrzbu. ,Dosud nikdo neumi postavit stavbu natolik tésnou a
kvalitni, aby do ni vlhkost viibec nepronikla nebo se v ni nestala néjakd havdrie spojend s vodou. Pro
drevostavby je proto zdsadni implementovat systém monitoringu vlhkosti,” upozorinuje Miroslav
Vesely, CEO spolecnosti SENZOMATIC, ktera se specializuje na monitoring vlhKkosti a Gnika vody v
budovach. Sledovani vlhkosti béZznymi interiérovymi vlhkoméry nicméné nestaci, protoze nedokazou
odhalit nadmérnou vlhkost uvnitr konstrukce. ,To zvlddaji pouze inteligentni senzory. Nase
technologie nepretrzité a velmi presné meri vihkost a teplotu vzduchu, hmotnostni vihkost dreva i
jinych materidli, véetné kritickych mist v konstrukci. Tim spolehlivé prodluzuje Zivotnost
drevostaveb a dalsich typti budov. Na problémy majitele domu véas upozorni,” dodéava.

Mytem je také nizkd pozarni odolnost drevostaveb, jak dokazuje fada odbornych text i zkuSenosti
staviteld. Spravné navrzend a provedena konstrukce ze dreva je vuci ohni dokonce odolnéjsi nez ta z
ocele nebo Zelezobetonu. Oproti nim totiz drevéna konstrukce pri pozaru nemékne. Pri horeni vznika
na povrchu masivnich dievénych prvka zuhelnatéla vrstva, ktera dalsimu pronikani ohné brani tim,
ze omezuje pristup kysliku. Drevo si tak zachové svou tuhost a po uhaseni pozéaru zlstane
konstrukce dostatecné stabilni, aby se nezbortila. Drevostavby tedy paradoxné nabizeji pozarni
odolnost pomérné vysokou.
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