Rekonstrukce Prumyslového palace ma za
sebou prvni pulrok, dokoncuji se vrty pro
tepelna cerpadla

24.8.2022 - | Magistrat hlavniho mésta Prahy

"Tepelna cerpadla jsou idealnim resenim termoregulace takovych staveb, jako je
Prumyslovy palac. Pravé dokoncované vrty pro tepelna cerpadla pod levym kridlem maji
prumérnou hloubku asi 140 metra. Celkem jich bude 70, a kdybychom je vSechny secetli,
dostaneme se az na hloubku nejnize polozeného mista na svété, Marianského prikopu. Tedy
uctyhodnych 10 kilometru," okomentoval naméstek primatora hl. m. Prahy pro oblast
financi a rozpoctu Pavel Vyhnanek, ktery ma areal Vystavisté Praha na starosti.

Rekonstrukce Prumyslového palace:

¢ Vyhloubeno je jiz 50 ze 70 vrta pro tepelna Cerpadla.

* Zhotoveno bylo cca 100 ze 140 pilot v zdkladech levého kridla.

* VytéZeno bylo 23 900 m® zeminy.

* 26 tun vazila demontovana hodinova véz.

* 107 700 skel vitrazi, které prochazeji restaurovanim, ma celkovou plochu 2 256 m?.

Vyresit chlazeni historickych budov byvéa naroc¢né, protoze do nich neni mozné umistit objemna
klimatiza¢ni zarizeni. Diky tomu, Ze se celé levé kridlo Primyslového palace stavi od zékladd, je vSak
mozné vyuzit technologii tepelnych c¢erpadel pro dosazeni optimalni teploty v budoucim levém kridle.
Ta v zimé Cerpaji ze zemé teplo, pri Cemz spotrebuji jen mezi 25 az 30 procenty energie, ktera by
byla jinak potreba na vytapéni. Chlad, ktery naopak ukladaji do zemé, v letnich mésicich zase
odcerpaji a vyuziji k chlazeni budovy. Odpadni teplo vzniklé pri chlazeni je ulozeno zpét do zemé.
Energie se tedy precerpava mezi zemi a budovou, takze vznika ekologicky a usporny kolobéh.

Ze 70 geotermalnich vrtl je jiz 50 hotovych. Préaci vykonava ponorné pneumatické kladivo, které se
do zemé rotacnim zptusobem zavrtava pod tlakem vzduchu 35 bart z obriho kompresoru na
nakladnim auté. Hned po dovrténi se kazdy vrt osazuje injektdznim a teplonosnym potrubim a zalije
termosmeési, ktera zajisti prenos tepla z podlozi do potrubi. Vrty jsou poté vzdy po deseti propojené
horizontalnim rozvodem se sbérnou jimkou, ze které vede potrubi do strojovny.

V ramci dostavby levého kridla palace vznikne i podchod, ktery propoji jizni a severni ¢asti
Vystavisté. Urychli tak Prazaniim napriklad cestu od tramvaje ke Krizikové fontané. V ramci vykopta
jiz bylo vytézeno 23 900 m3 zeminy a zhotoveno bylo 100 ze 140 pilot, které budou podporovat
zakladovou desku suterénu.

LKvtili stérkopiskovému podlozi nemuze levé kridlo stdat pouze na zdkladové desce. Piloty o pruméru
od 600 do 1 200 milimetrt a délce od 5 do 15 metrt proto trenim prendseji zatizeni do zeminy tak,
aby objekt nesedal,” vysvétlil vedouci projektu David Cech ze spole¢nosti Metrostav DIZ.

V ramci rekonstrukce se uskutecnila také celd rada zachrannych praci na historickych prvcich
Primyslového palace. Podarilo se napriklad sundat malbu na skle od MikolaSe AlSe z pravého kridla
palédce a zaCit s restaurovanim vitrazi v oknech stredni haly. Obri jerab sundal Sestadvacetitunovou
hodinovou véz, jejiz stav neumoznoval opravu bez demontaze. Vyrabét se nyni budou nové ocelové
nohy, nebot ty piivodni jsou poskozené korozi a neni mozné je opravit.



»~Rekonstruovat musime i zbytek konstrukce ve stredni hale. Jeji sanaci provddéji odbornici v
nékolika etapdch. Nejprve konstrukci predtryskaji, nahrubo zbavi barvy, aby zjistili jeji redlny stav, a
pripadné podle potreby vyméni poskozené dil¢i prvky. Ndsledné pristoupi k navareni plechti a tim
konstrukci zesili. Nakonec je konstrukci potreba znovu otryskat a ihned natrit, protoze jinak by do
pdr hodin zacala reznout. FindIni barevnost jsme ladili sérii pokusti, tak aby byla v harmonii s
omitkami a malovanym stropem,” doplnil David Cech.

Jesté letos zacCne cela rada dalSich praci, a to hlavné na technickych prvcich. Realizovat se bude
napriklad zelezobetonovy suterén, pred stredni halou se zase zdemoluji ¢asti suterénu jiznich
pristavku. Kromeé toho se budou opravovat inzenyrské sité a vzniknou nové kolektory uvnitf objektu.

.1 pres fakt, Ze stavba je v plném proudu a provddime ty nejtézsi stavebni operace, tak se ndm od
zacatku dari provadét stavebni prdce tak, ze témér nezasahujeme do prostor mimo nejblizsi okoli
Prumyslového paldce. Diky tomu mohou ostatni ¢dsti Vystavisté naddle slouzit svému tcelu a miizou
zde probihat akce jako bylo napriklad neddvné skautské Jamboree. Vystavisté tak je i naddle plné
Zivota,” Tekl predseda predstavenstva Vystavisté Praha Tomas Hubl.
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