Novy rozmeér zrychleni: Bosch uvadi na trh
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Las Vegas, Nevada / Reutlingen, Némecko - Ve sluchatkach, chytrych hodinkach a dalsSich
prenosnych spotrebitelskych produktech je potreba co nejvice mista a vSechny komponenty
musi byt co nejmensi.

Vyrobci OEM zaroven pozaduji krokové citace typu plug-and-play a dal$i snimace s vestavénymi
funkcemi, které umoznuji snadnou implementaci bez nutnosti podrobnych aplikacnich znalosti.
Spolecnost Bosch Sensortec uvedla na trh nejmensi MEMS akcelerometry na svété BMA530 a
BMA580, aby se s témito vyzvami vyrovnala. Obé zarizeni maji vestavéné funkce, které usnadnuji
jejich navrhovani. BMA530 sleduje aktivity pomoci pocitadla kroku a je vhodny zejména pro
nositelna zarizeni a BMA580 se zaméruje na sluchatka s detekci hlasové aktivity.

V porovnani se soucasnou generaci akcelerometru Bosch (BMA253) maji akcelerometry BMA530 a
BMA580 o 76 % mensi rozméry a jejich vyska byla snizena z 0,95 mm na 0,55 mm. ZmenSeni
velikosti je dosazeno pomoci inovativniho pouzdra WLCSP (Wafer Level Chip Scale Package). Malé
rozmeéry akcelerometrti umoziuji jejich snadné umisténi na PCB (Printed Circuit Board) a jejich
integrované funkce usnadnuji konstruktérum jejich integraci do prenosnych vyrobki. ,Poptavka po
malych senzorech se stale rostoucim vykonem roste s tim, jak se primysl posouvé smérem ke
generalni reditel a vykonny reditel spole¢nosti Bosch Sensortec. ,Nové modely BMA530 a BMA580
predstavuji velmi kompaktni a plné vybavené reseni, které tuto poptavku uspokoji.”

Vedeni pres kost pro snizeni spotreby energie

Zarizeni BMA580 poskytuje inovativni detekci hlasové aktivity a pokrocilou sadu funkci pro
sluchatka. Mikrofony ve sluchatkach obvykle spotrebovavaji velké mnozstvi energie, protoze musi
byt neustdle zapnuté, aby mohly naslouchat hlasové aktivité. Misto toho sluchatka BMA580 vyuzivaji
vedeni pres kost k detekci vibraci hlasu uzivatele a naslednému probuzeni mikrofonu z rezimu
spanku, ¢imZ dochdzi k celkové uspore energie. Zadny jiny snimac na trhu nekombinuje kostni
vedeni s tak miniaturni velikosti snimace. Snima¢ BMA580 umoznuje interakci uzivatele se
slysSitelnym zarizenim v reakci na poklepéni uzivatele na zarizeni, napriklad pro prijeti nebo ukonceni
hovoru. Software snimace obsahuje algoritmus, ktery dokaze rozlisit mezi jednoduchym, dvojitym a
trojitym dotykem.

Kromé nositelnéh elektroniky je novy snimac zrychleni BMA530 idealni pro rozpoznéavani gest v
hrackéach, detekci pada v noteboocich a dalSich zarizenich a funkce spravy napéjeni, jako je uspani
chytrého telefonu, kdyz se s nim nehybe.

Nové akcelerometry nabizeji nékolik rezima napdajeni a automaticky prepinaji z rezimu nizké
spotreby na rezim vysoké spotreby, aby se prodlouzila zivotnost baterie. Nabizeji flexibilni sadu
moznosti pripojeni, véetné rozhrani I3C®.



Dostupnost:

Nové snimace zrychleni od spole¢nosti Bosch Sensortec 1ze objednat u nasich distribu¢nich partnert
od 1. ctvrtleti 2024.
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