Zimni stadion dostane noveé chlazeni
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Do nové sezony pujde krnovsky zimni stadion Krystal s novym chlazenim ledové plochy.
Rekonstrukce chladiciho zarizeni, vCetné stavebnich tprav strojovny, velina a snézné jamy,
bude stat 19,4 milionu korun bez DPH.

Do nové sezony pujde zimni stadion Krystal s novym chlazenim ledové plochy. Rekonstrukci
chladiciho zarizeni, véetné stavebnich uprav strojovny, velina a snézné jamy, provede firma
Brnofrost. Prace budou stat 19,4 milionu korun bez DPH. Dokonceni zakazky je stanoveno na srpen.

,Po odcerpdni ¢pavku by do konce kvétna méely probéhnout demontdze zarizeni strojovny a
elektroinstalace, poté nastoupi stavebni firma, kterd v mistnostech velina a strojovny vymeni okna,
podlahy a provede mimo jiné nové omitky v interiéru a na objektu opravi atiky. Stavebni prdce
zahrnuji také odbourdni konstrukci pivodni technologické jimky i technického kandlu a umisténi
nosné konstrukce kondenzdtoru chlazeni do mist soucasné solanky, a to véetné zdkladi. Mezi tim
budou zhotoveny nové kompresory, kondenzdtor chlazeni a ¢erpadla, které jiz byly zaddny do vyroby.
Predpoklad doddvky na misto je prelom cervna a cervence, ndsledovat pak bude jejich montdz a
napojeni vSech komponent,” rekl Pavel Hanzel z odboru investic a spravy majetku.

Chladici zarizeni zahrnujte pistové kompresory, odparovaci kondenzator, systém vyuziti odpadniho
tepla ¢pavku, Cerpadla cirkula¢ni vody odparovaciho kondenzatoru, ¢erpadlo vyCerpavani snézné
jamy vcetné piskové filtrace, cerpadla solanky i potrubni rozvody.

,Soucdsti zakdzky je také instalace nové ocelové konstrukce snezné jamy. Ta se nachdzi uvnitr haly a
slouzi ke shromazdovani a postupnému odtdvdni ledové triste, kterou rolba odrizne z ledové plochy



béhem tpravy ledu,” upresnil Pavel Hanzel.

K rekonstrukci chladiciho zarizeni na zimnim stadionu mésto pristoupilo z duvodu jeho $patného
technického stavu. ,Jde o zarizeni z roku 1982. Je tedy jesté o tii roky starsi, nez samotny krnovsky
zimni stadion, ktery byl uveden do provozu na Mikuldse roku 1985. Udrzba strojii uz byla velmi
ndkladnd, oba kompresory co dva roky prochdzely generdlni opravou, pritom kazda stdla kolem sta
tisic korun. Pribyvaly také neprijemné situace. Napriklad predloni jsme resili velky problém

s motorem a hrozilo, Ze nezahdjime sezonu. Nastésti se ho podarilo opravit,” uvedl Radovan Friukal,
provozni technik Technickych sluzeb Krnov, které zimni stadion provozuji.



