Siemens se v roli generalniho dodavatele
podilel na technickém reseni pro unikatni
hybridni zdroj energie Energy nest s
nejvétsim bateriovym ulozistém v Ceské
republice
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Dnes byl ve Vrananech u Mélnika oficialné predstaven unikatni hybridni zdroj energie
Energy nest, na jehoz realizaci se spolecnost Siemens podilela jako generalni dodavatel.
Energy nest je prvni svého druhu v regionu stredni a vychodni Evropy a bude slouzit jako
zdroj podpurnych sluzeb vykonové rovnovahy (SVR) pro stabilizaci ceské elektrizacni
soustavy. V soucasném stavu dokaze dodavat regulacni vykon 32,4 MW a plného vykonu
dosahne za 2 minuty. Hybridni zdroj Energy nest ziskal vSechna nezbytna povoleni a do
provozu jej bez vyuziti dotaci uvedl soukromy investor a provozovatel projektu, spolecnost
E.nest Energy a. s., soucast energetické skupiny Decci a.s.

Energy nest predstavuje rychly a stabilni zdroj, ktery dokaze poskytovat jakékoliv sluzby vykonové
rovnovahy pro spole¢nost CEPS. Pfednosti vraanského hybridniho zdroje je vysoka mira flexibility,
kterou zajistuji pouzité technologie a specialné vyvinuty ridici systém. Hlavni soucasti reseni je
nejvétsi bateriové lozisté v CR s jmenovitym vykonem 20 MW a vyuZitelnou kapacitou 22 MWh a
Sest aeroderivativnich turbin s celkovym vykonem 32,4 MW. Energy nest je navrzen pro poskytovani
sluzby FCR (regulace frekvence), aFRR (automaticka regulace vykonu) a sluzby mFRR (manudlni
regulace vykonu) V budoucnu se planuje rozsireni sluzeb vykonové rovnovahy az na 52,4 MW, a to
bez nutnosti rozsireni stavajici technologie.

~Koncepce Energy nest je zaloZena na principu oddéleni vyroby elektrické energie a poskytovani
sluzeb vykonové rovnovdhy. Energy nest lze rychle uvést do provozu ve chvili, kdy je to potreba, a
jeho provoz je tak efektivni, ekonomicky a udrZitelny,” popisuje vyhody reseni Jozsef Maschek,
reditel Siemens Smart Infrastructure. ,Vyznam hybridnich zdroji, jako je Energy nest, se stdle
zvysuje s ndrtstem podilu obnovitelnych zdroji na celkové vyrobé energii. Do budoucna bude
nezbytné dekarbonizovat jak vyrobu energie, tak i zdroje poskytujici sluzby vykonové rovnovdhy.
Diky skvélé spoluprdci se skupinou Decci jsme meéli moznost dokdzat, ze to jde,” dodal.

Jak funguje Energy nest

Energy nest ukazuje zpusob, jak efektivné dekarbonizovat energetiku bez ztraty zdroji SVR.
Hybridni zdroj kombinuje celkem Sest aeroderivativnich plynovych turbin s nejvétSim bateriovym
uloziStém. Turbiny maji minimdalni reak¢éni dobu a dokdzou najet na plny vykon do 2 minut, bateriové
ulozisté dodéava vykon béhem jejich startu. Technologie se tak navzajem dopliuji a kompenzuji své
slabé stranky. ,V blizkosti Energy nest se nachdzi nase fotovoltaickd elektrdrna s vykonem 35 MWp,
s niz je mozné zdroj v budoucnosti technicky propojit,” vysvétluje Darina Merdassi reditelka skupiny
Decci a clenka predstavenstva E.nest Energy. ,Propojenim technologii Ize zvysit prispevek ke
stabilizaci elektrizacni soustavy, a to nejen poskytovdanim SVR, ale i vyrovndvdnim diagramu vyroby
fotovoltaické elektrarny, coz dale zvysi efektivitu provozu,” dodava. Do budoucna se také planuje
rozSireni elektrarny o vyrobu zeleného vodiku, na jehoz spalovani jsou turbiny pripravené. To umozni
rozsirit portfolio poskytovanych SVR o tzv. zéporné sluzby.



Diky dimyslné koncepci ma Energy nest minimalizovanou vlastni spotfebu energie, ktera se ve stavu
tzv. pohotovosti pohybuje pouze kolem 60 kW. Zdroj navic nevyzaduje trvalou obsluhu v misté,
provoz je diky vyuziti pokrocilych algoritmu rizeni plné automaticky.

Siemens jako generalni dodavatel

Celkové prace v areédlu o kompletni rozloze 1 ha se zastavénou plochou 350 m2 zabraly 14 mésict a
ze strany spolecnosti Siemens jako generalniho dodavatele se do nich zapojily desitky odborniku.

Energy nest vyuziva radu technologii Siemens; jedna se predevsim o ridici systém, ktery zajistuje
kompatibilitu se viemi prvky energetického centra. Ridici systém je zaloZen na produktové fadé
SICAM A8000, jeho Siroké komunikacni moznosti umoznuji zpracovavat vice nez 10 000 datovych
bodu z celého arealu riznymi komunika¢nimi protokoly. Systém dale zajistuje prenos informaci na
nadfazené systémy prenosu a distribuce energie CEPS, CEZ Distribuce a NET4GAS. Robustnost
systému je zajiSténa redundantnim usporadanim, které zarucuje vysokou miru spolehlivosti.

V ridicim systému jsou integrovany algoritmy pro automatické rizeni vSech technologii jako jednoho
celku tak, aby spliiovaly podminky pro pripojeni do distribu¢ni soustavy a poskytovéani podpirnych
sluzeb. Rizeni véech systémil je koncipovéano tak, aby bylo maximalné autonomni a bezobsluZné.
Rizen{ je optimalizovano tak, aby veskeré technologie byly vyuZivany rovnomérné s ohledem na jejich
vykonové zatézovani a opotrebeni.

Uzivatelské rozhrani pro pracovniky provozu, udrzby, planovéani a obchodu zajiStuje vizualizaCni
systém SICAM SCC zalozeny na WinCC. Jednd se o rozhrani, které umoznuje kompletni ovladani a
monitoring veskerych technologickych procest. VSechna data se archivuji pro moznost nasledného
zpracovani. V konfiguraci SICAM SCC serveru a sluzby WebNavigator poskytuje systém uzivatelim
pri pouzivani vizualizace plnou flexibilitu. Nejsou potreba pevné pracovni stanice, komunikace se
odehrava ve virtualizovaném prostredi. Toto reSeni navic snizuje naklady na provoz a udrzbu IT
vybaveni.

Spolec¢nost Siemens dodala i reseni pro bezpecné pripojeni a vzdalenou spravu, které je postaveno
na produktech SCALANCE a SINEMA RC. Pouzité prvky kybernetické bezpecnosti spliiuji pozadavky
pro nasazeni v oblasti kritické infrastruktury.

Soucasti dodavky Siemens je i silova ¢ast zdroje. Centralnim bodem je dvousystémova rozvodna
vysokého napéti 22 kV, kterou tvori 23 poli bezidrzbového rozvadéce typu Siemens NXPLUS.
Rozvodna nizkého napéti (0,4 kV) je sestavena ze Sesti poli rozvadéce Siemens SIVACON S8. Sestavu
doplnuji dva suché transformétory 2000 kVA (22/0, 4 kV) a Sest olejovych transformatort o vykonu
6000 kVA (11/22 kV). Bezpecnost rozvodu vysokého napéti zajiStuje systém chranéni postaveny na
ochranach rady SIPROTEC 5. Vlastni spotiebu na napétové hladiné 0,4 kV pak chrani produkty
SENTRON.

Zabezpeceni celého arealu rovnéz dodala spole¢nost Siemens a tvori je kamerovy systém (CCTV),
elektrickd pozarni signalizace (EPS), elektronicky zabezpecovaci systém budov a perimetricky
systém zdroje.

Bateriové ulozisté a turbiny

Baterie a vykonovou elektroniku dodala spoleénost SMA Altenso GmbH. UloZisté se sklada ze sedmi

samostatnych bateriovych jednotek, kazdou tvori bateriovy kontejner a stridac.

Diky sofistikované koncepci pri vypadku jedné bateriové jednotky nedochdazi k vypadku celého
bateriového ulozisté. Kompletni technologii plynovych turbin dodala spolecnost Centrax, samotné



turbiny jsou od vyrobce Siemens Energy.
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