Prazska energetika provozuje uz témer 700
dobijecich stanic. Celkovy pocet transakci se
na stanicich PRE POINT zvysil mezirocné o
36 %
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Prazska energetika (PRE), jako jeden z prednich provozovatela verejné dobijeci sité pro
bateriové vozy v Ceské republice, nadale rozviji svou sit verejnych dobijecich stanic PRE
POINT.

Pocet stanic v letosnim druhém ctvrtleti mezirocné vzrostl o 8 %, z lonskych 642 stanic na
soucasnych 693. Spotreba na dobijecich stanicich Prazské energetiky dosahla béhem
druhého kvartalu 1 632 MWh, coz predstavuje narust o 39 % ve srovnani s 1 174 MWh ve
stejném obdobi lonského roku. Ve srovnani s prvnim c¢tvrtletim letosniho roku byla
spotreba v siti PRE POINT témér identicka.

,Letos v breznu zacal stat poskytovat dotace na porizeni elektromobilll v ramci Zaruéniho programu
Elektromobilita, coz se pozitivné projevuje i na rostoucim poctu registrovanych bateriovych aut.
Podle dat Centra dopravniho vyzkumu tak v Cesku aktualné jezdi priblizné 27 600 elektromobild. To
se samozrejmé pozitivné promitd i do vyuziti nami jiz vybudované dobijeci infrastruktury. Spotreba
elektrické energie v siti PRE POINT za druhy kvartal mezirocné vzrostla o 39 %,“ hodnoti uplynulé
tri mésice Libor Hladik, vedouci sekce Emobility v Prazské energetice. ,Na druhou stranu jsme ve
srovnani se zbytkem Evropy v poctu registrovanych elektromobil stéle na chvostu a jejich pocty
rostou relativné pomalu. Pfitom mnoZstvi verejnych dobijecich boddl, kterych je v Cesku uZ pies pét
tisic, by dnes zvladlo obslouzit i pétindsobek stavajiciho mnozstvi elektromobilt. Navic soucasné s
rustem verejné sité rychle budujeme doméacnostem i firmam neverejné dobijeci body,” dopliuje
Hladik.

V PRE nadale roste i celkovy pocet dobijecich transakci, ktery v druhém ctvrtleti dosahl poCtu témér
93 000. O 56 % se meziro¢né zvysil i pocet unikatnich zdkazniki, ktefi v tomto obdobi vyuzili
verejnou dobijeci sit PRE PONT. Nejvétsi spotfeba byla u AC stanic (630 tis. kWh, meziro¢ni narust o
57,5 %), nasledovaly rychlé DC stanice (605 tis. kWh, meziroCni nartst o 7,8 %) a vyrazny narust
spotreby ve druhém kvartalu oproti lonsku zaznamenaly ultrarychlé stanice (396 tis. kWh, mezirocni
narust o 86,8 %). Utilizace dobijecich stanic podle vykonu se dostala na uroven 2,71 % oproti
lonskym 2,24 %. Jedna se tak o témér 21% narust. Nejvyssi vykonové vyuziti, které se v praméru
pohybuje okolo tii procent, maji v siti PRE POINT ultrarychlé dobijeci stanice. Casové vyuziti sité
PRE POINT dosahlo 5,2 % oproti 5 % v lonském prvnim kvartalu. Veskera energie spotrebovana v
ramci dobijeci sité PRE POINT pochazi z obnovitelnych zdroju.
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