V Leteckém muzeu Kbely Cisti nejvetsi
exponat
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Po ocisté rady mensich letounu stojicich na stojankach Leteckého muzea Kbely prisla rada
i na nejvétsi exponat, letoun Tupolev Tu-104 (OK-LDA). , Pravy motor Mikulin RD-3M byl
odkrytovan, ocistén tlakovou vodou, a po vyschnuti nakonzervovan. Dale byly promazany
vSechny zamKy a zavésy motorovych krytu,” popsal prace na velkém letadle pracovnik
Leteckého muzea Kbely Petr Jezek s tim, Ze s kolegy musi jesté vycistit a zakonzervovat
saci kanal a vystupni trysky motoru, coz jesté nékolik dni zabere. Navstévnici tak budou
mit jedinecnou moznosti vidét, jak se s historickym stroji pracuje, aby zustaly zachovany v
co nejlepsim stavu pro budouci generace. V dobach studené valky mél tento letou v
komunikaci NATO kdédové oznaceni ,, CAMEL".

Zajimavé je, Ze Ceskoslovenské statni aerolinie se po sovétském Aeroflotu staly druhou spole¢nosti
na svété, ktera nasadila tento typ na pravidelné linky, a tfetim dopravcem na svéte, jenz do
pravidelného provozu zaradil letadla pohédnénd proudovymi motory. Tento typ byl vyuzivén na trase
Praha-Moskva.

Dopravni letoun TU—104 vznikl vyvojem z bombardovaciho stroje TU-16, ze kterého prevzal radu
konstrukénich celku. Prototyp pilotovany J. T. AlaSejevem poprvé vzlétl 17. Cervna 1955. Kdyz se
objevil v roce 1956 na pravidelnych linkdch Aeroflotu, vyznamné zrychlil leteckou dopravu v SSSR. V
roce 1957 ziskal TU-104 ve své tridé tri svétové rekordy.

TECHNICKE UDAJE LETOUNU TU-104A:

e Rozpéti 34,54 m

e Délka 38,85 m

e Vyska 11,9 m

e Plocha kridel 169,7 m2

e Prumér trupu max. 3,5 m

Rozchod kol 11,325 m

Rozvor kol 14,113 m

Hmotnost prazdného letounu 41.300 kg
Maximalni hmotnost bez paliva 54.400 kg
Maximalni vzletova hmotnost 75.500 kg

e Maximadlni pristavaci hmotnost 64.000 kg

¢ Objem palivovych nadrzi 33.150 1

¢ Délka rozjezdu 1.970 m

« Délka dojezdu (bez brzdicich padaku) 1.600 m
e Cestovni rychlost 800-900 km/h

e Maximalni rychlost 995 km/h

¢ Cestovni vySka 10-12 km

¢ Maximalni dolet 4.350 km

¢ Dolet s max. obchodnim zatizenim 3.100 km
e Tah motoru RD-3M (RD-3M-500) 93,4 kN

e Tah motoru RD-3M pro pripad tisné 103,2 kN
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