Zarizeni ovlivnujici emise, nefunkcni tazneé
zarizeni. Kontrolori zavreli jednu stanici

11.9.2024 - | Ministerstvo dopravy CR

Statni odborny dozor vytipoval podezrela méreni na zakladé analyzy dat z informacniho
systému technickych prohlidek. Zaméril se tedy na konkrétni pripady stanic, u kterych bylo
duvodné podezreni z moznych chyb a podvodu.

Neschvalené zarizeni ovliviiovalo méreni emisi

Kontrolujici technik pri vstupu na stanici méreni emisi v Lipniku nad Becvou zjistil, Ze k méricim
pristrojim jsou pripojena neschvélena zarizeni slouzici k ovlivnéni vysledku méreni emisi. Cinnost
SME byla na misté kontrolujicimi okamzité zastavena.

Zjisténa pochybeni kontrolnich technikli a provozovateltt mérici stanice budou v ramci
prestupkového rizeni resit prislusny krajsky trad (kontrolni technici) a prislusny obecni trad obce s
rozsifenou pusobnosti (provozovatel SME).

Technici nezjistili vaznou zavadu otacek motoru a tazného zarizeni

Jako stanice s nejvétSim poctem podezrelych méreni emisi vyhodnotil statni odborny dozor stanici v
Plzni. Konkrétné z 26 900 méreni odhalila analyza dat z informacniho systému technickych prohlidek
u této stanice 1 900 podezreni.

Na zakladé téchto dat vyhodnotil dozor nedbalou Cinnost kontrolnich techniki, kteri pri méreni
konkrétnich typu vozidel nezjistili vaznou zavadu tykajici se otacek motoru. Na prislusny urad tak
dozor posle ozndmeni o prestupku kontrolnich technikd.

Pri dalsi kontrole dodrzovani technologického postupu na kontrolni lince statni odborny dozor prisel
na chybu technika, ktery neprovedl kontrolu zapojeni/funkénosti zasuvky tazného zarizeni. Po
upozornéni kontrolujicich technik provedl dodate¢nou kontrolu a zjistil, ze elektrické spojeni tazného
vozidla s pripojnym je nefunkcni. To by v provozu znamenalo nefunkénost brzdovych svitilen na
pripojeném vozidle. Vozidlo tak bylo i na zakladé dal$ich zavad oznacCeno jako nezpusobilé k dalsimu
provozu.

Nedbala Cinnost kontrolniho technika, ktery nezjistil nebezpec¢nou zavadu na zasuvce tazného
zarizeni bude formou ozndmeni o prestupku kontrolniho technika odeslana na prislusny krajsky urad
k projednani.

Ministerstvo dopravy oznamilo intenzivnéjsi statni odborny dozor nad stanicemi technické kontroly a
stanicemi méreni emisi zacatkem zari. Automatizovany systém bude kontrolovat data z informacniho
systému technickych prohlidek, na zédkladé analyzy dat dopadnou postihy na chybujici stanice.
Kontroly sméruji na mozné podvody STK a SME, nejsou zaméreny na bézné ridiCe, kteri pecuji o
technicky stav svych automobilu.
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