Kafka ma po oprave o kolecko vic
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Opravu provedla spolecnost Deus Automation a ve spolupraci se spolecCnosti Siemens, plné
v duchu cirkularity, kdy zistaly zachovany témér vSechny puvodni prvKky. Diky opravé se
Kafkova hlava bude tocit nejméné dalSich 20 let. Béhem kompletni opravy, ktera trvala 6
mésicu (z toho 15 dni predstavovala demontaz a 40 dni opétovna montaz), byla provedena
demontaz jednotlivych pater, ktera byla rozebrana, kazdé na Sest segmentu. Probéhlo i
kompletni vycisténi plasté a vSech dilu, napred vodou, nasledné chemicky s finalni upravou
lesténim. Zasadni soucasti opravy byla kompletni revize servomotoru Siemens, kterou
provedli odbornici na specializovaném pracovisti Siemens v Liberci.

Oprava v duchu cirkularity

Celé oprava umeéleckého dila probéhla s ohledem na maximalni vyuziti puvodnich prvku. ,I po deseti
letech provozu byla prevaznd vetsina soucdsti sochy v dobrém stavu, takze bylo mozné jednotlivé
casti opravit a repasovat,” vysvétluje Jiri Karizek, projektovy manazer ze spolecnosti Deus
Automation. ,Zdsadni ¢dsti, kde jsme se rozhodli pro nové reseni, je mechanika rotace, v niz byly
ptvodni dily mechanicky opotrebované a poskozené. Pri opravé oto¢nych mechanismii jsme
instalovali loziska vyrobend na zakdzku, kterd se pouzivaji ve vétrnych elektrdrndch a dalo by se s
nadsdzkou rict, ze Kafka ted' md o pdr kolecek vic,” dodava. Diky optimalizaci systému rotace doslo i
k poklesu spotreby energie o cca 10 %.

Zcela zasadnich je pro Kafkovu hlavu 42 synchronnich elektromotort Siemens, z nichz kazdy otaci
jednim patrem. Jejich kontrolu a opravu provedlo specializované pracovisté Siemens v Liberci. ,U
vsech motort jsme provedli diagnostiku, ¢isténi a zkontrolovali tésnéni lozisek. Diikladné jsme
provérili mechaniku i elektroniku kazdého motoru, u ¢tyr motoru jsme preventivné vymeénili
odmérovaci systémy,” popisuje revizi motoru David Suchy, vedouci oddéleni servisu Siemens Digital
Industries. ,I po desetileti nepretrzitého provozu byly motory ve skvélém stavu, diky provedené
kontrole budou nejméné deset dalsich let slouzit s minimalni udrzbou.”

Z ceho se Kafkovi toc¢i hlava

Nejvetsi obdiv si ziskaly animace, kdy se vSech 42 pater rozpohybuje a vytvari ichvatné vizualni
efekty. Hlavni predstaveni probiha kazdou celou hodinu, nicméné i v mezidobi Kafka v
nepravidelnych intervalech méni svou tvar. Cinnost celé sochy ridi systém Siemens Simotion P320 s
dalkovym pristupem, komunikacni shérnice Profinet ridi ménice frekvence Siemens Sinamics S120.
Aktudlné je socha pripojena ke strojni siti Deus Automation (Deus Machine Network) ktera umoznuje
vzdaleny servisni a diagnosticky pristup k ridicimu systému. Toto reSeni pomahd pri prevenci a
diagnostice chyb, jakoz i k vzdadlenému monitoringu dila.

V dalsich letech bude na Kafkové hlavé probihat pravidelna tdrzba, tedy kontrola mechanismd,
mazani ozubeni, doplnovani maziva do lozisek, kontrola Sroubovych spoju, vule ozubeni a
prevodovek i kontrola ridicich systémt, elektrovyzbroje, referenc¢nich snimact a nastaveni referenci.
Majitelem sochy i vedlejSiho obchodniho centra Quadrio je spolecnost CPI Property Group, ktera
byla investorem opravy.

Kafkova hlava ve faktech ¢islech:
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- 42 pohyblivych pater

-Vyska 11 m

.....

V VvV

- 252 vétsich konstruk¢nich segmentl

- 42 motort, prevodovek a lozisek o pruméru 1 690 mm
- 1 500 m® nerezového plechu

- 16 300 ks spojovaciho materialu

- Cca 1 km kabeld

- Uvedeni do provozu 2014

- Oprava 2023/2024

https://www.siemenspress.cz/kafka-ma-po-oprave-o-kolecko-vic



https://www.siemenspress.cz/kafka-ma-po-oprave-o-kolecko-vic

