CATL predstavuje na SSL 2024 TENER Flex:
Prulomové flexibilni reSeni pro skladovani
energie
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V Cervnu letosniho roku predstavila spolecnost CATL v némeckém Mnichové sviij prvni
produkt rady TENER - systém pro skladovani energie instalovany v TEU kontejnerech s
nazvem TENER Base. Diky pokrocilym bezpecnostnim opatrenim v nékolika rovinach,
nulové degradaci béhem prvnich péti let pouzivani a energetickému vykonu pres 6 MWh si
TENER Base rychle ziskal popularitu a uznani v oboru. Spolecné s dalSimi produkty je
tento systém dukazem zavazku spolecnosti CATL reagovat na vyvijejici se potreby jejich
klientu.

V reakci na geografické prekazky vyuzivani komer¢nich bateriovych systému pro skladovani energie
ve Spojeném kralovstvi a Evropé nyni spoleCnost CATL vyvinula systém TENER Flex - kompaktni
reSeni, které redukuje rozméry produktu pri zachovani vysoké bezpecnosti, dlouhé zivotnosti a
vyjimeCné hustoty energie, ktera je zakladem znacky TENER. ,Flex" - zkratka oznacujici flexibilitu -
pritom vyjadruje prulomové zvySeni vyuzitelnosti tohoto reseni. Systém TENER Flex byl navrzen pro
Sirokou $kalu aplikaci, prizplisobuje se ruznym topografickym vlastnostem, klimatickym podminkam
a riznym scénarum skladovani energie - to vSe pri zachovéani nulové degradace charakteristické pro
znacku TENER.

Flexibilni skalovatelnost a nasazeni

Systém TENER Flex se vyznacuje optimalizovanou konstrukci, kterou lze instalovat v prostorove
usporné konfiguraci bez mezer (back-to-back) a na lizinach, ktera maximalizuje vyhody stanice diky
jeji flexibilité. S degradaci energetickych systému roste potreba jejich rozsirovani, které je vsak
casto spojeno s vysokymi ndklady. Systém TENER Flex nabizi reSeni s moznosti retézového systému
konverze energie (power conversion system, PCS), ktery umoznuje augmentaci na strané stridavého
proudu (AC-side augmentation) a zjednodusuje instalaci. Jeho kompatibilita se stavajicimi
infrastrukturami spolu se snizenim narokd na pracovni silu a ¢as i provoznich nakladl z néj ¢ini
idedlni reseni pro rozsahlé projekty vyzadujici vysokou kapacitu tlozisté na konci Zivotnosti.

Flexibilni distribuce energie

TENER Flex nabizi flexibilni distribuci energie, ktera spliuje rozmanité potreby rozsahlych
rezidencnich i prumyslovych aplikaci. Je kompatibilni s fetézovymi i centralizovanymi systémy PCS a
umoznuje bezproblémovou integraci se systémy pro konverzi energie od 600 V do 1500 V. Kazdy
rozvadéc pracuje nezavisle, coz zajistuje kontinuitu systému i v pripadé poruchy jednoho z nich,
zvySuje spolehlivost a zkracuje prostoje. Diky skalovatelné konstrukci, ktera je vhodna pro vSechny
centralizované PCS na trhu, minimalizuje TENER Flex ndklady na udrzbu i kapitalové vydaje a
zéroven se prizpusobuje rostoucim energetickym narokum projektu jakékoli velikosti.

Flexibilni provozni podminky

Diky odolnosti vuci teplotam od -40 °C do 60 °C, schopnosti provozu v nadmorské vysce az 4000
metra a stupni kryti IP56 pro ochranu pred silnym destém a vlhkosti 0-100 % zajiStuje TENER Flex
spolehlivy vykon v jakémkoli prostredi - od méstskych oblasti az po extrémni prostredi, jako jsou



pousté a zasnézené hory.

Flexibilni preprava

preprava. Systém TENER Flex tuto vyzvu prekonal diky své kompatibilité s riznymi typy vozidel,
ktera splnuje pozadavky na moznost prepravy v nejruznéjsich geografickych oblastech.

Spolehliva regulace hluku a bezpecnost

Systém TENER Flex dosahuje rovnovahy mezi energetickou ucinnosti a duslednou kontrolou
hlu¢nosti a zabezpeceni. Jeho vylep$ena konstrukce omezuje uroven hluku na 65 decibeld, coz
vyrazné snizuje hlucnost v prostredich, jako jsou nemocnice, Skoly a trhy.

Zakladem systému TENER Flex pritom zustava diraz na bezpecnost. Prostrednictvim své validacni
platformy systém simuluje rizné scénare bezpecnostnich hrozeb pro rozvodnou sit a zprisiuje
kritéria pro uspésné absolvovani testu. Kazdy Clanek je po celou dobu svého zivotniho cyklu
monitorovan pro zajisténi véasné udrzby, optimalizace vykonu a prodlouzeni zivotnosti. Kromé toho
se TENER Flex muze pochlubit $pickovou mirou poruchovosti na urovni PPB pro jednotlivé bateriové
¢lanky, coz u systému snizuje provozni naklady a zlepSuje vnitfni miru navratnosti (IRR) po celou
dobu zivotnosti.

Spole¢nost CATL si na britském trhu vybudovala silnou pozici a dokoncila vice nez 40 projektd s
celkovou kapacitou priblizné 3 GWh - to vSe s nulovou nehodovosti. V roce 2021 se spole¢nost
podilela na nejvétSim sitovém projektu skladovani energie na bazi baterii v Evropé, anglickém
Minety Battery Energy Storage System, v roce 2022 uzavrela dlouhodobou smlouvu se spole¢nosti
Gresham House na dodavku az 10 GWh bateriovych systémi pro ukladéani energie a v roce 2024
spolupracovala se spolec¢nosti Rolls-Royce na integraci produkti TENER do re$eni EnergyPack QG
znacky mtu.

Spolecnost CATL se déle zaméruje na zajiStovani profesiondlnich, efektivnich a spolehlivych sluzeb
pro své zahrani¢ni zakazniky s vyuzitim robustni globdlni sité stredisek poprodejnich sluzeb. Do
dnesniho dne otevrela po celém svété 770 stredisek poprodejnich sluzeb, ktera dale podporuje vice
nez 200 supervizord, pres 70 technickych odbornikl a vice nez 60 skladi nahradnich dila,
zarucujicich 24hodinovou reakéni dobu a Gdrzbu do tii dnt. Ziizeno bylo také globalni $kolici
stredisko CATL, které poskytuje komplexni vicejazyénou podporu a pripravuje vice nez 20 Skoleni po
celém svété.
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