CEZ zdokonalil dobijeci kabel futurego. Pri
dobijeni sluzebnich elektromobilu doda
fleetum potrebna data

2.10.2024 - Martin Schreier | Skupina CEZ

Dobijeci kabel futurego je mala prenosna dobijeci stanice pro dobijeni elektromobila
kdekoli ve vnitrnich i venkovnich prostorech. Pracovni hmotnost dobijeciho kabelu se
pohybuje od 3,5 kg do 3,9 kg dle typu pripojeného adaptéru a pracovni délka dobijeciho
kabelu presahuje 5 m. Cely set véetné sady tri vyménnych adapteru (230V 16A, 3-fazovy
konektor 400V 16A nebo 32A) se vejde do kompaktni platéné tasky. Diky 4G konektivité v
zakladnim vybaveni se umi automaticky propojit s informacnim systémem provozovatele
fleetu s vyuzitim vlastni sim karty a zanést do néj i idaje o dobijeni mimo verejnou nebo
firemni dobijeci sit. Kabel je navic stanovenym méridlem, takze data jsou dale vyuzitelna.
Novinka umoznuje ridicam intuitivnéjsi ovladani diky novému displeji. Pfed nabijenim ridic
vymeéni nastavec konektoru podle zasuvky. Diky nim dobijeci kabel futurego bezpecné
poskytuje nabijeni vykony az do 22 kW, coz odpovida vykonium AC verejného dobijeni.

,Soucasné s ristem poctu mist, kde jde dobijet elektromobily, stdle stoupaji ndroky provozovatelii
firemnich flotil na evidenci doplnovadni energie. I pres dobré ohlasy na loni uvedeny chytry futurego
kabel prvni generace jsme od zdkazniki pribézné dostdvali postrehy na vylepseni. Vysledkem je
dobijeci kabel futurego v nové verzi. Vérim, ze provozovatelé firemnich fleett oceni jak jeho nové
funkce v Cele s intuitivné ovlddanym displejem nebo 30denni archivaci dat, tak i nizsi hmotnost a
mensi rozméry,” ¥ika David Vesely, feditel zelené energetiky CEZ ESCO.

Jak funguje dobijeci kabel futurego?

 vhodny typ napdajeciho konektoru volime podle typu zasuvky, ke které chceme stanici pripojit

« odpovidajici konektor nejdrive zapojime do dobijeciho kabelu futurego a az poté do
elektrické sité

« na displeji dobijeciho kabelu futurego se ukaze hodnota nabijeciho proudu, ktery je
automaticky limitovan podle typu pripojeni nebo zasuvky

e potom je mozné pripojit dobijeci kabel futurego do elektromobilu, ktery se zaéne automaticky
nabijet

CEZ ESCO A ELEKTROMOBILITA Skupina CEZ je v rozvoji elektromobility aktivni od roku 2009.
Primérni aktivitou bylo od samého za¢4tku budovéni a provoz vefejnych dobijecich stanic. Dnes CEZ
provozuje nejvykonnéjsi vefejnou dobijeci sit pro elektromobily v Ceské republice ¢itajici vice nez
770 stojantl. Celkovy zabér reseni pro zékazniky spole¢nosti Skupiny CEZ v oblasti elektromobility je
dnes ale mnohem $irsi, zahrnujici obsluhu zakaznikl ze segmentu retail (CEZ Prodej) i servis pro
klienty v sektoru firem, municipalit a kraji (CEZ ESCO). Skupina CEZ tak napf. zajistuje navrh a
instalaci dobijecich stanic na kli¢, elektrifikaci automobilovych flotil, platformy pro dobijeni, vCetné
IT teSeni, prondjmy ¢&i prodeje wallbox{l a kabeld pro dobijeni. Pro samospravy CEZ ESCO nabizi
realizaci a provoz dobijecich stanic pro elektrobusy ¢i navrhy konceptu elektromobility v jednotlivych
méstech a regionech.
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