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Společnost TP-Link přichází s novinkou na poli chytrých domácích zařízení – solárním
panelem Tapo A201, který je navržený pro vybrané bateriové kamery Tapo. Uživatelům tak
odpadne starost s neustálým dobíjením akumulátorů a navíc ušetří.

Jednoduché a flexibilní řešení

Solární panel Tapo A201 se vyznačuje špičkovou účinností a spolehlivostí. Díky němu mohou kamery



Tapo fungovat nepřetržitě bez nutnosti časté výměny baterií nebo napojení na externí zdroj napájení.
Solární panel je totiž vybaven vysoce účinnými monokrystalickými křemíkovými články, které dokáží
využít sluneční energii i za méně příznivých povětrnostních podmínek. 45 minut přímého slunečního
světla vystačí na celodenní provoz kamery.

Jednou z hlavních výhod solárního panelu Tapo A201 je jeho jednoduchá instalace a možnost
flexibilního umístění i v několikametrové vzdálenosti od kamery. Panel je totiž vybaven dlouhým
čtyřmetrovým kabelem, který umožňuje instalaci v místě s dostatečným přístupem ke slunečnímu
záření. Zároveň je navržen tak, aby odolal celoročním výkyvům počasí, což dokazuje stupeň krytí
IP65.

Solární panel tak lze umístit na stěnu, plot nebo střechu a pomocí úhlově nastavitelného držáku
flexibilně nastavit jeho sklon dle potřeby. Díky tomuto chytrému řešení budou bateriové kamery
Tapo vždy spolehlivě napájené a tím pádem i ve střehu před případnými nezvanými hosty.

Vysoce účinné solární nabíjení

Tapo A201 je optimálním řešením pro všechny, kdo chtějí své kamery napájet ekologicky a bez
zbytečných starostí s dobíjením baterií. Panel lze dokoupit k již dříve pořízené podporované kameře,
případně jej zakoupit společně. Jeden kus dokáže napájet jedno monitorovací zařízení s maximálním
výkonem 2,5 W.

Klíčové vlastnosti solárního panelu TP-Link Tapo A201:

Spolupráce s bateriovými kamerami Tapo C410, C400S2, C420S2, C420, C425, TC82
Vysoká účinnost díky monokrystalickým křemíkovým článkům
Flexibilní možnost instalace díky 4 m dlouhému kabelu a úhlově nastavitelnému držáku
Nonstop solární napájení (stačí 45 minut slunečného svitu denně)
Dobíjecí solární výkon 2,5 W
Odolnost IP65

Bližší informace o produktu naleznete zde:
https://www.tp-link.com/cz/home-networking/cloud-camera/tapo-a201/

Fotografie produktu jsou k dispozici zde:
https://flic.kr/s/aHBqjBNogj
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