PipeDiver - novinka pro kontrolu vodovodni
sitée
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Jedna se o volné plovouci inspekeni pristroj pro velké vzdalenosti, ktery méri za provozu
tloustku stén potrubi pomoci ultrazvukové technologie.

»Pri jeho prazské premiére jsme zkontrolovali shybky vedouci pod Vltavou od Podolské
vodarny pres Cisarsky ostrov az k sachté u Tatry Smichov. Oba rady o délce 1,3 kilometru
jsme proveérili dvakrat,” vysvétlil tiskovy mluvci spole¢nosti Tomas Mrazek.

Shybky jsou velice dulezité pro distribuci na levy breh Vltavy nejen pro PVK, ale i pro odbératele
vody predané.

PVK provozuji vodovodni sit v délce 3 690 kilometr, délka vodovodnich pripojek ¢ini 892 kilometrt.
Na tzemi metropole je 68 vodojemu o celkovém objemu 752 744 m’. Praha je zdsobovéna ze ti{
zdroji: Upravny vody Zelivka, Upravny vody Kérané a z Podolské vodarny.

Kanaliza¢ni sit méri 3 904 kilometrum, délka kanalizacnich pripojek dosahuje 1 027 kilometrd.
Drtiva vétsina odpadnich vod miti na Ustiedni ¢istirnu odpadnich vod v Bubengéi, okrajové &asti
mésta obsluhuje 22 poboc¢nich Cistiren.

https://www.pvk.cz/aktuality/pipediver-novinka-pro-kontrolu-vodovodni-site



https://www.pvk.cz/aktuality/pipediver-novinka-pro-kontrolu-vodovodni-site

