Drevostavby uz nebudou omezeny vyskou
dvanacti metru. Muze to zlevnit vystavbu
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Obecny uzus je takovy, Ze dvanactimetrova budova znamena fakticky ¢tyri podlazi. Ve svété
se pritom hybridni metodou, tedy pouzitim dreva v kombinaci s dalSimi materialy uz
odvazuji stavét i mrakodrapy. Napriklad vidensky kancelarsky komplex Timber Marina
Tower o 113 metrech. U nas tedy budeme alespon na pétiné u hybrida a zhruba Sestiné u
drevostaveb.

Pravé SYNER se témito technologiemi zabyva pomérné intenzivné. Hodné to souvisi i s udrzitelnosti
a oblasti ESG. ,Premysleli jsme, jak jit ESG naproti. Variant bylo hodné, pricemz muzete recyklovat
nebo pouzivat obnovitelné zdroje, jako je drevo,” rika Lukas Urban. Nakonec si skupina vybrala
rakouskou technologii CREE, ktera kombinuje oboji. Umoziuje tvorit velkoobjemové stavby a jit
pravé hodné do vysky. Podle Urbana aZ na dvacetipatrovy dim, coZ ale v Cesku asi hned tak moZné
nebude.

Pritom pravé stavét do vysky je podle Clena predstavenstva SYNERu efektivnéjsi nez domy
roz$irovat. Mimo jiné proto, ze stavebnich pozemki je omezené mnozstvi, a kdyz urad ¢i uzemni plan
dovoli zastavét treba jen polovinu plochy, je treba jit prosté do vétsiho mnozstvi podlazi. Teoreticky
tak navysSeni staveb muze prinést usporu nékladl na jednotku plochy.

Vyhodu hybridnich staveb mohou byt i rychlost a nizsi uhlikova stopa. Autori metody CREE podle
Urbana garantuji budovani az 350 metru ¢tverecnich uzitné plochy denné, SYNER se drzi zatim 250
metra. Podstatou je vyroba jednotlivych dilu v tovarné, jejich transport na staveni$té a montaz
metody garantuji rozdil minimalné na Urovni triceti procent.” Zvysit jej 1ze dalsSimi prvky, jako jsou
treba vytapéné ¢i naopak chlazené stropy.

Své muze udélat i pouziti recyklovanych materiald. Ani tém ale ¢eska legislativa vzdy nepreje. , U nas
Reditelstvi silnic a dalnic tfeba upravuje, kolik ho smi byt ve které vrstvé komunikace,” fika Urban s
tim, Ze podle néj by mélo jit o to, zda je v poradku zkouska typu a pak at si zhotovitel pouzije
recyklatu, kolik chce. ,Jsou zemé, kde se pouziva z osmdesati procent,” zduiraznuje.

Hybridni stavby z prefabrikovanych dili mohou leckomu pripominat socialistické panelaky. Tak by
ale tomu byt nemélo. Nicméné Urban zduraznuje, ze zatim jde SYNER spiSe naproti technologii, nez
aby projektant mél volné ruce a technologie se mu prizpsobovala.

Rozvoji by podle néj mohl také napomoci stat: ,Neni nic snazsiho nez se odvratit od ceny jako
jediného kritéria.” Stat rika firmam, jakém maji mit cile v oblast ochrany klimatu, takze by je mél v
reseni podporovat. Pokud by totiz sam tlacil dopredu stavby s nizSim dopadem do Zivotniho
prostredi, podporil by tak jejich rozvoj, az by se staly o to vice konkurenceschopné i komercné.

Sam ovSem chape, Ze to neni vzdy jednoduché. ,Kdysi jsem mél takové pravidlo, ze kdyz to jde jinde,
proc by to neslo u nas,” rikd. AvSak dodéava, ze kdyz pochopil, co kazda zména obnasi, tak kazdy
urednik v jeho ocich vyrostl.
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