PVK cvicily rozsahly vypadek v dodavkach
elektricke energie

31.10.2024 - | Prazské vodovody a kanalizace

Tentokrat pod nazvem Blackout 2024 nacvicovaly reakci v pripadé rozsahlého vypadku
elektrické energie na uzemi hlavniho mésta na vodohospodarskou infrastrukturu v
metropoli.

»Spustili jsme vybrané nahradni zdroje elektrické energie a otestovali provoz cerpacich
stanic v nouzovém rezimu. Zaroven jsme provérili komunikaci mezi PVK a Operacnim
strediskem krizového stabu hlavniho mésta Prahy,” informoval generalni reditel spole¢nosti
Petr Mrkos.

,Nesmirné ocenuji aktivity PVK, které preventivné predchazeji moznym problémum. Cviceni, ktera
ukdzou, jak funguji ndhradni zdroje elektrické energie v takzvaném Blackoutu i to, jak funguje
spoluprace mezi jednotlivymi organizacemi a hlavnim méstem jsou naprosto nezbytna,” uvedl
priméator hlavniho mésta Bohuslav Svoboda.

V ramci cviceni prijmul Centralni dispecink PVK alarmova hlaseni o vypadcich v dodavkach
elektrické energie v objektech Bruska, Vypich, Strazovska a Kopanina a nasledné v dalsich lokalitach
na levém brehu Vltavy. Nasledné dispecer vSe konzultoval s krizovych Stdbem PVK a krizovym
Stdbem hlavniho mésta. Podle informaci od PRE Distribuce se jedna o poruchu s predpokladem jejiho
odstranéni do 48 h. O celé situaci byli informovani zastupci dot¢enych méstskych casti.

Zhruba 43 procent odbératelu pitné vody je zasobovéano gravitacné od Upravny vody pres vodojemy
ke spotrebitelim. Jich by se vypadek elektrické energie nijak nedotknul. K dal$im 28 procentum
odbératelt miri voda z vodojem, do kterych je potfeba vodu Cerpat. V pripadé vypadku bude
dodavka postupné prerusena v radu hodin. 29 procent spotrebitell je zasobovano ¢erpanim primo z
Cerpaci stanice a dodavka bude prerusena ihned.

PVK provozuji vodovodni sit v délce 3 690 kilometru, délka vodovodnich pripojek ¢ini 892 kilometru.
Na tizemi metropole je 68 vodojemt o celkovém objemu 752 744 m® a 54 Serpacich stanic. Praha je
z&sobovéna ze tif zdroji: Upravny vody Zelivka, Upravny vody Karané a z Podolské vodarny.

Kanaliza¢ni sit méri 3 904 kilometrum, délka kanalizaCnich pripojek dosahuje 1 027 kilometrd.
Drtiva vétsina odpadnich vod miti na Ustiedni ¢istirnu odpadnich vod v Bubendi, okrajové ¢asti
mésta obsluhuje 22 poboc¢nich Cistiren.
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