Spolecnost SANY prichazi se zasadnim
prulomem pro inteligentni pristavy
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Spolec¢nost Sany Marine Heavy Industry Co., Ltd. (dale jen "SANY Marine"), dcerina
spolecnost skupiny SANY Group (dale jen "SANY") zabyvajici se pristavnimi stroji, dosahla
se svym inteligentnim systémem H-Move2.0 vyznamného prulomu v projektu automatizace
pneumatikovych jerabu v pristavu Tchien-tin.

Tento systém zvysil provozni efektivitu pneumatikovych jerabu na 20 pohybu za hodinu a
stanovil tak novy standard ve vyvoji ekologickych, digitalnich a inteligentnich pristavi.
Vzhledem k nadchazejici konferenci COP29 a vyzvam vyrobniho prumyslu k rozvoji smérem
k nulovym emisim se spolecnost SANY odhodlané vydava cestou prumyslové transformace,
a to konkrétnimi kroky k dosazeni cilu v oblasti uhlikovych emisi.

Spolec¢nost SANY Marine se zavazala stat se technologickym lidrem v oblasti logistickych zarizeni,
poskytovat elektrickd, inteligentni, bezobsluzna a integrovand reseni pro inteligentni pristavy a
podporovat ekologickou transformaci globalniho primyslu pristavnich stroju.

Tvari v tvar vyzvam, jako jsou uspory energie, snizovani emisi uhliku, rozvoj inteligentnich
technologii, potreba odolnosti stroju vuéi vibracim a krouceni a v neposledni radé téz nedostatek
pracovnich sil, inteligentni pristavni reseni spolecnosti SANY Marine prinesla vyznamny pokrok.
Patri mezi né technologie proti vibracim a krouceni, ktera funguji v redlném case a zajistuji tak
automatizovany a bezpecCny provoz a posouvaji provozni efektivitu nad ramec tradi¢nich manualnich
metod.

S vyuzitim technologii digitalnich dvojcat dokaze tym predvidat a simulovat trajektorii a polohu
kontejneru a pridat k zakladnim technickym funkcim akci navedeni zavésného ramu (spreaderu) pro
dosazeni skute¢né vyjimec¢nych vysledki. Automatizace tradi¢niho pneumatikového jerdabu dosahuje
efektivity priblizné 15 az 16 cykld za hodinu, pricemz nova verze integrujici GPS, vizualizaci pomoci
umeélé inteligence a zobrazovaci technologie pomoci trojrozmérného skenovani vyrazné zvysuje
spolehlivost signalu. Po ¢tyrech mésicich zkusebniho provozu zvysil stroj ¢. 45 efektivitu
automatizované prace na 20 cykli za hodinu, ¢imz viibec poprvé v oboru prekonal efektivitu
manualni prace.

Predvidanim a simulaci trajektorie a polohy prekladaného kontejneru se akce navedeni spreaderi
pridava k technickym zékladim ruc¢ni prace, coz vede k pozoruhodnym vysledkum. Efektivita
automatizace tradi¢niho pneumatikového jerabu je priblizné 15 az 16 cykld za hodinu. Mira
abnormalnich zasahti u nové modernizovaného systému dosahuje pouze 2,78 % a provozni pomér
¢ini 1:6, coz znamend, Ze jeden clovék muze ridit az Sest jerabu RTG najednou.

"Stdle existuje potencidl pro modernizaci nasich dopravnich strojii a souvisejiciho vybaveni, diky
némuz miizeme lépe vyuzivat nase zdroje a zvysit nizkouhlikovy a ekologicky rozvoj," uvedl Cheng
Shidong, reditel Centra méstské dopravy, Ustavu komplexni dopravy pri Narodni komisi pro rozvoj a
reformy.

Prechod k budoucnosti s nulovymi emisemi je jednou z nejvétsich vyzev dneska a spolecnost SANY
vyuziva ekonomickych a prumyslovych prilezitosti, které prinasi nizkouhlikova transformace, k
aktivni podpore zelené a nizkouhlikové preméné tradicniho odvétvi stavebnich stroju. S novymi



kvalitnimi vyrobky coby hnaci silou hodla spole¢nost SANY urychlit svou nizkouhlikovou strategii a
dosahovat stanovenych cili ekologického rozvoje.
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