Tranzit jako naplast za vyrobu. Ceskem by v
budoucnu mohla vest vodikova dalnice
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AZ budou koncem pristiho roku cekat cestujici na autobusy linek 446, 517 a 688, jezdici v
kopcovitém terénu okoli stredoceského Mnisku pod Brdy, s nejvétsi pravdépodobnosti se
jiz svezou zcela novymi typu vozu. Autobusy Solaris Urbino 12 hydrogen budou jezdit na
zeleny vodik.

Ekonomicka vyroba zeleného vodiku je totiz podminéna vhodnou kombinaci levné vétrné a solarni
energie. Pritom ve vystavbé vétrnych elektraren Ceska republika silné zaostava za evropskym
prumérem.

Elektrolyzér o prikonu 540 kW, vodikovou ¢erpaci stanici a zasobniky doda firma CEZ ESCO, ktera
na dodavce téchto technologii spolupracuje s renomovanou britskou spolecnosti Logan Energy.
Zdrojem energie bude bezemisni elektrina z nedaleké vodni elektrarny Vrané nad Vltavou.

,, Tento projekt bezemisni dopravy bézi podle harmonogramu, na stanovisti budouciho areélu
vodikového hospodarstvi v Mnisku pod Brdy probihaji jiz pripravné zemni prace, u zhotovitelt
pokracuje vyroba elektrolyzéru a plnici stanice," uvedl pro iDNES.cz Martin Schreier, tiskovy mluvéi
skupiny CEZ. Potvrdil, Ze termin zahdjeni provozu novych vodikovych autobust na konci roku 2025

plati.

Nejvétsim vyrobcem vodiku v Cesku je momentalné spole¢nost Orlen Unipetrol. Pii rafinaci ropy jej
vyrobi v obou svych rafineriich zhruba 90 tisic tun ro¢né. Nejde ovSem o zeleny vodik, ktery se
vyrabi za pomoci elektrické energie z obnovitelnych zdroju a s nimz do budoucna pocita evropska
legislativa. Firma vSak planuje zménu orientace, na zrekultivované vysypce v blizkosti arealu v
Litvinové v misté zvaném Ruzodol bude stavét velkokapacitni fotovoltaickou elektrarnu o vykonu 60
MWe.

,,Ziskanou Cistou elektrickou energii budeme vyuzivat pro vyrobu obnovitelného vodiku, kterého
pomoci elektrolyzéru o vykonu bezmadla 30 MW, umisténého v naSem aredlu, vyprodukujeme az 4
500 tun rocné. Pri vyrobé budeme kombinovat nasi vlastni energii vyrobenou ze slunce s dodavkami
zelené energie od jinych subjektd tak, abychom zajistili plynuly chod produkce i v no¢nich hodinéch,
kdy slunce nesviti," rika Pavel Kaidl, vedouci odboru externi komunikace spolecnosti.

Podle jeho slov se obé technologie svym vykonem zaradi mezi nejvétsi v Cesku. Spusténi vyroby
obnovitelného vodiku planuje Orlen Unipetrol do konce roku 2028. Celkové naklady se pohybuji v
radu nizsich jednotek miliard korun. Z unijniho Moderniza¢niho fondu ziskala spole¢nost zhruba
pulmiliardovou dotaci na fotovoltaickou elektrarnu.

Co do objemu vyroby zeleného vodiku viak Cesko nebude v blizké budoucnosti trhat rekordy. V cené
elektrické energie z obnovitelnych zdroji nemuze konkurovat statum s lepSimi klimatickymi
podminkami. Ekonomicka vyroba zeleného vodiku je totiZ podminéna vhodnou kombinaci levné
vétrné a solarni energie. Pfitom ve vystavbé vétrnych elektraren Ceské republika silné zaostava za
evropskym prumeérem.

Napriklad petrochemicka skupina MOL uvedla koncem rijna v rafinerii Duna v madarském mésté
Szazhalombatta do provozu novy zavod na vyrobu zeleného vodiku s kapacitou 10 megawattd. Jde o



nejvétsi zavod ve stredni a vychodni Evropé, ktery vyprodukuje roéné 1 600 tun ¢istého, uhlikové
neutralniho zeleného vodiku.

MOL planuje vystavbu podobnych zévodu také v Rijece a v Bratislave, pricemz zévod v Bratislavé by
mohl byt podle tiskového prohlaseni spolecnosti v provozu v roce 2026.

Cesko by vSak mohlo hréat vyznamnou roli pti pfepravé vodiku. Podle ministra primyslu a obchodu
Lukése Vicka ma Ceska republika diky robustni plynarenské prepravni infrastruktute a poloze ve
stredu Evropy v tomto sméru konkurencni vyhodu. ,,Nasim cilem je tuto prilezitost vyuzit na
maximum. Naplno ted pracujeme na vybudovani paterni sité pro prepravu vodiku a na vytvoreni
evropskych vodikovych koridort. Zasadni roli v tom hraje spolecnost NET4GAS," uvedl ministr
minuly tyden.

,,V tuto chvili planujeme dva projekty pro vybudovéni paterni vodikové sité. Predmétem projekti je
realizace Upravy, tzv. repurposing ¢ésti stavajici infrastruktury, které propoji Cesko s Némeckem a
se Slovenskem. Konkrétné jde o dva plynovody, jeden ze severni a jeden ze zapadni vétve prepravni
soustavy, dohromady asi 550 km," uvedl pro iDNES.cz Michal Slaby, reditel strategie NET4GAS.
Zaroven potvrdil, Ze projekty jsou podporovany také ze strany Slovenské republiky a Némecka,
protoze budou soucasti celoevropské vodikové infrastruktury.

Podle Slabého jiz probihaji pripravné prace. Se zahajenim samotné realizace projektl se pocita
kolem roku 2027, dokonc¢eny by mély byt na konci roku 2029. ,,Celkova vyse predpokladané
investice se pohybuje okolo 3-4 miliard K¢, coz je zhruba 10-15 procent ¢astky, kterou bychom
museli vynalozit v pripadé investice do vybudovéni novych plynovodd," vysvétlil reditel. Jak dodal,
Cesko usiluje o zatazeni mezi tzv. projekty spole¢ného evropského zajmu PCI (Projects of Common
Interest), coz by zminénym projektim otevielo cestu k moznosti ¢astecného financovani z
evropskych fondl, konkrétné CEF (Connecting Europe Facility).

Predpokladana adaptace ¢eské plynarenské prepravni soustavy na vodik se o¢ekéava kolem roku
2030. Novela energetického zakona, platna od prvniho ledna letosniho roku, zaradila poprvé v
historii Ceské republiky vodik mezi plyny, které je mozné distribuovat vefejnou plynovodni siti k
odbératelim. Vodik byl zasazen do stejného pravniho ramce jako zemni plyn.

Jak potvrdil Ludvik Baleka, pfedseda predstavenstva Prazské plynarenské, v Cesku se ve velkém
meéni staré ocelové rozvody za plastové, které jsou jiz pripraveny i na rozvod vodiku. ,,Pfi masovejsim
vtlaceni vodiku do nasi soustavy uz budeme pripraveni jej dostat az do domécnosti. Zakaznici
nebudou muset upravovat spotrebice a ani nepoznaji, ze by se néco extrémniho délo v soustave,"
dodal.

Spolecnost GasNet, nejvétsi ¢esky distributor plynu, jiz pracuje na projektu vodikového mésta v
Cesku. Hranice u ASe v Karlovarském kraji by se mély stat prvni municipalitou, kde bude GasNet ve
svych plynovodech distribuovat smés zemniho plynu a vodiku. Cilem je postupné primichavat k
zemnimu plynu az 10 procent vodiku vyrobeného z obnovitelnych zdroji v nedalekém okoli mésta.
Zelengjsi smés se bude distribuovat do zhruba 350 odbérnych mist. Neptijde pouze o domécnosti. Ve
mésté jsou i prumyslové podniky, které plyn vyuzivaji v rdmci vyrobnich procesu.

Projekt je jiz v posledni fazi pripravy. ,,Na misté uz stoji elektrolyzér pro vyrobu vodiku i smésovac,
kde se bude vyrobeny vodik smichavat se zemnim plynem. Pracujeme na poslednich tkolech
spojenych s pripravou distribuce smési," uvedl pro iDNES.cz Tomas Pernis, mluvci spole¢nosti
GasNet. Jak dodal, odbératelé budou moci naplno vyuzivat plynovou smés pro topeni a vareni jiz v
prvnim ctvrtleti pristiho roku. ,,Do konce letosniho roku chceme dokoncit vSechny potiebné
technické zkousky technologie pro smésovani a spustit provoz ve zkusebnim rezimu," upresnil



mluvci.

Vyrobu vodiku ma u tohoto projektu zajiStovat Farma Trojmezi, pricemz k tomu bude vyuzivat
energii z nedalekych fotovoltaickych a vétrnych elektraren.

V Cesku se podle ministerstva primyslu a obchodu ro¢né vyrobi a spotfebuje priblizné 125 tisic tun
vodiku, primarné vyrabéného parcialni oxidaci ropnych zbytk{. Svaz primyslu a dopravy CR
dlouhodobé upozorfiuje na to, Ze by se Ceska republika méla dikladné&ji pfipravit na nastup vodikové
ekonomiky, kdy by se duslednéji a systematictéji méla zamérit na vyuziti vodiku v pramyslu Ci
dopravé. Jinak hrozi, ze zejména firmy budou po roce 2030 platit vysoké pokuty za nedodrzovani
evropskych smérnic a budou mit také drazsi emisni povolenky.

Unijni legislativa totiz pozaduje po evropském prumyslu, aby do roku 2030 nahradil 42 procent
spotrebovavaného vodiku vodikem zelenym. V roce 2035 bude tento povinny cil navySen na 60
procent.

Zeleny vodik je v unijni legislativé definovan pojmem obnovitelné palivo nebiologického ptuvodu
(RFNBO - Renewable Fuels of Non-biological Origin) a je mozné jej vyrobit pouze prostiednictvim
elektrolyzy za pouziti elektriny z obnovitelnych zdroju energie s vyjimkou biomasy.

V1ada letos v éervenci schvélila aktualizaci Vodikové strategie CR, kterd je rozdélena na tfi etapy,
pricemz ta prvni s ndzvem ,,Lokélni ostrovy" konci v roce 2030. Podle evropské smérnice by se jiz na
tizemi CR mélo v roce 2030 spotiebovat priblizné 20 tisic tun RENBO v primyslu a dopravé. Aby byl
tento cil naplnén, je nezbytné podporit vystavbu elektrolyzéru o kapacité alespon 400 Mwe.

V této etapé Cesko jesté nepredpoklada velké vyuZiti vodikové piepravni a distribuéni plynérenské
sité, nicméné pocita s vytvarenim vodikovych klastri a 8 vodikovych tdoli zejména na tzemi
Usteckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Z hlediska vyuZiti vodiku v dopravé je podle
vladni strategie dulezité v této etapé zacit budovat potfebnou infrastrukturu a vytvaret prvni
prepravni huby, v oblasti autobusové, zelezni¢ni a nakladni dopravy.

Druhd etapa s ndzvem ,,Globélni mosty" ma trvat do roku 2045. V tomto obdobi bude mit Ceské
plynérenska prepravni soustava prilezitost zapojit se do evropského vodikového ekosystému.
Pripravované projekty jako Central European Hydrogen Corridor a Czech German Hydrogen
Interconnector jsou soucdsti tzv. projekt spole¢ného zajmu. Predpokladana cena dovazeného
obnovitelného vodiku ma byt v této etapé 3 az 4 eur/kg, coz je vyrazné méné nez cena vodiku
vyrabéného v Ceské republice.

Treti etapa s ndzvem ,,Nové technologie" ma zacit po roce 2045 a zaméri se na posileni energetické
nezavislosti Ceska a na snizeni ceny zeleného vodiku produkovaného pomoci novych technologii.
Neékteré studie odhaduji pokles ceny vodiku az na zhruba 2 eur/kg.
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