Od zemniho plynu k zelenému vodiku vede
dlouha cesta, shodli se zastupci ceského
prumyslu
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Cesky prumysl resi prechod od uhli k méné emisné naroénym zdrojium. V prechodu na
zeleny vodik ¢i biometan je podle zastupcu ¢eského byznysu zemni plyn dulezity z vice
duvodu: jednak je dostupny a jeho spalovanim se uvoliiuje zhruba o polovinu méné emisi
CO2 nez pri spalovani uhli. Infrastruktura na zemni plyn je v Cesku dostate¢na, jeho ceny
jsou nyni stabilni, vratily se vice méné na predvalecnou uroven.

Podle Jana Zaplatilka, vedouciho oddéleni plynarenstvi a kapalnych paliv Ministerstva prumyslu a
obchodu (MPO), se toky plynu rozdélily na dva hlavni sméry - po Némecku uz do Ceska putuje také
pres Slovensko. Ceské prepravni soustava je vici aktudlnim potfebam naddimenzovana, protoze
jsme byli dlouho spiSe tranzitni zemi. Nyni se stavame zemi koncovou.

Priblizné 40 procent doméacnosti v Cesku je napojeno na dodavky tepla z teplaren a dalsich
centralnich zdroju tepla. Polovina teplaren vSak stéle vyuzivéa k topeni uhli, které je potfeba nahradit.
Podle Lenky Vanék z CEZ ESCO znamen4 prechod na vyuZivani zemniho plynu obrovskou tsporu
CO2 oproti spalovani uhli.

Zaroven je ale zemni plyn stdle fosilnim palivem, které bude v pristich letech nutné nahradit
zelenymi alternativami, zejména biometanem a zelenym vodikem. Proto je potreba délat postupné
kroky k prechodu na zemni plyn a pripravovat sit i zdkazniky na budouci vyuzivani biometanu a
vodiku.

Plyn predstavuje stabilni zdroj, ktery se da dobre skladovat a je k dispozici po cely rok. Podle Lenky
Vanék z CEZ ESCO tak bude hréat diilezitou roli ve vyrovndni sité, kdy bude zapotfebi rychly zdroj,
ktery je mozné vypnout ve chvili dostatku energie z fotovoltaickych panell a vétrnikd. Pravé v
kombinaci technologii jako jsou kogeneracni jednotky doplnéné tepelnym cerpadlem, fotovoltaikou,
baterii ¢i vyuzitim zdroje slune¢ni energie pro dobijeni elektromobilt, vidi Vanék nejvétsi prinos.

Plynofikaci resi také skupina ORLEN Unipetrol. Podle Martina Ruzi¢ky, ktery ma ve skupiné na
starost dekarbonizaci, je plyn klicovou slozkou pro jeji nastartovani. Vyroba energie a s tim spojeny
prechod od uhli na plyn znamend pro firmu zhruba 25procentni isporu primych emisi. Ze zemniho
plynu pak podle Ruzicky uz bude relativné jednoduché prejit na zeleny vodik ¢i biometan.

Cesko ma velké plany s biometanem, ktery je ¢asto ozna¢ovan jako palivo budoucnosti, protoZe jde o
nejsnaze dostupny nizkoemisni plyn. Biometan ma stejné vlastnosti jako zemni plyn, 1ze ho
distribuovat pomoci siti pro zemni plyn nebo jej ¢erpat do aut na CNG. Je zaroven ¢istSi nez zemni
plyn, navic si ho umime vyrobit sami.

Biometan ma do roku 2030 nahradit 15 az 20 procent stavajici spotreby zemniho plynu, coZ odpovida
vyrobé 500 az 700 miliont kubik{. SouCasna vyroba pritom ¢ini jen zhruba 1,2 milionu kubiku. V
tuto chvili je v Ceské republice pouze sedm biometanovych stanic, jejichZ vyroba je navic
obchodovana do zahranic¢i. Dédle mame vice nez 500 bioplynovych stanic, z nichz je cca 230 v
dostatecné blizkosti plynarenské soustavy a mohou tak byt potencidlné transformovany na vyrobu a
vtlaceni biometanu. To se ale zatim ekonomicky nevyplaci.



Podle Jana Zaplatilka z MPO by to mohla zménit statni podpora, kterou by mohly vyuzit jak stavajici
bioplynové stanice, tak ty teprve planované. Penize z programu budou vyplaceny formou zeleného
bonusu, a to po dobu dvaceti let. Zda bude tato pomoc dostate¢nd pro rychlejsi konverzi stavajicich
stanic nebo pro vystavbu novych bioplynek, se ale podle Zaplatilka teprve ukaze. Otazka podle né;
také je, zda i cile v oblasti biometanu ze strany EU jsou redlné, kdyz i stavajic spotreba na trovni
evropské sedmadvacitky ¢ini jen jednotky procent.

V budoucnu se pocita také s postupnym prechodem na zeleny vodik, ktery je od nového roku také
soucasti energetického zakona. Energeticky zakon jej poprvé uvadi mezi plyny, které lze distribuovat
plynarenskou soustavou, coz znamena, ze vodik je nyni zasazen do stejného pravniho ramce jako
zemni plyn. V rdmci novely se pripravuje také vyssi podpora zeleného vodiku, coz by mélo umoznit
rychle;jsi certifikaci i vyuziti zeleného vodiku v energetickeé siti.

Vyuzivani vodiku je nicméné podle tcCastniku debaty béh na dlouhou trat a budovani infrastruktury v
plenkdach. Zarazenim zeleného vodiku do energetického zdkona je nicméné signal statu, ze s nim v
energetice pocitd a ze je mozné zacit s vyraznéjsimi investicemi do vyuzivani tohoto nizkoemisniho
plynu. Vodik je stabilni nosic energie, ktery 1ze prakticky beze ztrat prepravovat a distribuovat i na
velké vzdalenosti. Pro prumysl nebo teplarenstvi, které pracuji s technologii primého spalovani, je
plyn v podstaté nepostradatelny.
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