Hyundai IONIQ 6 dominuje zebricku P3
Charging Index 2024 rychlosti nabijeni i
nizkou spotrebou

23.1.2025 - | Hyundai Motor Czech

Znacka Hyundai znovu potvrdila své vedouci postaveni v oblasti techniky elektromobilu s
modelem IONIQ 6, ktery v zebricku nabijeni P3 Charging Index 2024 obsadil druhé misto
celkové a prvni v prémiové kategorii.

» IONIQ 6 dokdaze diky svému 800V elektrickému systému ziskat pozoruhodnych 346 km dojezdu
za pouhych 20 minut nabijeni, coz je nejlepsi vysledek v prémiové kategorii a druhy nejlepsi
celkové

 Soucasné se v zebricku P3 Charging Index muze diky vynikajici aerodynamice pochlubit
nejniz$i spotfebou energie ze vSech testovanych vozt, pouhych 15,5 kWh/100 km

e Hyundai IONIQ 6 béhem testi dosahl maximalniho nabijeciho vykonu vice nez 235 kW a

prumérného nabijeciho vykonu témér 193 kW

Aerodynamicky elektromobil se testll zicastnil ve verzi s pohonem zadnich kol a dlouhym dojezdem
a diky 800V architekture prokazal schopnost ultra rychlého nabijeni. Za pouhych 20 minut ziskal
dostatek elektrické energie pro ujeti mimoradné dlouhé vzdalenosti 346 km.

IONIQ 6 v testech P3 Charging Index vynikl také vyjimec¢nou hospodarnosti, kdyz v Ecotestu ADAC
spotreboval pouhych 15,5 kWh/100 km, ¢imz potvrdil vynikajici i¢innost elektrického pohonu
Hyundai. Diky extrémné aerodynamickému designu, jehoz vysledkem je soucinitel odporu vzduchu
pouhych 0,21, je nejhospodarnéjsim vozem ze vSech testovanych modela.

Zebri¢ek P3 Charging Index zkoumé pribéh nabijeni z 10 na 80 % maximalni kapacity sady
akumulator(, kdy je nabijeni elektromobilt obvykle nejrychlejsi. Index zjistuje, kolik kilometru
realného dojezdu lze ziskat na rychlonabijeci stanici béhem 10 a 20 minut. Zohlediiuje i skutecnou
spotiebu elektrické energie namérenou v Ecotestu ADAC. IONIQ 6 si kromé vynikajicich vysledku pri
20minutovém nabijeni (346 km) vedl skvéle také v 10minutovém testu, v némz se jeho dojezd
prodlouzil o pusobivych 234 km.

IONIQ 6 dokazal diky platformé E-GMP znaCky Hyundai s 800V elektrickou siti dosahnout nejvyssiho
nabijeciho vykonu pres 235 kW a pramérného vykonu 193 kW. Tim byl zajiStén optimdlni vykon i pri
delsim nabijeni z nizkého na vysoky stav nabiti.

Hodnoceni skutecné rychlosti dobijeni

Zebri¢ek P3 Charging Index (P3CI), vyvinuty spoleénosti P3 Group v roce 2019, slouZi jako méritko
pro porovnavani nabijecich vykonu elektromobilt. V Sestém ro¢niku bylo analyzovéano 22
elektromobill rozdélenych do ,prémiové” a ,luxusni” kategorie véetné prvnich ¢inskych modela
nabizenych v Evropé.

P3CI umoziuje porovnavat skutecné rychlosti nabijeni. Misto obvyklého porovnavani nabijeciho
vykonu v kilowattech pouziva idaje o spotrebé vozu a nabijecich krivkach, pricemz sleduje, kolik



kilometru dojezdu uzivatel ziské za stanovenou dobu nabijeni. Index se pocita na zékladé poméru
skutec¢ného dojezdu ziskaného za 20 minut nabijeni ke stanovené vzdalenosti (300 kilometru). Ideélni
hodnotou P3CI je 1,0, coz odpovida dojezdu 300 kilometrt za 20 minut nabijeni.

Hyundai IONIQ 6 kombinuje technické inovace s designem inspirovanym proudnicovymi tvary
automobilt ze 30. let 20. stoleti. Plynuly, futuristicky profil vznikl na zékladé konceptu ,emocionalni
u sériové vyrabénych osobnich aut (cx = 0,21). Svou ekologickou odpovédnost znacka Hyundai dél
posouva vyuzitim udrzitelnych materiald jak v interiéru, tak exteriéru.

IONIQ 6, nabizeny se dvéma velikostmi sady akumulatora (53,3 kWh nebo 77,4 kWh) a pohonem
zadnich nebo vSech kol, poskytuje nejvyssi troven provoznich vlastnosti v kombinaci s vynikajici
jizdni dynamikou. Ultra rychly nabijeci systém inovativni 800V modularni platformy E-GMP
umoznuje az 80% nabiti za pouhych 18 minut. Technologie dvousmérného nabijeni V2L (Vehicle-to-
Load) navic dokéze napajet vnéjsi zarizeni, a viiz tak proméni v mobilni zdroj elektrické energie. Vuz
vynika svou hospodarnosti i vykony a je idealni volbou jak pro kazdodenni pouziti, tak pro cestovani
na dlouhé vzdélenosti.
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