Prvni mésic provozu vlaku pod vyhradnim
dohledem ETCS celkove splnil ocekavani

6.2.2025 - | Drazni ufad CR

Od 1. ledna 2025 probiha na vybranych ceskych Zeleznicnich tratich vyhradni provoz pod
dohledem evropského zabezpecovaciho systému ETCS. Po mésici provozu, dvou milionech
najetych kilometrech a s prumérem 1 600 vlaku denné se ukazuje, ze systém ETCS funguje
se spolehlivosti nad 99 procent.

Za leden 2025 bylo pod dohledem ETCS odjetych pres 30 000 vlakd a celkova ujetd vzdalenost
prekrocila 2 miliony kilometrt. Po spusténi vybranych useku do vyhradniho provozu pod ETCS se
denné pohybovalo v pruméru 1 600 vlakt, coz odpovida mési¢nimu objemu az 50 000 vlaku.
Vyhradni provoz se v Ceské republice tyka vice neZ 600 km hlavnich koridort.

U 99,1 % vlakt byl béhem celé jizdy zajistén plny dohled ETCS bez jakychkoliv vypadki, coz znaci,
ze spolehlivost provozu byla na vysoké trovni. Pouze 0,9 % vlaki muselo byt zastaveno preventivni
bezpecnostni reakci, jde o tzv. tripy. Primérna doba znovurozjeti vlaku po tomto zastaveni se
zkratila na 2 minuty a 51 vterin a v celém provozu tedy nedochézelo k vyraznéjSimu zpozdéni.
Zastaveni vlaku dochazelo nejéastéji na trase u Ceské Trebové. Jde o vyse poloZenou trat a problémy
byly navazané predevsim na zhorSené povétrnostni podminky, kdy svou roli hral snih nebo nédmraza.
Ve spolupraci s dopravci a dodavateli technologii pracuje Sprava Zeleznic na optimalizaci systému
tak, aby uz pristi zimu k témto situacim nedochazelo.

Prvni mésic ostrého provozu ETCS tedy potvrdil, Zze evropsky zabezpecovac je pri zajistovani
bezpecnosti na zeleznici skute¢né efektivni. Zaroven ukazal na oblasti, kde je nutné pokracovat v
upravach a odstranéni technickych vyzev. Sprava zZeleznic spolu s dopravci budou i nadale
systematicky analyzovat provoz a v pripadé potreby prijimat dalsi opatreni pro zajiSténi plynulé a
bezpecné dopravy.

ETCS funguje na podobném principu jako moderni asisten¢ni systémy v automobilech - nepretrzité
sleduje jizdu vlaku a v pripadé potreby dokaze okamzité zasahnout. Na rozdil od dosavadniho
narodniho zabezpecovace ma prehled o celé trati pred sebou a prubézné kontroluje, zda strojvedouci
dodrzuje vSechna omezeni a navésti. Pokud by doslo k jakémukoliv ohrozeni bezpecnosti, systém
automaticky prevezme kontrolu nad vlakem a bezpecné jej zastavi. Diky této nejmodernéjsi
technologii je tak prakticky vylouceno projeti navéstidla na Cervenou Ci prekroceni povolené
rychlosti.

Vice informaci k fungovani systému ETCS naleznete na webu Spréavy zeleznic.
Dalsi informace jsou i na samostatné strance Drazniho uradu.
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