Nova technologie Ford Pro by mohla
rozvazkovym firmam pomoci usetrit cenné
sekundy pri kazdé zastavce
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Valentyn, den plny kvétin, cokolady a romantickych prekvapeni, ktera se zkratka nemohou
opozdit, je pro dorucovaci firmy a jejich ridice narocnym obdobim. Spolecnost Ford Pro
nyni vyvinula novou technologii, ktera ma zefektivnit mnoho dulezitych ukolu, jez tito ridici
béhem zastavek vykonavaji.

e Technologie Ford Pro Dorucovaci asistent automaticky vypne motor, zavie okna, zamkne dvere
a aktivuje vystrazna svétla, kdyz ridi¢ dodavky zastavi.

* Pri kazdé zastévce by firmy mohly usSetrit az nékolik sekund, coz by jim umoznilo dorucit vice
zésilek, ziskat jistotu, ze jsou dodavky bez dozoru v bezpeci, a snizit pocet ukoll pro
zaneprazdnéné ridice

« Tato technologie je k dispozici pro modely dodavek E-Transit Van Transit Van se vznétovym
motorem EcoBlue a automatickou prevodovkou. K dispozici bude také u zcela nové dodavky E-
Transit Custom Van a dodavek Transit Custom Van s automatickou prevodovkou.

Funkce dorucovaci asistent ' dokéze automaticky vypnout motor, zavrit okna, zamknout dvere a
zapnout vystrazna svétla. To by mohlo pomoci zvysit produktivitu podnika tim, ze se zkrati ¢as na
jedno zastaveni, a potencialné umozni vétsi pocet dodavek.

Tato technologie také zvySuje klid ridic a manazeru vozového parku, protoze zajistuje, ze dodavky
zustanou v bezpecdi, i kdyz ridi¢i opusti vozidlo, aby dorucili zasilku. Kromé toho je navrzena tak, aby
snizila pocet tikolu, které si ridi¢i musi pamatovat, a umoznila jim soustredit se na rozvoz a své okoll.

" Doruc¢ovaci asistent zkracuje ridicim seznam ukold, zvySuje komfort jejich cestovéani a dokaze
zkratit kazdou zastavku, coz jim pomuze dorucit vice zasilek rychleji. Je to dobré jak pro nase
zékazniky, tak pro jejich zédkazniky - tim, Ze je zbavujeme spousty drobnych ukoll, poméhéame k
vyznamnym zmeénam," rekl Hans Schep, generalni reditel Ford Pro pro Evropu.

Jakmile ridi¢ preda zasilku, doruc¢ovaci asistent také zjednodusi proces odjezdu. Dodavku lze
odemknout pomoci integrovaného bezklicového vstupniho systému a seslapnutim brzdového pedalu
se znovu spusti motor a okna se vrati do ptivodni polohy. Ridi¢i si mohou automatiku oken,
vystraznych svétel a zamykani prizpusobit svym potrebam.

Systém Dorucovaci asistent byl koncipovéan tymem designéru spolecnosti Ford, ktery prisel také s
inovacemi, jako je napriklad sklopny velant. Tato technologie je k dispozici u modelt E-Transit *’a
Transit se vznétovym motorem EcoBlue **a automatickou prevodovkou. K dispozici bude také ve
zcela novych dodavkach E-Transit Custom *°a Transit Custom *°s automatickou prevodovkou,
pricemz prvni dodavky zakaznikim se oc¢ekavaji od 1éta 2025.
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' Systém dorudovaci assistent je v sou¢asné dobé k dispozici pouze u verzi Van modeld Transit se



vznétovym motorem EcoBlue s automatickou prevodovkou a elektrické dodavky E-Transit.

* Deklarované spotreby paliva/energie WLTP, emise CO, a dojezd na elektricky pohon jsou stanoveny
podle technickych pozadavku a specifikaci evropskych narizeni (ES) 715/2007 a (EU) 2017/1151 v
poslednim znéni. Pouzité standardni zku$ebni postupy umoziuji srovnani raznych typu vozidel a
ruznych vyrobcu.

*Dojezd az 402 km na zékladé plného nabiti systému E-Transit s moZznosti prodlouzeného dojezdu.
Odhadovany dojezd podle celosvétové harmonizovaného zkusebniho postupu pro lehka vozidla
(WLTP). Uvedené hodnoty slouzi pro ucely srovnatelnosti a mély by byt porovnavany pouze s jinymi
vozidly testovanymi podle stejnych technickych postupt. Skute¢ny dojezd se muze liSit v disledku
ruznych faktoru (napr. povétrnostni podminky, styl jizdy, profil trasy, stav vozidla, stari a stav
lithium-iontového akumulatoru).

*Ford Transit 2,0 1 EcoBlue turbodiesel homologované emise CO, 173-378 g/km, homologovana
spotreba paliva 6,6-14,4 1/100 km.

*Dojezd az 337 km pti plném nabiti systému E-Transit Custom. Odhadovany dojezd podle
celosvétové harmonizovaného zkusebniho postupu pro lehka vozidla (WLTP). Uvedené hodnoty
slouzi pro ucely srovnatelnosti a mély by byt porovnavany pouze s jinymi vozidly testovanymi podle
stejnych technickych postupt. Skute¢ny dojezd se muze liSit v disledku ruznych faktort (napr.
povétrnostni podminky, styl jizdy, profil trasy, stav vozidla, stari a stav lithium-iontového
akumulatoru).

®Ford Transit Custom Plug-In Hybrid homologované emise CO,33-50 g/km WLTP, homologovana
spotreba paliva 1,4-2,2 1/100 km WLTP a cisté elektricky dojezd 44-56 km WLTP. Transit Custom
2,0litrovy turbodiesel EcoBlue homologované emise CO, 183-231 g/km, homologovana spotreba
paliva 7,0-8,8 1/100 km.
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