Baterie ve Vitkovicich behem prvniho roku
provozu ulozila vice nez 2 000 MWh energie
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»,Ceska energetika se méni a soubé7né s novymi obnovitelnymi elektrarnami potiebuje
navysovat i kapacity spolehlivych zaloznich zdroju. Po roce provozu muzeme do této
kategorie zaradit i vitkovickou baterii, ktera prokazala plnou schopnost poskytovat
podpiirné sluzby pro spole¢nost CEPS. Jde hlavné o schopnost v fadu milisekund dodat
energeticke siti chybéjici vykon a stabilizovat frekvenci a dalSi kvalitativni parametry
elektriny v siti. Jsme radi, ze tento dulezity prvek moderni energetiky uz dnes prispiva k
transformaci energetiky v Moravskoslezském kraji a na cesté celého regionu k vyssi
energetické nezavislosti a udrzitelnosti,” fika Kamil Cermak, generalni reditel CEZ ESCO.

,Po roce provozu se prokazatelné ukazuje, Ze se bateriové ulozisté ve vitkovickém aredlu osvedcuje.
V Moravskoslezském kraji i celé Ceské republice se energetika vyrazné modernizuje a vyuzivdni
novych technologii vcetné bateriovych ulozist je nepochybné trend, ktery bude nejen v nasem
regionu hrat dulezitou roli. S rozvojem obnovitelnych zdrojii energie poroste poptdvka po akumulaci
energie pro obdobi s nizsi vyrobou. Pri prebytcich energie je baterie schopna energii uschovat, coz
prispivd ke stabilizaci sité. Navic je to rozhodné lepsi reseni, nez do sité zavddét marice energie.
Jsem pysny na to, Ze zarizeni takové velikosti a vyznamu vzniklo pravé v Moravskoslezském kraji.
Myslim, Ze muze byt inspiraci pro dalsi podobné projekty,” ika Josef Bélica, hejtman
Moravskoslezského kraje.

Bateriovy systém postaveny spoleénosti CEZ Energetické sluzby z holdingu CEZ ESCO dovrsil velkou
modernizaci aredlu Energocentra Vitkovice, ktera zajistila snizeni emisi oxid{ siry, dusiku, tuhych
znecistujicich latek a CO2 o 80-100 %. Baterii o celkové velikosti srovnatelné s rodinnym domem
tvori Sest 2,5metrovych kontejnera obsahujicich 95 tun lithiovych baterii. Systém s dalkové
spravovanym software poskytuje ceské energetické soustavé tzv. sluzby vykonové rovnovahy (SVR).
Pri poklesu frekvence v energetické siti pod 50 Hz se systém automaticky zac¢ne vybijet a v radu
milisekund doda do sité regulaéni energii. Naopak pokud frekvence v siti stoupne nad 50 Hz, baterie
ji pomaha ze soustavy odebirat tim, Ze se nabiji.

,Rocni provoz ndm potvrdil, Ze bateriovy systém v kombinaci s plynovymi bloky zvlddne spolehlivé
automaticky regulovat frekvenci napéti v siti. U¢innost provozniho cyklu baterie dosdhla 87 procent
a zarizeni dosud naakumulovalo v souhrnu prees 2 000 MWh energie. Systém se osveédcil pri
fungovani v Sirokém pdsmu vyuziti kapacity baterie od 5 do 95 procent. Vyzkouseli jsme i rezim
samostatného provozu baterie bez vazby na plynové zdroje v tzv. rezimu stand alone,” rikd Martin
Véclavek, reditel spoleénosti CEZ Energo ze skupiny CEZ ESCO, kter4 zajistuje provoz systému.
Dodavatelem technologie byla spole¢nost IBG Cesko. Z dosavadniho provozu také vyplynulo, Ze
baterie 1épe reaguje na vétsi vykyvy frekvence v soustavé pri provozu v pasmu stavu nabiti baterie
okolo cca 50 % jeji kapacity a pri ¢ast€jSim koordinovaném nabijeni nebo vybijeni.

Béhem prvniho roku provozu se také podarilo rozsirit vyuziti baterie pro dalsi ze sluzeb vykonové
rovnovahy. Vedle certifikace FCR k poskytovani sluzeb tzv. primarni regulace se podarilo ziskat i
certifikaci aFRR pro tzv. sekundarni regulaci. Ta potvrzuje, Ze vitkovicka baterie zvladne poskytovat
regulacni sluzby automaticky a okamzité pri vzniku nerovnovahy v siti. Dosavadni celorocni provoz
také potvrdil, Zze v Casech energetickych Spicek zvladne vitkovickd baterie nahrazovat dodavku
elektrické energie z kogenera¢nich jednotek provozovanych v rdmci celého portfolia CEZ Energo.
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