ANALYZA UHLIKOVE STOPY DREVOSTAVEB
TIMBER PRAHA: CELKOVE EMISE UHLIKU
0 52,42 % NIZSi NEZ U PUVODNIHO
PROJEKTU ZE ZELEZOBETONU
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»Z porovnani uhlikové stopy puvodniho projektu ze zelezobetonu a realizovaného designu
hybridnich drevostaveb Timber Praha jasneé vyplyvaji ekologické prinosy dreva jako
udrzitelného stavebniho materialu. Prechod ze Zelezobetonové na drevénou konstrukci
znamenal vyznamné snizeni celkovych emisi oxidu uhlicitého. Celkové kombinované emise
CO2, tzn. zabudované emise uhliku vyprodukované stavebnimi materialy a vystavbou
béhem vsech etap budovy plus emise CO2 vzniklé béhem uvazovanych 50 let provozu
budov, jsou o vice nez 52 % nizsi nez u puvodniho zelezobetonového navrhu,” komentuje
Tomas Kurka, Senior Cost Manager spolecnosti UBM Development Czechia.

Uhlik, vazany ve drevé, snizuje uhlikovou stopu oproti konvenc¢nim konstrukcim o tretinu

Schopnost dreva vazat CO, béhem svého vzniku (béhem ristu stromi) vyznamné zesiluje jeho
ekologické vyhody. Podle analyzy v pripadé drevostaveb Timber Praha dosahly svazané emise uhliku
hodnoty 4 177,15 tun CO,e [3], coz predstavuje snizeni o 34,47 % ve srovnani s ptivodnim navrhem
ze zelezobetonu (6 374,55 tun CO,e). ,Zjisténé vysledky potvrzuji, Ze pouziti dreva jakozZto
obnovitelného materidlu vyznamné prispivd ke snizeni dopadt na Zivotni prostredi nemluvé o jeho
kvalitdch pri vytvdreni esteticky prijemnych a funkcnich prostor s pozitivnimi tucinky na zdravi
obyvatel v drevénych budovdch”, uvadi Tomas Kurka.[4]

Uhlikova stopa pri provozu drevostaveb Timber Praha: sniZzeni emisi uhliku souvisejicich s
energii o vice nez dvé tretiny

Prechod od puvodniho zelezobetonu k optimalizovanému navrhu drevostaveb Timber Praha,
zahrnujicimu radu energeticky uspornych prvki, geotermaélni vrty, tepelné Cerpadla, fotovoltaické
panely Ci exteriérové zaluzie, vedl diky nizké spotiebé energie béhem nasledujicich 50 let provozu k
velmi vyznamnému snizeni uhlikové stopy. V puvodni koncepci projektu s plynovymi kotli a
standardnim vytapénim radidtory dosahly emise 7 501,9 tun COze. Optimalizovany navrh technologii
projektu snizil vyprodukované emise na 2 356,9 tun CO:e. Predstavuje to vyznamné snizeni
provoznich emisi uhliku o 68,58 %.[5] ,Jednd se o jasny diikaz uspéchu navrzenych technologii pri
zlepsovdni energetické ucinnosti a minimalizaci dlouhodobého dopadu budov na zZivotni prostredi,”
dodava Tomas Kurka.

Hybridni drevostavby Timber Praha: snizeni celkovych emisi CO, vice nez o polovinu oproti
puvodnimu navrhu ze zelezobetonu

Diky rozhodnuti UBM Development AG realizovat Timber Praha jako hybridni dievostavby klesly
podle analyzy celkové emise uhliku (tzn. uhlik vdzany ve drevé a dalSich stavebnich materidlech
véetné uhlikové stopy souvisejici s energii béhem vyuzivani budov za 50 let jejich budouciho
provozu) z 13 733 tun CO,e na 6 534 tun CO,e. To predstavuje kombinované snizeni celkovych emisi
uhliku 0 52,42 %.



,LCA analyza budov Timber Praha prokdzala, ze vystavba drevostaveb v kombinaci s pouzitim
modernich technologii vyuzivajicich alternativni zdroje energie vyznamné prispivd ke snizeni dopadii
na zivotni prostredi a muze prispét k dekarbonizaci stavebnictvi. Vyuziti dreva jako hlavniho
stavebniho materidlu s sebou prindsi také dalsi benefity v podobé zrychleni vystavby, vétsi presnosti
vyrobenych konstrukci diky ¢dstecné prefabrikaci a preneseni ¢dsti stavebnich praci do vyrobnich
hal. Zaroveri se potvrzuje rostouci vyznam vyuziti obnovitelnych materidlii ve stavebnictvi a
dilezitost realizace strategii, které podporuji recyklaci, minimalizaci odpadu a principy cirkularity.
Tyto postupy jsou zdsadni pro dosazeni udrzitelné vystavby a prosazovdni dekarbonizacnich cili ve
stavebnictvi. Tési nds, Ze k tomu v UBM s nasi korpordtni strategii ,green. smart. and more”
prispivame,” uzavira Tomas Kurka.

Timber Praha sbhira ocenéni

UBM Development Czechia obdrzela za rezidenéni komplex radu ocenéni. Timber Praha byl vyhlasen
»~Environmentalnim projektem roku” v prestizni soutézi ,Best of Realty - Nejlepsi z realit 2024 “.
Porota ¢eskych ,realitnich Oskaru“ jej ocenila za ,prukopnictvi v oblasti vystavby vicepodlaznich
reziden¢nich novostaveb v Ceské republice, fadu energeticky ispornych prvki a technologif
zajistujicich kvalitni vnitrni prostredi i nizsi zatéz pro okoli.” V soutézi Estate Awards obdrzela
spole¢nost Cestné uznani za prikopnickou stavbu, v soutéZi Realitni projekt roku 2024 pak Cenu
magazinu Adresa za udrzitelnost. Pro zajemce o udrzitelné, zdravé a elegantni bydleni pripravila
UBM vzorovy byt.

[1] Na technickém reSeni se podilela architektonicka a realizacni spole¢nost se zamérenim na
drevostavby Prodesi/Domesi, dodavatelem drevénych konstrukci byla rakouska firma ELK Bau s
dlouholetymi zkusenostmi a know-how.

[2] Tzv. ,Life Cycle Assessment”.

[3] CO,e (= ekvivalent CO,): tento pojem slouZzi jako standardni jednotka na méreni uhlikové stopy.
Jde o metrickou miru pouzivanou na porovnani emisi z riznych sklenikovych plynt na zakladé jejich
potencialu globalniho oteplovani (GWP). Bez COze by bylo obtizné smysluplné porovnavat vlivy
ruznych plyni nebo agregovat udaje o emisich z riznych zdroji. COze je klicovym pojmem v oblasti
rizeni uhliku a udrzitelnosti. Poskytuje spole¢ny jazyk k diskusi a porovnavani vlivi riznych
sklenikovych plyna a méa velmi $iroké vyuziti od mezinarodnich dohod o klimatu az po zpravy o
udrzitelnosti jednotlivych podnika.

[4] Z analyzy nicméné vyplyva, Ze tak vysoké snizeni emisi uhliku se naplno projevi pouze tehdy,
kdyz uhlik zistane ulozen v konstrukci domi. Pokud by byly drevéné prvky na konci svého Zivotniho
cyklu spéleny a uhlik uvolnén zpét do atmosféry, celkové emise uhliku by se zvysily na 5 652,55 tun
CO2e, coz by ve srovnani s puvodnim ndvrhem staveb z zelezobetonu znamenalo snizeni emisi uhliku
011,33 %.

[5] Analyza provozni uhlikové stopy je zaloZena na datech z prukazu energetické narocnosti budov
(tzv. PENB) navrzenych drevostaveb a srovnanim s daty PENB plivodnich Zelezobetonovych budov a
jejich spotreb. Vypocet provoznich emisi vychazi ze soucasnych emisnich faktort a nebere v Givahu
budouci mozny vyvoj souvisejici s dekarbonizaci.

Prilohy:
O spolecnosti UBM Development:

UBM Development je jednim z prednich evropskych developert drevostaveb. Strategicky se



zaméruje na drevostavby, zelené a chytré budovy v metropolich Viden, Mnichov, Frankfurt a Praha.
Platinové hodnoceni od agentury EcoVadis a ocenéni ,Prime Status” od ratingové agentury ISS ESG
jsou ditkazem zaméreni UBM na udrzitelnost. UBM je na trhu jiz 150 let, projekty realizuje od
akvizic, pres pldnovani, realizaci staveb az po jejich prodej. Akcie spolecnosti jsou kétovdny na
videriské burze, Prime Market of the Vienna Stock Exchange, v segmentu s nejvyssimi pozadavky na
transparentnost.

O spolecnosti UBM Development Czechia s. r. o.:

Na ¢eském trhu ptisobi UBM od roku 1993. Spolecnost za vice nez 30 let zrealizovala nékolik desitek
projektti napri¢ celou Ceskou republikou. V lofiském roce UBM zkolaudovala budovy G,H,I
rezidencniho komplexu Arcus City v Praze 5, v némz se celkem nachdzi 278 bytii. Dokoncila také
projekt Timber Praha, ktery predstavuje bytové domy v energeticky nejispornejsi kategorii A a s
ekologickou certifikaci BREEAM Excellent. Timber Praha ziskal ,,Cestné uzndni za pritkopnickou
stavbu drevéné budovy” v soutézi Estate Awards 2024 a titul ,Environmentdlni projekt roku” v
prestizni tuzemské soutézi Best of Realty - Nejlepsi z realit 2024. V cervenci 2024 UBM rovneéz
zkolaudovala rezidencni projekt Astrid Garden v Praze 7. V soucasné dobé spolecnost zahdjila
projekt Rezidence Na Plzence v Praze 5 nedaleko Smichovského nddrazi. Mezi nejvyznamnéjsi
realizované projekty UBM se radi realizace velkych tizemnich celki, napriklad multifunkéni komplex
Andél City v Praze 5 na Smichové, ktery na 25 000 m’ plochy zahrnuje byty, kanceldre, obchody,
restaurace, multikino, dva hotely a velkou piazettu se vzrostlymi stromy. Timto projektem se UBM
vyrazné podilela na revitalizaci Smichova, z néhoz se stalo vyhleddvané meéstské centrum. Mezi dalsi
vyznamné reference v hlavnim mésté patri administrativni budova Darex na Vdclavském ndmesti,
administrativni budova Astrid Offices v Praze 7, bytovy komplex Rezidence Zvonarka, luxusni hotel
Le Palais. Ve spoluprdci se spolecnosti Crestyl zrealizovala UBM kanceldrskou budovu Dock 01 a
rezidencni projekt Neugraf v Praze 5. Mimoprazské reference UBM zahrnuji ndkupni centrum Velky
Spalic¢ek v Brné ¢i komplex pro rekreacni bydleni Apartmdny Medvédin ve Spindlerové Mlyné. V
hotelovém segmentu zrekonstruovala ptivodni Cukrovarnicky paldc v centru Prahy, na Senovazném
namesti, kde na pocdtku roku 2022 otevrel pétihvezdickovy lifestyle hotel Andaz Prague,
provozovany nadndrodnim retézcem luxusnich hotelt Hyatt. S touto realizaci UBM zvitézila v
kategorii hoteltl v prestizni tuzemské soutézi Best of Realty - Nejlepsi z realit 2022. Hotel Andaz
Prague uspel rovnéz v soutézi SBID International Design Awards 2022, ve které madridské studio
Brime Robbins obdrzelo nejlepsi oceneéni za interiérovy design v kategorii ,Hotelové pokoje a
apartmd". Rekonstrukce Cukrovarnického paldce byla ocenéna v soutézich CI] Awards Czech
Republic 2022, v kategoriich Best Architectural Development, Legacy Reconstruction, Design Fit-
Out vcetné ceny Grand Prix, v ThePrime Real Estate vyhrdla v kategorii ,Nejlepsi interiérovy design
komercni nemovitosti” a stala se rovnéz absolutnim vitézem soutéze Estate Awards 2022.

UBM Development Czechia realizuje developerské projekty v Ceské republice a diky tymu
architekti, stavebnich inZenyru a projektantu poskytuje sluzby projekcnich ¢innosti a rizeni staveb v
segmentu rezidencniho developmentu, obchodné administrativnich staveb a hotelovém segmentu v
Ceské republice, Némecku, Nizozem{ a Rakousku.
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