Nebezpecny azbest z obchodniho domu Kotva
mizi pod dohledem prazskych hygieniku. Jde
o vice nez 300 tun materialu.

10.6.2025 - Petra Batok | Hygienicka stanice hlavniho mésta Prahy

0Od zahajeni sanacnich praci na obchodnim domé Kotva na Praze 1 hygienici provedli pét
podrobnych kontrol pfimo na misté. Predmétem kontrol je predevsim zpusob odstranovani
materiala, které predstavuji nebezpecni pro lidské zdravi.

Azbest je nebezpecny materidl. Pri praci s nim se mohou uvolnovat jemna vlakna, ktera nejsou
pouhym okem vidét, ale pri vdechnuti se dostavaji hluboko do plic. Dlouhodobé vystaveni témto
vlaknim muze zpusobit vazna onemocnéni.Odstranovani véech materiali s obsahem azbestu proto
probiha v podtlaku, ktery zajiStuji ,stany” z plachet. ,Z prostredi, kde probihaji pracovni
cinnosti odcerpavaji vzduch vykonné filtracni jednotky a zajistuji podtlak. Vlakna azbestu
se zachycuji v jemnyich filtrech a ndsledné bezpecné a ekologicky likviduji. Pracovnici se
pohybuji v prostoru v ochrannych oblecich a pouzivaji respiratory a dalsi pracovni
pomiicky,” priblizuje Ing. Vaclav Krysa, reditel Odboru hygieny prace Hygienické stanice hlavniho
mésta Prahy.

Soucasti kontrol bylo vZdy i odborné méreni koncentrace respirabilnich azbestovych a mineralnich
vléken v pracovnim i mimopracovnim prostredi, které provedl Zdravotni ustav se sidlem v Ust{ nad
Labem. Vysledky téchto méreni v pracovnim prostredi byly ve vSech pripadech vyhovujici. V
mimopracovnim prostredi byly vzorky ve ¢tyrech pripadech rovnéz vyhovujici. Vysledky z posledniho
méreni ze dne 2. Cervna zatim dosud nejsou k dispozici.

Sanacni prace v interiéru objektu zajistuje spolecnost Dilmun System s.r.o., odStépny zavod, ktera v
souladu s platnou legislativou predlozila HSHMP hlaseni o pracich s azbestem. Prvni kontrola
probéhla jiz pred zahdjenim samotné sanace - dne 10. inora 2025. Dalsi nasledovaly 25. tnora, 1.
dubna, 16. dubna a naposledy 2. cervna 2025.

,Pravidelné méreni koncentrace azbestovych vlaken v pracovnim prostredi je nezbytné.
Ukazuje nam, jestli jsou ochranna opatreni dostatecna a jestli nehrozi ohrozeni zdravi
nejen pracovnikum, ale i lidem v blizkém okoli. Nasim cilem je zajistit, aby cela sanace
probéhla bezpecné, proto v kontrolach nepolevime,“ rika Ing. Vaclav Krysa.

Co hygienici pri kazdé kontrole hygienici proveruji?

* vymezeni a zabezpeceni kontrolovanych pasem,

* napojeni HEPA filtra¢nich jednotek a monitorovacich zarizeni podtlaku,

* vybudovéani a vybaveni personalnich a materidlovych propusti,

¢ pouziti osobnich ochrannych prostredki a enkapsula¢nich pripravka,

* vedeni dokumentace o Skolenich, pracovnélékarskych prohlidkach a pracovnich postupech.

Sanacni firma Hygienické stanici hlavniho mésta Prahy rovnéz prubézné doklada protokoly o méreni
vlaken v ovzdusi provedené akreditovanou laboratori pred zruSenim kazdého kontrolovaného pasma.

V obdobi od tnora do Cervna 2025 nebyly ze strany HSHMP zjiStény zadné nedostatky ani poruseni
hygienickych predpisu.

Sanace materidli s obsahem azbestu v interiéru objektu (napr. délici pricky, tésnéni potrubi,



brzdové desticky vytahu) jiz byla plné dokoncCena. Na fasadé byly dosud sanovany tri kontrolovana
pasma (KP1-KP3) a k 2. cervnu probihala sanace ¢tvrtého pasma (KP4). Dale bude nasledovat
odstranéni dal$ich deskovych materialu z obvodového plasté a sanace stre$niho souvrstvi.

Celkové mnozstvi odstranovaného materialu s obsahem azbestu je odhadovéano na cca 308 tun.
Stabilizovany odpad je ukladan do kontejnert, prepravovan opravnénou firmou a ukladéan na zarizeni
schvalené pro likvidaci nebezpecného odpadu.

Na odborny dohled nad pribéhem praci dohlizi také inspekéni organ, kterého si najal investor.
HSHMP bude i naddle v lokalité provadét kontroly s cilem zajistit maximalni ochranu zdravi vsech
0so0b v okoli pracovisté a vcas identifikovat pripadna zdravotni rizika.

Obchodni dim Kotva podle wikipedie vznikl mezi lety 1970 a 1975 podle navrhu ¢eskych architektt
Véry Machoninové a Vladimira Machonina. Pudorys tvori mnoho navzajem propojenych $estihrana.
Budova je pétipatrova.

Rekonstrukce budovy zacala letos a dokon¢ena ma byt v roce 2027. Azbest je nutné odstranit nejen
na strese budovy, pouzit byl i na fasddé budovy.
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