Elektrokotel v Nachode usetril uz témer ctvrt
milionu kubiku plynu a snizil emise oxidu
uhlicitého o bezmala 500 tun
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Elektrodovy kotel uz vice nez rok vyrabi teplo z prebytecné elektriny

« Kotel odebral 2 500 MWh regulacni elektriny a vyrobil 8 000 G]J tepla
725 hodin provozu pro stabilizaci elektrické sité

Celkem 2 500 MWh prebytecné elektrické energie dokazal béhem prvnich 15 mésict provozu vyuzit
elektrokotel v nachodské teplarné. Kvuli rostouci vyrobé elektriny z obnovitelnych zdroju se totiz
stale Castéji stava, Ze je ji v siti nadbytek. Novy elektrodovy kotel spolecnosti innogy Energo tuto
elektrinu dokaze efektivné vyuzit k vyrobé tepla pro potreby centralniho zdsobovani teplem ve mésté
a soucasné tim pomaha stabilizovat elektrickou soustavu.

,Za rok a ctvrt ostrého provozu byl elektrokotel o vykonu 8 MWe spustény celkem 725 hodin. Behem
nich odebral ze sité 2 500 MWh regulacni Cili prebytecné elektrické energie a vyrobil 8 000 GJ tepla,
které bylo doddno do tepldrenské sité v Nachodé. Takto vyrobené teplo uSetrilo spotrebu 240 000
metri krychlovych zemniho plynu a diky tomu tepldrna do ovzdusi nevypustila 467 tun emisi oxidu
uhlicitého,” informoval manazer nachodské teplarny Zdenék Slavik z innogy Energo.

Elektrodovy kotel je zarizeni podobné obrimu boileru nebo varné konvici. Jedna se o spotrebic, ktery
prevede elektrickou energii na teplo ohrevem vody ve valcové nadrzi. Jen misto topné spirdly se k
ohrevu vody pouziva systém ponorenych elektrod napajenych elektrinou o vysokém napéti.

Vystavba elektrodového kotle v teplarné Nachod byla dokoncena v prvni poloviné roku 2023 a poté
byl kotel uveden do zkuSebniho provozu. ,Investice do kotle a souvisejiciho zarizeni vysla na 70
miliontl korun. Reagujeme tak na rostouci poptdvku po riditelnych zdrojich, které jsou stdle vice
potrieba pro zajisténi spolehlivych doddvek elektriny s ohledem na postupny ndrust vyroby elektriny z
obnovitelnych zdrojii energie. Navic kotel prebytecnou elektrinu v siti vyuzivd efektivné preménou
na teplo na rozdil od takzvanych marict, které ji pouze okamzité bez uzitku spdli,” dodal Slavik.

Elektrokotel své sluzby poskytuje i v 1été po skonceni topné sezony. ,Vykonove je elektrokotel
navrzen i pro letni odbéry teplarenské sité v Nachode, takze funguje celorocné. Tepldrna totiz i
béhem letniho obdobi zajistuje obyvateliim doddvky teplé vody a také technologického tepla
napriklad pro pivovar Primdtor,” dodal Slavik.

Teplarna Nachod dodava teplo pro témér pét tisic domacnosti, vétsiné nachodského pramyslu,
Skolam, uradiim a zdravotnickym zarizenim. Od roku 2020 zcela presla ze spalovéani uhli na zemni
plyn. Mésto se tak zbavilo vysoké emisni zatéze, hluku a prasnosti. Celkem od roku 2017 investice
innogy do prechodu ze spalovani uhli k ekologické vyrobé tepla spojend s optimalizaci rozvodl a
energetického hospodarstvi presahla 360 miliont korun.
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