Otazky a odpovedi k vypadku 4. 7. 2025

8.7.2025 - | CEPS

1) Co zpusobilo velky vypadek 4. 7. 2025? Je pravdivé tvrzeni, ze pad jednoho vodice
zpusobil rozsahly blackout?

Rozsdhlému vypadku dodavek elektriny predchazel kaskadovy efekt nejméneé Ctyr technickych
poruch v prenosové soustave.

Nejdrive nastal vypadek vedeni V411 propojujiciho rozvodny Vyskov a Hradec v Usteckém kraji, ke
kterému doslo kratce pred 12. hodinou. Vypadek byl zptisoben padem jednoho ze tri vodicl vedeni,
priciny se zjistuji. Pad vodiCe na zem zpusobil zkrat a odpojeni daného vedeni od prenosové
soustavy.

Poté nasledovaly vypadek Sestého bloku tepelné elektrarny Ledvice v Usteckém kraji, pretizeni
vedeni V208 mezi rozvodnami Milin a Cechy Stred ve Stfedoteském kraji a odpojeni vedeni V401 v
rozvodné Krasikov v Pardubickém kraji.

V dusledku toho zustalo bez napéti 9 rozvoden prenosové soustavy, konkrétné Vyskov a Chotgjovice
v Usteckém kraji, Opo¢inek v Pardubickém kraji, Bezdé¢in v Libereckém kraji, Tynec a Cechy Stred
ve Stredoceském kraji, NeznaSov v Kralovéhradeckém kraji a MaleSice a Chodov na Gzemi Prahy.

Céast prenosové soustavy byla odpojena bez moznosti ji provozovat, coZ zpisobilo rozsahlé vypadky
dodavek elektriny.

2) Které casti CR byly vypadkem postizeny a o jak velky vypadek se jednalo?

Vypadky dodavek elekttiny postihly Liberecky, Ustecky, Kralovéhradecky a Stfedocesky kraj a ¢4st
Prahy. Byla omezena spotfeba odbératela priblizné o 2 700 MW, vyroba byla omezena o zhruba 1
500 MW,

3) Jaka opatieni CEPS bezprostredné po udalosti piijala? Jak rychle byly dodavky
obnoveny?

Dispe¢ink CEPS okam?ité zah4jil kroky vedouci k zamezeni $ifeni poruchy a neprodlené obnové
dodavek elektriny. Vysledkem prijatych opatreni bylo zastaveni Siteni poruchy do zbyvajicich
rozvoden prenosové soustavy, coz by mohlo vést k vypadkim dodévek na dal$im uzemi CR. Dodavky
elektriny na strané prenosové soustavy byly obnoveny za 2 hodiny pro izemi Prahy, ve zbyvajici
postizené ¢asti republiky doslo k obnoveni dodavek do distribucni sité v rddu 3 hodin. Nasledné
probihaly prace na obnoveni dodéavek elektriny ze strany provozovatell distribuce, kteri zajistuji
dodavky elektriny koncovym spotrebitelim vCetné domacnosti.

Neprodlené po vzniku mimoradné udalosti zasedl Krizovy Stab spoleCnosti, ktery nasledné rozhodl o
vyhldseni stavu nouze. Byly zprovoznény specialni webové stranky vyuzivané pro pripad
mimoradnych udalosti a aktualizovano hlasové oznameni na Zelené lince.

Na misto po$kozeného vedeni okamZité vyjeli technici spole¢nosti CEPS a dodavatelské spoleénosti,
kterou mé CEPS zasmluvnénu pro odstrafiovani havarii vedeni, a neprodlené zah4jili opravu. Vedeni
bylo uvedeno do provozu jesté tentyz den, tedy v patek 4. 7. kratce po 22. hodiné.

4) Co je stav nouze a pro¢ jej CEPS vyhlasila az zpétné?



Stav nouze vyhlasuje CEPS jako provozovatel pfenosové soustavy pii vzniku mimoradnych situaci v
elektriza¢ni soustavé CR. Jedna se o pripady, kdy je ohroZzeno zasobovani elektrickou energii, at jiZ z
duvodd nedostatku elektriny nebo problému s prenosem elektrické energie. Jeho disledky se mohou
dotknout vSech skupin uzivatell elektriza¢ni soustavy, véetné domdcnosti. Vyhlasovéani stavu nouze v
elektroenergetice upravuje ceska legislativa, konkrétné se jedna o § 54 zakona ¢. 458/2000 Sb.
(,energeticky zakon”).

Stav nouze umoziuje CEPS napiimo ridit energetické zdroje, povelovat jejich najeti ¢i je odstavovat.
Jsou také pozastaveny trzni Cinnosti. Prednost dostava rizeni podle technickych kritérii, a nikoliv
podle smluvnich vztahl mezi i¢astniky trhu (vyrobci, obchodnici, velci spotfebitelé a provozovatelé
distribucnich soustav).

O vyhla$eni stavu nouze rozhodl Krizovy $tab CEPS v ramci svého zasedéani po zevrubném
vyhodnoceni vyvoje provozni situace, a to v souladu s energetickym zakonem.

5) Jak dlouho trval stav nouze?

Dispe¢ink CEPS vyhlasil na zékladé § 54 zakona ¢. 458/2000 Sb., energeticky zékon, stav nouze pro
celou Ceskou republiku s G¢innosti od 4. éervence 2025 od 12:00. Stav nouze ukon¢il s platnosti od
5. 7.2025 00:00.

6) Jaky je stav Ceské prenosové soustavy? Je pravdivé tvrzeni, ze je zastarala?

Ceské prenosova soustava je velice robustni a patii k jedné z nejleps$ich v Evropé. Tvori ji 45
rozvoden s 82 transformatory a trasy vedeni velmi vysokého a zvlasté vysokého napéti o celkové
délce priblizné 6 000 kilometrd. Do rozvoje a modernizace prenosové soustavy CEPS roéné investuje
priblizné 10 mld. K¢, investice sméruji zejména na posileni prenosové kapacity vedeni a modernizaci
sité. K robustnosti ceské prenosové soustavy prispiva relativné kratka vzdalenost rozvoden
prenosové soustavy v ramci Ceské republiky a plné délkové monitorované a rizené prvky. Zaroven je
potreba zduraznit, Ze vSechny prvky prenosové soustavy jsou pravidelné monitorovany a
kontrolovény prostrednictvim riznych kontrol véetné leteckych a probihé cilend a efektivni udrzba
zarizeni.

7) Pro¢ CEPS vedeni V411 z roku 1961 jiz nezmodernizovala? Pro¢ jiz nebyla zahajena
vystavba, kdyz zamér vznikl v roce 2016?

Zde je potreba v prvé radé vyvratit néktera tvrzeni, ze vedeni V411 meélo byt jiz v roce 2016
opraveno ¢i modernizovano. V pripadé tohoto vedeni se nejedna o modernizaci, ale o vystavbu zcela
nového zdvojeného vedeni, kterou CEPS zadala v roce 2016 pripravovat, a to véetné plného
povolovaciho procesu se vsemi jeho fazemi, jako jsou napriklad EIA (posouzeni vlivu na Zivotni
prostredi), izemni planovani apod. Tento proces bézné trva 10 az 12 let. CEPS navic téchto
investi¢nich akci planuje a realizuje celou radu a musi je koordinovat tak, aby nedostupnost
modernizovanych vedeni neohrozila bezpecny a spolehlivy proces prenosové soustavy. Koordinace
musi probéhnout rovnéz s provozovateli prenosovych soustav sousednich statu. Predpokladany
zaCatek modernizace vedeni V411 je tak v roce 2026.

8) Mély na vypadek vliv fotovoltaické elektrarny?

Fotovoltaické elektrarny nemély primy vliv na patecni vypadek. Prvotni pricina byla ryze technického
puvodu, pad vodice na zem u vedeni V411. VSechny elektrarny, které vyrabély v postizené oblasti
pred i po vypadku V411, plnily pozitivni roli, protoZe snizovaly mnozstvi elektriny, které bylo nutné
dodat po vedenich prenosové soustavy. Celkova bilance CR po prekondni prvniho vykyvu tésné po



vzniku poruchy byla po celou dobu vyrovnana.

9) Je pravdivé tvrzeni, ze CEPS predem obdrzela varovani o pretocich, na které
nereagovala?

Tvrzeni, ze CEPS obdrZela specifické varovani, se nezakldda na pravdé. Vyména provoznich
informaci s provozovateli okolnich prenosovych soustav ¢i provozovateli distribucni sité a dalSich
subjektli probiha na pravidelné bézi. CEPS dle stanovenych postupti, které jsou standardni u véech
provozovatell prenosovych soustav, zpracovava tzv. pripravu provozu. Na ro¢ni, mésicni, tydenni a
denni bazi (tzn. den dopredu) analyzuje celou radu dat, jako jsou napriklad odhad spotreby, plan
vyroby elektriny, plan preshrani¢nich toku elektriny ¢i zajiSténi rezervnich vykont, zohlednuje
planované odstévky zarizeni i vyroben a vypracovava simulaci provoznich stavi. Na zakladé toho
zpracovava provozni plan, ktery nasledné realizuje v redlném case. U informaci o planovanych
pretocich se tedy v zadném pridé nejedna o néjaké specifické ojedinélé varovani, ale o data, ktera se
bézné vyménuji a analyzuji a se kterymi se pri pripravé provoznich plant standardné pocita.

10) Je pravdivé tvrzeni, ze za vypadky stoji pretoky z Némecka?

Analyzy, které se v ramci CEPS i provozovatelll pfenosovych soustav sousednich zemi provadéji
kazdy vecer pro bezpeény provoz soustavy nasledujici den, uvadély pouze bézné stavy a pretoky z
Némecka, které nejsou ni¢im vyjimec¢né a odpovidaji tranzitni poloze CR.

Tyto analyzy jsou v prubéhu dne upresiovany vnitrodennimi predikcemi a tato upresnéni byla s
drobnymi odchylkami v souladu s denni predikci. Realné toky nemély zadny vyznamny dopad, nebot
prenosova soustava je schopna zvladat i mnohem vyssi tranzitni toky. Soucasné byly standardné
analyzovany i dopady vypadku jednotlivych vedeni podle kritéria N-1, které stanovi, ze vypadek
jednoho prvku prenosové soustavy nema ohrozit jeji bezpecny provoz. Pokud by nedoslo k vypadku
dal$ich prvki v soustavé prakticky ve stejny okamzik, pak by vypadek vedeni neznamenal vyboceni z
povolenych mezi provozu soustavy.

11) Jaké kroky nyni CEPS realizuje? Prijali jste néjaka mimoradna opatreni?

V tuto chvili probiha ve spolupraci s provozovateli distribu¢nich siti a dalSimi subjekty sbér dat,
kterd budou vyhodnocovana. Setfeni udalosti se budou tcastnit i dal$i experti, naptiklad k posouzeni
daného vodice, a rovnéz odbornici z ENTSO-E. Vysledek Setreni se o¢ekava v radu tydnu. Jako
mimoradné okamzité opatreni bude provedena specialni kontrola termovizi u vybranych vedeni.

12) Je mozné vyloucit, ze za vypadkem stal kyberneticky nebo teroristicky utok?

Dosud nebyla zjiSténa zadna indicie, ktera by jakkoliv naznacovala souvislost vypadku s
kybernetickym nebo teroristickym ttokem.
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