Rekonstrukce hlavniho jednaciho salu
Snémovny
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Béhem letnich mésicu probiha v Thunovském palaci rekonstrukce hlavniho jednaciho salu
Poslanecké snémovny. Prace zahrnuji vyménu koberce, kamer, které snimaji schuze
Snémovny, adrzbu hlasovaciho zarizeni, ozvuceni a konferencniho systému. Vedle toho se v
jednacim sale provadéji i dalsi opravy, napriklad kazdorocni renovace lavic a sedadel,
malirské a Stukatérské prace nebo kontrola a udrzba lustru.

Vedouci Kancelare Poslanecké snémovny Martin PliSek k rekonstrukci uvedl: ,Renovacni prdce v
jednacim sdle Poslanecké snémovny byly zahdjeny 7. Cervence a potrvaji priblizné dva mésice tak,
aby od 8. zdri sdl slouzil k pripadnému kondni schiize. Pokud by byla v tomto obdobi oprav a
renovaci svoldna schtize Poslanecké snémovny, uskutecnila by se v sdle ve Snémovni 1. Nds rozpocet
ma na tyto prdce vyclenénou ¢dstku ve vysi 6,2 miliont K¢.”

Parlamentni Zivot se v Thunovském paldci zacal rozvijet na pocatku 60. let 19. stoleti, kdy byl jednaci
sal upraven pro potreby zemského snému. Od té doby se jeho podoba promeénila jen minimalné. V 90.
letech 19. stoleti bylo v sale zbudovano elektrické osvétleni a byla tam osazena nova sedadla. Na
sklonku habsburské monarchie se parlamentni déni z Thunovského palédce na ¢as vytratilo poté, co
byl zemsky sném rozpustén tzv. Anenskymi patenty. V prazdném séle bylo v prubéhu prvni svétové
valky dokonce skladisté vojenské spravy. Budova pak musela byt na podzim 1918 urychlené
pripravena pro prvni schuzi Revolu¢niho Nérodniho shromazdéni. Od roku 1920 byl jednaci sal
déjistém schuzi prvorepublikového Senatu. Po druhé svétové vélce se parlament do Thunovského
paléce dlouho nevratil, parlamentnim uc¢elim zacaly prostory paldce znovu slouzit v souvislosti s
ustavenim Ceské narodni rady. Zasadni renovaci jednaci sal prosel v 80. letech 20. stoleti, kdy bylo
dbano na obnovu a zachovéni historickych prvki tak, jak je muzeme vidét dnes.
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