Provoz parcialnich trolejbusu na lince 30 se v
Brné osvédcil. DPMB s nimi muze pocitat na
dalsi trasy

15.8.2025 - Hana Tomastikova | Dopravni podnik mésta Brna

Provoz parcialnich trolejbusu na lince 30, ktera od loniského jara propojuje brnénské casti
Bystrc a Sobésice, prokazal spolehlivost i prinos pro cestujici. Vyplyva to z ro¢niho
vyhodnoceni, které zpracoval Dopravni podnik mésta Brna (DPMB). Linka vznikla
slou¢enim puvodnich linek 30 a 43 a dopravce na ni testoval vyuziti parcialnich trolejbusu
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,Pilotni provoz parcidlnich trolejbusti na lince 30 predcil nase oc¢ekdvani. Splnil nase technické
ndroky na kapacitu baterii i provozni pozadavky. S vozy jsou spokojeni i cestujici a mistni obyvatelé.
Jejich provoz oznacuji za bezproblémovy, tichy a spolehlivy. Ocernuji rovnéz primé propojeni
mestskych cdsti - zejména Sobésic s Kralovym Polem, Kominem a Bystrci. Pilotni projekt potvrdil
smer, kterym chceme v ramci ekologizace dopravy jit - vyuzivat na vice trasdch v Brné parcidlni
trolejbusy namisto autobusové dopravy,” uvedl Milos Havranek, generalni reditel Dopravniho
podniku mésta Brna.

V praxi to vypada tak, Ze trolejbusy jedou z Bystrce do Kralova Pole napojeny na trolejové vedeni. U
Semilassa ridici sklopi shérace na strechu vozu a dale do Sobésic pokracuji na bateriovy pohon.
Cestou zpét je to stejné, ale uz pri cesté z kopce dochdazi ke zpétnému nabijeni baterii. U
kralovopolského nadrazi se opét napoji k trolejovému vedeni a pokracuji do Bystrce, cestou se
baterie ve vozu zcela dobije.

Hlavnim ukolem pilotniho projektu bylo ovérit, zda trolejbusy obstoji v kopcovitém terénu. ,Z
Kradlova Pole do Sobésic prekondvaji prevyseni az 170 vyskovych metri. Presto jejich baterie na
konecné stdle disponuji vice nez 50 % kapacity. To potvrzuje, Ze kombinace trolejového a
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Havranek.

Z technického hlediska trolejbusy absolvuji priblizné 67 % své trasy pod trolejovym vedenim a 33 %
na trakcni baterii. Vétsina prijezdu do koncovych zastavek (Klarisky a Kralovo Pole, nadrazi)
vykazovala zlstatky kapacity mezi 50-60 %, a to i v chladnéjsich mésicich.

Linka 30 tak podle vedeni podniku i mésta potvrzuje smér, kterym se chce Brno do budoucna ubirat.
Aktualné dokoncena strategické studie Koncepce ¢istych pohontt MHD v Brné odkazuje na nejveétsi
trolejbusovou sit v Ceské republice a doporucuje dominantni vyuZiti parcidlnich trolejbusti. DPMB by
v budoucnu chtél parciélni trolejbusy vyuzivat na jinych trasach. ,V ndvaznosti na novou
trolejbusovou trat na Cernovické terase bychom tyto vozy chtéli vyuzit k provozu k Letisti Turany
nebo logistickym aredliim v této oblasti. V tivahu pripadd i linka 67. Pri doplnéni vozového parku o
kloubové parcialni trolejbusy by bylo mozné je vyuzit i na okruznich linkdch,” uvedl Havranek.

DPMB provozuje 50 parcialnich trolejbusu. Doposud je vyuzival zejména pfi vylukach, kdy bylo
potreba Cast trasy trolejbust prejet mimo trolejové vedeni. DPMB je nejvétsim provozovatelem
trolejbusti v CR, disponuje téméf 140 vozy této trakce.
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