Sermatec predstavuje modularni systém pro
skladovani energie o kapacité 835 kWh:
skalovatelny, spolehlivy a pripraveny pro
pripojeni k siti
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Spolecnost SERMATEC uvedla na trh inovativni modularni systém pro skladovani energie o
kapacité 835 kWh. Jadrem inovace spolecnosti Sermatec je architektura velkych
balicka1P104S spojena s optimalni kapacitou 835 kWh, ktera je navrzena presné tak, aby
spliiovala pozadavky strednich a velkych systému pro skladovani energie. Pritom systémy s
kapacitou nad 5 MWh nékdy vyzaduji prizpuisobeni velikosti a delsi cykly uvadéni do
provozu.

Systém je navrzen pro flexibilni paralelni rozsireni az na 6,68 MWh, eliminuje zbyte¢né investice a
hladce se prizpusobuje ruznym scénarum pouziti, od velkych prumyslovych objektl po rozvodné sité.
Jeho kompatibilita s vice trovnémi napéti a skrinémi MVS (pro vice virtualnich dlozist) umoznuje
integraci do centralizovanych nebo retézcovych stridact, coz maximalizuje vyuziti aktiv a
Skalovatelnost projektu.

Ué¢innost typu ,pripoj a hraj": zrychleni zavadéni projektti a ziskavani hodnoty

Diky Spickové modularni konstrukci o hmotnosti méné nez 8 tun prekonava systém Sermatec
logistické vyzvy spojené s prilis rozmérnymi kontejnerovymi reSenimi. Tato lehka, ale robustni
konstrukce zajistuje snadné;jsi globalni prepravu po zemi nebo po mori, coz umoznuje rychlejsi
dodéni a zprovoznéni na misteé.

Standardizovana rozhrani a moduly s rychlym pripojenim zjednodusuji instalaci, zkracuji dobu
uvedeni do provozu a snizuji poCateéni ndklady. Kromé hardwaru zaclenuje spole¢nost Sermatec
také inteligentni funkce rizeni: prediktivni diagnostiku poruch, bezdratové dalkové ovladani,
aktualizace OTA (bezdratové) a trivrstvou bezpecnostni architekturu typu cloud-edge-device
(kombinace cloudovych sluzeb s vypocetnimi schopnostmi na hrané sité), ktera chréani integritu dat.

Dynamicky systém rizeni teploty udrzuje teplotni rozdily mezi ¢lanky v rozmezi <2,5 °C, snizuje
spotrebu pomocného napajeni a prodluzuje zivotnost komponentt kapalného chlazeni o 20-30 %.
Diky presnosti SOX udrzované v rozmezi 3 % systém zarucuje vysoké bezpecnostni rezervy,
spolehlivou kapacitu a lepsi ekonomicky vykon - podporuje dvou-, tri- az ctyrhodinovou dobu
vybijeni, aby vyhovoval riznym obchodnim modelim.

Inteligentni sprava energie: vyuziti hodnoty v riuznych scénarich

Platforma je vybavena volitelnym systémem spravy energie (EMS) spole¢nosti Sermatec a umoznuje
aplikace v oblasti casového posunu energie, regulace frekvence, vyrovnavani Spicek atd. V
hybridnich projektech solarniho skladovani podporuje jak stejnosmérné, tak stridavé pripojeni, coz
nabizi vétsi flexibilitu pri konstrukci.

Inteligentni platforma na provoz a udrzbu spolecnosti Sermatec nepretrzité monitoruje stav systému,
vysoce aktivné odhaluje anomaélie a poskytuje odbornou podporu na dalku nebo na misté. Pravidelné
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navrzen pro prostredi s teplotami od -30 °C do 50 °C, v nadmorské vysce az 4000 m, s ochranou IP55
(proti vniknuti prachu a vody) a volitelnym antikoroznim natérem C5 pro drsné klimatické podminky.

Vicerozmérna ochrana: bezpecnost diky konstrukci, spolehlivost v provozu

Bezpecnost je zaClenéna do kazdé vrstvy konstrukce spolecnosti Sermatec. Systém integruje
tritroviiovou pojistkovou ochranu, Ctyrurovnové rizeni a pétistupnovy bezpec¢nostni rémec -
zahrnujici ochranu ¢lanku, konstrukce a elektrickych soucésti a ochranu proti pozaru.

Tridrovnova protipozarni ochrana zajiStuje rychlou detekci a haSeni, zatimco izolaCni materialy
poskytuji vice nez 2 hodiny pozarni odolnosti, ¢imz uc¢inné zabranuji Sireni tepla ve skrinich. Systém
je certifikovan podle globalnich norem, vcetné IEC62619, IEC63056, IEC62477, IEC61000 a
UL9540A, a stanovuje novy standard pro inherentni bezpecnost a dodrzovani mezinarodnich norem.
Dalsi informace naleznete na https://en.sermatec-ess.com/
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