Energie vyrobené z dulniho plynu pokryiji v
budoucnu veskerou potrebu OKD
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OKD pripravuje instalaci nové kogenera¢ni jednotky v arealu Dolu CSM-Sever za 23
milion korun, ktera bude od podzimu vyrabét elektrinu a teplo z dilniho plynu.
Spolecnost tim vyznamné snizi naklady na nakup elektriny z externich zdroju. Po ukonceni
technické likvidace dolu zajisti kogenerované energie veskeré energetické potreby OKD.
Navratnost investice Cini 5 let.

,Dulni plyn, ktery se z podzemi uvolnuje pri tézbé a bude vychdzet z dolu jesté dlouho po jejim
ukonceni, obsahuje vice nez 40 % energeticky vyuzitelného metanu. Misto toho, aby byl pouze
odvddén nebo spalovdn bez dalsiho vyuziti, zuzitkujeme jej jako palivo pro vyrobu elektriny a tepla, a
usporime tak znacné prostredky za jejich nakup,” uvedl Vaclav Marsalek, vedouci odboru energetiky
a spravy, ktery ma projekt kogeneracni jednotky na starosti.

Kogenerac¢ni zarizeni na kombinovanou vyrobu elektriny a tepla vyrobi z dalniho plynu 1 MW
elektrické energie a 1,3 MW tepla za hodinu. Celkové spotieba energie v aredlu Dolu CSM je
aktualné 5 - 6 MW.

»INovd jednotka dokdze pokryt priblizne pétinu nasi soucasné spotreby. Po ukoncenti likvidace dolu,
kdy energetickd ndrocnost vyrazné klesne, pokryje tato energie veskerou potrebu OKD a prebytek
muzeme doddvat jinym odbérateliim. Kombinovand vyroba elektriny a tepla md navic oproti
oddélené vyrobé vyssi tucinnost a nizsi emise CO,," vysvétlil Marsalek.

Ve vybérovém rizeni posuzovala OKD ruzna technologicka reseni, porizovaci cenu a také technické
parametry, spolehlivost zarizeni i schopnost pracovat s dalnim plynem, jehoz slozeni mize byt
promeénlivé, nebot obsah metanu bude postupem casu klesat. Byla vybrana jednotka rakouské
spolecnosti Jenbacher s porizovaci cenou 23 miliona korun. Projekt je realizovan formou dodéavky na
kli¢. Navratnost investice bude 5 let.

,V aredlu dolu uz mame pripravenu zakladovou desku a instalovanu trafostanici, kterd bude slouzit k
pripojeni zarizeni do elektrické sité. Kogeneracni jednotka bude do aredlu CSM dopravena v ¢ervnu.
Nasledovat bude instalace a zkusebni provoz, ktery bude zahdjen v rijnu. Do plného provozu bude
uvedena po dokonceni vsech licen¢nich a administrativnich kroki,” uzavrel vedouci energetiky a

spravy.

OKD, a.s. ukonc¢ila k 31. lednu 2026 po témét 250 letech hlubinné dobyvéani uhli v Ceské republice.
Na poslednim ¢inném dole CSM bylo v obdobi let 1968 - 2026 vytéZeno 124 335 056 tun ¢erného
uhli. K 28. unoru rovnéz skonéil provoz upravny uhli. Odchézejicim zaméstnanci vyplaci spole¢nost
z vlastnich zdroju odstupné ve vysi az 11ndsobku prumérného mési¢niho vydélku a prostrednictvim
programu Nova Sichta jim pomaha najit novou praci. Po ukonceni tézby provadi OKD technickou
likvidaci Dolu CSM a zahéjila dalsi podnikani v oblastech energetiky a developmentu. Jedinym
akcionarem je statem vlastnéna firma PRISKO a.s.
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