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Tohtorocné julové nizke hladiny Dunaja vzbudili pozornost nielen vodohospodarov, ale i
Sirokej verejnosti. Hydrolégovia z Ustavu hydrolégie SAV, v. v. i., sa v sii¢asnosti venuji
otazkam vyskytu sucha na Slovensku vo viacerych projektoch. Jednym z nich je
medzinarodny projekt , Low Flows and Hydrological Drought in the Danube Basin (Nizke
prietoky a hydrologické sucho v povodi Dunaja)“, ktory koordinuje pod hlavickou
Medzinarodného hydrologického programu UNESCO CHMI v Brne.

V rdmci rieSenia projektu bola vytvorena databaza dennych prietokov Dunaja z 20 stanic po dizke
Dunaja od Nemecka az po ustie Dunaja a z vySe 50 stanic z pritokov Dunaja. Aj ked hodnotit
tohtoro¢né prietoky Dunaja v stanici Bratislava (od roku 1992 v stanici Devin) je predcasné,
vzhladom na to, ze za roky 2025 a 2026 su prietoky este len neoficidlne, prinaSame niekolko
vysledkov Statistickych analyz.

S pravidelnymi pozorovaniami vodnych stavov (vySky hladiny Dunaja v Bratislave) sa zacalo uz v
roku 1823 (obr. 1). ,Vyska hladiny sa vsak nedd hodnotit z hydrologického hladiska, lebo dochddza k
castym zmendam koryta - raz sa zandsa, inokedy prehlbuje. Preto musime pracovat' s prietokmi -
mnozstvom vody v metroch kubickych, ktoré pretecie profilom stanice za 1 sekundu,” vysvetluje
Pavla Pekarova z Ustavu hydrolégie SAV, v. v. i.

Prietoky Dunaja v stanici Bratislava boli vyhodnotené od roku 1891, Ustav hydrolégie SAV ich v roku
2008 prediZil o 15 rokov do minulosti. ,V sti¢asnosti tak mdme k dispozicii nepreruseny rad
prietokov Dunaja od roku 1876,“ dopiha vedkyfa. DIhodoby prietok Dunaja koli$e okolo 2050 m>.s™.

Najnizsi priemerny denny prietok Dunaja bol zaznamenany 6. januara 1909 - 580 m’.s™., najvyssi v
septembri 1899 - 10810 m’.s™.

TohtoroCny minimdlny prietok

Tohtorocny minimdlny prietok k 30. julu 2026 sa vyskytol 27. jula 2026 a podla predbeznych tdajov
SHMU bol okolo 725 m®.s”, podla rakiskej stanice ThebnerstraRl bol prietok iba 678 m®.s™. ,Musime
si vsak uvedomit, Ze minimdlne prietoky Dunaja v Bratislave sa vyskytuju zvycajne v zimnom obdobi,
v mesiacoch november az februdr. Mdj, jun a jul by mali byt najvodnejsie mesiace, vtedy dochddza k
topeniu snehu v Alpdch. Takyto nizky prietok Dunaja v stanici Bratislava/Devin v mesiaci jul sa v
historii pozorovani od roku 1876 este nevyskytol,” upozorinuje P. Pekarova. Sposobené je to tym, ze v
dosledku rastu teploty vzduchu dochadza k skorSiemu topeniu snehu.

Vedkyna zaroven dodava, ze aj ked dochadza k zmene mesacného rezimu prietokov Dunaja,
priemerné roCné prietoky Dunaja v Bratislave su zatial z dlhodobého hladiska stabilné. Obrazok 3 (v
obrazkovej prilohe pod textom) vykresluje desatrocné priemery prietokov za celé obdobie
pozorovani. V poslednych 30 rokoch prietoky klesajd, podobna situdcia v priebehu desatro¢nych



prietokov za posledné tridsatrocie 1986-2025 sa vyskytla i v obdobi 1906-1935.

,Velmi poucné su pozorovania prietokov zo stanice Turnu Severin/Orsova, ktoré si vyhodnotené uz
od roku 1840. Desatrocie 1856-1865 bolo pravdepodobne najsuchsie obdobie v historii pozorovani
prietokov Dunaja na hranici stredného a dolného Dunaja (srbsko-rumunskej hranici). Treba si
uvedomit, ze suché desatrocie sa vyskytlo v studensej klime i v teplejsej klime,“ uvadza hydrologicka
Pavla Pekarova a na zaver dodava:

LAzda kazdy sa dnes obdva, ¢o nds ¢akd v budtcnosti. Vsetko zdvisi od mnoZstva zrdzok, ktoré
dopadnt na povodie Dunaja. M6Zeme sa poucit z histdrie. Ak sa situdcia z desatrocia 1936-1945
zopakuje, m6zeme ocakdvat opdt vodnejsie obdobie a vyssie prietoky.”
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