Kupujete kalové cerpadlo? Vybirejte podle
typu Cerpané vody!
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Kalova cerpadla se liSi od béZznych ponornych Cerpadel tim, ze jsou schopna vycerpat i
kapaliny s vyssi hustotou a obsahem kalt.

To jsou pevné, vlaknité nebo abrazivni necCistoty a primési vCetné pisku, jilu ¢i bahna. Kalové
cerpadlo se vam bude rovnéz hodit i v jinych situacich - napriklad k od¢erpani zaplaveného sklepa
nebo destové vody s napadanym listim. ,To, jakou vodu Cerpdte, je vibec nejdtlezitéjsi informace
pro spravnou volbu kalového cerpadla,” prozrazuje Martin Krapa, obchodni reditel spolecnosti
Pumpa, kterd se na prodej Cerpadel a jejich servis zaméruje vice nez 30 let.

Mezi nejcastéjsi typy ,kalovek” patri:
Toaleta pod urovni kanalizace? Zadny problém!

Cerpadla pro tlakovou kanalizaci se pouZivaji tam, kde je nutné prekonat vyskové rozdily a nelze
vybudovat béznou gravitacni kanalizaci. Jsou idedlni do nizSich jimek a jedna se konkrétné o tlakova
kalova cerpadla s odpovidajici dopravni vyskou. Tato cerpadla se osazuji do tzv. Cerpacich jimek,
coz jsou plné vybavené malé Cerpaci stanice pro odpadni vody. Jimka je idedlnim reSenim predevsim
pro rekreacni objekty, jakymi jsou chaty a chalupy. Muzete je vyuzit i v trvale obyvanych objektech v
pripadé problému s pripojenim k mistni kanalizaci nebo ziskanim povoleni.

,Prikladem vykonné cCerpaci jimky je PUMPA black line Box 1VE Morava Classic, kterd je vybavena
vietenovym nerezovym cerpadlem, jeZ je rizeno ovlddaci automatikou. Cerpadlo je rovnéz vybaveno
rezdkem a celd sestava je urcena pro napojeni do site tlakové kanalizace,” Tika Martin Krapa a
doplnuje: ,Relativné nove se také zavedl prodej s GSM modulem, ktery vam kli¢ové informace o
provozu ¢erpadla zobrazi primo v telefonu a pripadné je také odesle do naseho servisu. Dokdze vds
tak upozornit na mozny problém a rovnou vyvolat jeho reseni se servisem.”

Klicové parametry pro vybér

Pokud jste zvolili cerpadlo podle vody, kterou budete Cerpat, je zde nékolik parametru, jimz musite
vénovat pozornost. Jak ndzev napovida, ponorné kalové cerpadlo je urceno pro ponoreni do cerpané
kapaliny, a to az na jeji dno bez mozného poskozeni. Dllezitym parametrem je tedy maximalni
hloubka ponoru, ktera urcuje hloubku, ve které je ¢erpadlo jeSté schopné bez obtizi pracovat.

Musite také zvolit prutok Cerpadla, tedy kolik dokaze ¢erpadlo precerpat kapaliny za dany casovy
usek. Nejcastéji se setkate s m*/hod., pripadné /min. Vyrobci uvadéji maximalni prutok, tedy
hodnotu, které 1ze dosahnout pri nulovém vytlaku. ,V bézném provozu bude diky vytlaku a tlakovym
ztratdm prutok cerpadla nizsi. Plati ¢im vyssi vytlak, tim nizsi prutok a naopak,” rika Martin Krapa.

Stanovte také potrebny vytlak. Tedy z jaké hloubky a vzdalenosti budete vodu cCerpat a jaka je délka
privodniho potrubi. Tento parametr u ¢erpadla predstavuje dopravni vyska neboli vytlak. Sectéte
vSechny vysky od zdroje vody k vytoku a prictéte ztratu 1 m vyskoveé za kazdych 10 m délky potrubi.

Dal$im udajem, ktery vas u Cerpadla musi zajimat, je pruchodnost. Ta udava v milimetrech
maximalni prumeér hrubych ¢éstic, které se mohou ve vodé vyskytovat. Jedna se o necistoty jako



bahno, pisek, kal, kaminky, které je ¢erpadlo jesté schopné od¢erpat. Néktera Cerpadla jsou
vybavena rezacim zarizenim, které nejprve hrubé necistoty rozdrti a potom vycerpa.

Méjte na zreteli i vykon a prikon Cerpadla. Urcité vas bude zajimat spotreba energie pro vami
zvolené Cerpadlo.

Podle mista a zplsobu instalace ¢erpadla zvolte, zda potrebujete Cerpadlo s jednofazovym nebo
trifizovym napétim.

Myslete na prislusenstvi

Dilezitym vybavenim Cerpadla je systém automatického vypinani, ktery zamezi moznosti chodu
nasucho. Nejcastéji to byvaplovakovy spinac, ale Cerpadla se dodavaji i bez néj. Ovérte si také, zda
nepotrebujete poridit dalsi potrebné prislusenstvi - nejcastéji vytlacnou hadici nebo potrubi,
instalac¢ni material pro pripojeni hadice k ¢erpadlu, pripojovaci armatury, podstavec pro usazeni
cerpadla, spoustéci lano nebo ochranu proti chodu nasucho.

,Pokud si vybérem nejste jisti, lze vyuzit online formuldre na webech specializovanych firem. Nds
poptavkovy formuldr vdas navede ohledné parametru, bez kterych ¢erpadlo neni mozné vybrat, a na
jejichz zdkladé vam navrhneme optimdlni reseni,” uzavira Krapa.
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