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Spolecnost Astronergy, prukopnik v oblasti fotovoltaickych modulit TOPCon typu n,
oznamila, ze jeji produktova rada ASTRO N7 TOPCon byla doplnéna o nové série produktu
se 66 obdélnikovymi clanky, které jsou pripraveny k uvedeni do sériové vyroby a prinaseji
zakaznikum dalsi skvélou prilezitost k dosazeni vyssich zisku a nizSich nakladu na solarni
systémy.

66clankové produkty TOPCon, které predstavuji rozsireni rady ASTRO N7, jsou stale vyrabény na
zékladé nezavisle vyvinuté technologie ¢lankti TOPCon 3.0 spolecnosti Astronergy a pokrocilé
technologie zpracovani clanka SMBB, diky cemuz mohou dosahovat prumérné uc¢innosti pres 25,7 %.

Jednim z hlavnich specifik, diky nimz jsou tyto vyrobky zcela jedinec¢né, jsou 210mm obdélnikové
kremikové desticky typu n. Ve srovnani s béznymi destickami M10 na trhu je plocha desticek
182x210 mm vétsi o vice nez 15,6 %, coz umoziuje zlepsit G¢innost ¢lankd a moduld a snizit néklady
na jeden watt.

Na zdkladé standardizované velikosti modulu, kterou drive stanovila spole¢nost Astronergy a dalsi
predni hraci ve fotovoltaickém prumyslu, se oCekava, ze 66 kusu obdélnikovych ¢lankl umozni
produktu ASTRO N7 s 66 clanky dosahnout vykonu pres 615 W a ucCinnosti premény pres 22,8 %, coz
jsou v obou pripadech Spicky v oboru.

U solarnich systému v uzitkovém méritku vykazuje 66¢lankovy vyrobek ASTRO N7 ve srovnani se
182mm ¢tvercovymi moduly nizsi ndklady na rovnovahu systému (Balance of System, BOS), pricemz
nizkonapétové charakteristiky vyrobku by mohly predstavovat prinos také pro konstrukci
fotovoltaickych systému.

S cilem nabidnout zdkaznikim po celém svété Spickovou kvalitu jsou 66¢lankové produkty rovnéz
vybaveny, stejné jako vSechny moduly ASTRO N7, sklem s vysokou propustnosti, které by mohlo
zvy$it miru propustnosti o 0,3 %, a zvysit tak i¢innost moduld, ale i uc¢inné izolovat vodni paru a
zlep$it odolnost paneld vaci zivotnimu prostredi.

Diky foliim usmérnujicim svétlo, teplotnimu koeficientu -0,29 %/°C, $pickovym parametram
LID&LETID, nizkému vyzarovacimu vykonu a skvélym mechanickym vlastnostem by vyrobky s 66
¢lanky mohly zajistit nejméné 30 let stabilniho vykonu s pouze 0,4% degradaci za kazdy rok (2. az
30. rok).

Jako $esty nejlepsi dodavatel fotovoltaickych modull na svété pri globalnich dodavkach vystupuje
spoleCnost Astronergy jako propagator technologii a znalec trhu, ktery se dukladné zamétuje na
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