Diagnostické metody udrzby Siemens
odvadeéji ve Vitesco Technologies detektivni
praci
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Spolecnost Vitesco Technologies (drive Continental) patri mezi predni svétové vyrobce
elektronickych a mechanickych komponent pro vétsinu automobilovych znacek.

Néroky na kvalitu vyrobku jsou velmi vysoké, a proto jsou neodmyslitelnou soucésti vyrobniho
procesu i nejmoderné;jsi vyrobni, mérici a laboratorni technologie. V trutnovském zavodé, kde
metody diagnostické udrzby vyuzivaji, je vedle vyroby i vyvojové centrum pro radu produkti z
vyrobniho portfolia.

Zavést pokrocilé metody udrzby se ve Vitesco Technologies rozhodli poté, co uplynula zarucni doba
stroju poskytovana vyrobci a bylo potfeba zdsadné zménit strategii idrzby a reagovat na opotrebeni
stroju, které pracuji v nepretrzitém provozu. Novy systém udrzby je postaven na online monitoringu
stavu stroju a co nejvétsim podilu oprav vlastnim personalem. V pripadé poruchy se aktivity zaméruji
na detailni rozbor priCiny a ndsledna napravna opatreni.

Diagnosticka udrzba

Dnes udrzba v automobilovém prumyslu stoji na strategii prevence, ktera zahrnuje i preventivni
vyménu nékterych komponent. ,Preventivni idrzba s pevnym c¢asovym intervalem vymény
komponent bez ohledu na technicky stav md nevyhodu ve vyssich ndkladech na ndahradni dily, které
moznd jesté nebyly na tplném konci své Zivotnosti,” vysvétluje Vaclav Simek, vedouci udrzby ve
spolecnosti Vitesco Technologies Czech Republic. ,Proto jsme postupné presli k diagnostické udrzbé,
kterd vychadzi ze skute¢ného technického stavu zarizeni. Na zdkladé namérenych dat muze nds
technik velmi kompetentné rozhodnout o dalsi potrebné akci, napr. zda dil vyménit, ¢i ponechat v
provozu. Tento systém ndm navic umoznuje pripadnou odstdvku napldnovat a minimalizovat tak
riziko nepldnovaného zastaveni vyroby. V dlouhodobém horizontu je tato filozofie udrzby levneéjsi,”
dodava.

Hlavnim pilitem diagnostické udrzby ve Vitesco Technologies je méreni vibraci, podle kterych se
urcuje aktualni technicky stav zarizeni. Z namérenych dat se odecitaji kritické frekvence, které
mohou signalizovat blizici se poruchu. Hlavni vyhodou sledovéani a méreni vibraci, tzv.
vibrodiagnostiky je, Ze dokaze urcit stav stroje primo v provoznich podminkéch, bez nutnosti
demontdaze. Pomoci frekvencni analyzy signalu vibraci 1ze priradit jednotlivé slozky vibraci primo k
soucastem stroje (ozubenym koltim, loziskim ¢i hridelim) nebo k provoznim stavum (nevyvazeni
rotacnich soucasti, neustaveni hrideli nebo poruse elektrického obvodu motoru).

Detektivni metody pro odhaleni pricin poruch

V trutnovském zavodé Vitesco Technologies vyuZzivaji ridici systémy (PLC) Siemens, proto maji
odbornici ze Siemensu usnadnénou praci a zaroven se jim otevira moznost podrobit strojni zarizeni
hlubsi analyze. ,Prostrednictvim nasich ridicich systémii mame moznost nahlizet do historie stroje a
ziskand data detailné analyzovat. Dokonce ndm to umozriuje Zivotnost strojil vyrazné prodlouzit”.
zdlraznuje David Suchy, vedouci servisniho oddéleni ¢eského Siemensu. ,Abychom mohli provddét
ucinnd servisni opatrenti, je pro nds opravdu velmi dilezité védét, v jaké kondici byl stroj pred



servisnim zdsahem a v jakych provoznich podminkdch fungoval,” uzavira David Suchy.

Prestoze se reSeni zavad Casto ukaze byt pomérné banalni, jejich odhaleni mnohdy predchazi az
detektivni prace. ,Pristup k dattim ze stroji a diagnostickych zarizeni a tésnd spoluprdce nasich
odbornikil s tymem na strané zdkaznika ndm umozriuji provést detailni analyzu dané poruchy a
presné urcit jeji pricinu,” popisuje metodiku spoluprace David Suchy.

Aktudlné nasazuji v Trutnové nejnovéjsi verzi systému Condition Monitoring. Jedna se reseni
Siemens, které vyvinuli odbornici v Ceské republice a poskytuje kompletni prehled o aktudlni a
zbyvajici zivotnosti néstrojii. Systém zcela minimalizuje odstavky stroje zpusobené ¢ekanim na
vyménu nastroje. V budoucnu planuje Vitesco Technologies implementaci systému diagnostické
tdrzby v maximdlni mozné mife, a to predevsim tam, kde se jiz na zakladé pilotnich projekta jasné
prokazala navratnost investovanych financnich prostredku. V dalsi fazi je v planu instalace senzort
vibraci, vedle vieten i na jednotlivé osy obrabécich stroju.
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