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Spolec¢nost TP-Link, predni svétovy dodavatel sitovych reseni a produkta chytré
domacnosti, prichazi na trh se zcela novym tripasmovym Wi-Fi 7 routerem Archer BE800 s
rychlosti 19 Gb/s a 12 datovymi toky. Designové unikatni model tak poskytuje uzivatelum
vykonné bezdratové i kabelové pripojeni.




Dokonalé pripojeni s Wi-Fi 7

Novy standard Wi-Fi 7 poskytuje vysokou datovou propustnost az 46,1 Gb/s na frekvencich 2,4, 5 a 6
GHz se Sirkou pasma az 320 MHz. Efektivnéjsi modulace signélu prinasi oproti predchozimu
standardu Wi-Fi 6/6E vyssi vykon, nizsi latenci, robustnéjsi ochranu proti ruseni a vyssi uc¢innost
datovych prenosu. Uzivatelé si tak s novym routerem Archer BES00 mohou doprat plynulé
streamovani obsahu, bezproblémové pouzivani VR/AR aplikaci, stejné tak jako vysoce kvalitni
videokonference, naroc¢né on-line hry ¢i vysokorychlostni stahovani. Model je samozrejmé
kompatibilni se vSemi predchozimi generacemi vCetné starsich Wi-Fi zarizeni. Router zaroven
podporuje technologii Multi-Link Operation (MLO), coz kromé vyssi propustnosti a nizsi latence
prinasi vyrazné lepsi spolehlivost i nedavno vzniklych aplikaci.

Unikatni design skryva radu vitanych prvku

Router Archer BE80O je zaroven vybaven Sirokou $kalou portu. Nechybi dva 10G WAN/LAN porty, z
nichz je jeden klasicky RJ45 a druhy je kombinovany R]J45/SFP+ pro optické i médéné kabely. Dalsi
Ctyri 2,5 Gb/s porty a jeden USB 3.0 port predstavuji optimalni reSeni pro zajiSténi funkcnosti celé
domadci sité.

Na samotném téle routeru je chytre integrovano osm antén s podporou technologie Beamforming,
které zajistuji silné a spolehlivé pripojeni s velkou kapacitou a minimélnim rusenim. Unikéatni LED
displej na Cele zarizeni dokaze zobrazit vice jak 3 000 grafickych symboll od pocasi, pres aktudlni
cas az po emotikony. Chlazeni routeru je reseno vétsim chladicem, ktery umocnuje kovova textura
téla obvodu celého pristroje. Router tak skvéle zapadne do vSech modernich domdacnosti.

Kompatibilita s EasyMesh

Vétsi domacnosti pak oceni plnou kompatibilitu se standardem EasyMesh. Ten dokaze eliminovat
mrtvé zony bez signalu. Typicky se jednd o vzdalené rohy v hornim patre domu nebo tieba garaz. K
routeru Archer BE80O staci pridat dalsi router nebo extender s podporou EasyMesh, ¢imz vznikne
jedna Wi-Fi mesh sit pro celou doméacnost.

TP-Link HomeShield poskytuje robustni zabezpeceni

Vyrobce mysli i na bezpecCnost uzivatelll. VylepSené zabezpeceni TP-Link HomeShield chrani pred
nejnovejsimi kybernetickymi hrozbami. Potencialni hrozby dokédze detekovat v redlném case,
poskytuje rodicovskou kontrolu nebo umi pridélovat vyssi vykon vybranym zarizenim. S HomeShield
Pro lze navic ziskat ochranu pied DDoS ttoky, ochranu sité internetu véci nebo rozsirenou
rodicovskou kontrolu. Router také umi vytvorit privatni sit internetu véci (IoT) pro vysoké

Vv

Jednoduché nastaveni

Navzdory vyspélym funkcim podporujicim nejmodernéjsi technologie je router Archer BE80O velice
jednoduse nastavitelny a ovladatelny. Lze jej obsluhovat pomoci mobilni aplikace Tether, ktera je
dostupna pro zarizeni s Androidem a iOS, nebo prostrednictvim pokrocilého webového rozhrani.
Zakladni nastaveni routeru zvladne i laik za nékolik malo minut. K takto nachystané Wi-Fi siti 1ze
pripojit az sto zarizeni.

Klicové vlastnosti routeru TP-Link BE800:

e Tripasmova BE19000 Wi-Fi 7 s rychlosti 19 Gb/s
¢ 2x 10G port WAN/LAN vcetné kombinovaného (ethernet/optika), 4x 2,5 Gb/s port, 1x USB 3.0



e 8 antén s technologii Beamforming pro vynikajici pokryti celého pozadovaného prostoru
e Technologie Multi-Link Operation (MLO) pro vyssi propustnost sité a vyssi latenci

e Kompatibilita s EasyMesh

e Zabezpeceni TP-Link HomeShield

e Kompatibilita s predchozimi standardy Wi-Fi a starsimi zarizenimi

e Unikatni design s LED displejem

* Snadné nastaveni



