Motor modernizované masiny pro
uzkokolejku uz nastartovali, probihaji finalni
prace

16.2.2024 - | Ceské drahy

Kompletni oprava a modernizace uzkorozchodné masinky 705.914-0 dosahla vyznamného
milnikid. V uplynulych tydnech doslo v dilnach firmy PARI CZ v Kutné Hore k prvnimu
nastartovani motoru.

Opravu a modernizaci zajiStuje spolecnost CZ LOKO, a.s v arealu firmy PARI CZ. Stalo se to
presné 25. ledna 2024. V dalSich dnech pak probihaly dalSi prace na lokomotivé s funk¢nim
motorem, predevsim presné serizeni vykonu motoru, coz se provadi na tzv. suchém
odporniku.

V prubéhu jara se o¢ekava dokonceni vSech praci na opravé a modernizaci lokomotivy, jeji preprava
na Uzkorozchodnou drahu Tremesna ve Slezsku - Osoblaha a nésledné zahdjeni funkénich zkousek a
zkusebniho provozu. Pro letni sezénu 2024 by tak mély byt k dispozici na izkokolejce dvé provozni
lokomotivy rady 705.

Ceské drahy investovaly do obnovy nékolik miliont korun. P¥i hlavni opravé doslo ke kompletni
opravé vSech soucasti lokomotivy véetné tprav hlavniho ramu a oprav zkorodovanych Casti skriné.
Technici dosadili uplné novy spalovaci motor typu TEDOM TD 242 RV TA 25 242, ktery splnuje
soucasné emisni limity Stage IIIA, a trakcni alternator Siemens.

Obmeénou prosla elektricka vyzbroj lokomotivy, zcela nové je chlazeni hnaciho agregatu, moderni
ridici systém a pulty rizeni na stanovistich strojvedoucich. Podvozky s trakénimi motory zustaly
ptvodni a prodélaly kompletni opravou ve stfedisku udrzby CD v Olomouci. Skiif lokomotivy nese
jeden z pvodnich natérd, ktery je vSak odli$ny od druhé provozni lokomotivy CD na OsoblaZce.
Bohuzel obnova lokomotivy nabrala velké zpozdéni.

Motorové lokomotivy rady 705 byly vyrabény v letech 1954, 1955 a 1958 v prazské lokomotivce
CKD. Na tizkorozchodnych tratich CSD s rozchodem 760 mm nahradily parni lokomotivy a ¢st z
nich se exportovala do Sovétského svazu. Celkem vzniklo 66 lokomotiv, z toho 21 pro
Ceskoslovensko. V sou¢asné jsou to nejstarsi pravidelné provozované stroje na izemi Ceska.
Lokomotivy pro rozchod 760 mm maji maximalni rychlost 50 km/h, vykon 258 kW, délku 12,7 metru
a hmotnost pres 30 tun. Pro Osoblazku maji CD vyhrazené dvé lokomotivy, dalsi (705.916) je pak
exponatem ve shirce Zelezni¢niho muzea CD v LuZzné u Rakovnika.

https://www.ceskedrahy.cz/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/motor-modernizovane-masiny-pro-uzkokol
ejku-uz-nastartovali-probihaji
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