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Spolecnost Mercusys, vyrobce sitovych zarizeni, predstavuje nové modely kompaktnich

prepinacu s podporou PoE+ napajeni. Pétiportovy Mercusys MS105GP a osmiportovy
MS108GP.
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Oba prepinace disponuji odolnym kovovym krytem umoznujicim efektivni odvod tepla a tichy béh.



Kryt zaroven slouZzi jako prevence proti ruseni signalu a poskytuje celému zarizeni dlouhou Zivotnost.
Podpora standardu Plug&Play je zarukou, ze prepinace Ize jen zapojit do sité a okamzité je pouzivat
bez slozitého nastavovani. Staci je polozit na pevnou rovnou podlozku nebo primontovat na sténu.
Uzivatelé tak usSetri cas i ndmahu.

Model MS105GP je vybaven péti vykonnymi porty 10/100/1000 Mb/s, z nichz Ctyri disponuji
technologii PoE a MS108GP je vybaven osmi porty, z nichz sedm porta disponuje technologii PoE,
diky nizZ je napédjeni az 30 W pro kazdy podporovany PoE port, pripadné 65 W pro vSechny porty
dohromady, zajisténo po datovém sitovém kabelu. Tim odpadaji ndklady na dalsi kabely k pripojenym
zarizenim a také je v kabelovém pripojeni vétsi prehled. Dlouhy dosah az 250 metr( je idealni pro
moznost instalace venkovnich kamer Ci jinych Cidel. Prepinace také podporuji Auto-Negotiation a
Auto-MDI/MDIX.

Prednost obou novych prepinacti Mercusys rovnéz predstavuje moznost prioritizace konkrétnich
portu pro vysokou kvalitu naro¢nych aplikaci. Provoz v siti lze také oddélit pro urcité porty, ¢imz se
zajisti stabilita jednotlivych pripojenych zarizeni a zaroven se zvysi jejich zabezpeceni.

Klicové vlastnosti prepinacu Mercusys MS105GP a MS108GP:

« Gigabitové porty 5x 10/100/1000 Mb/s RJ45 (pro MS105GP)

 Gigabitové porty 8x 10/100/1000 Mb/s RJ45 (pro MS108GP)

e Podpora PoE

e Podpora napajeni az 30 W pro kazdy port, resp. az 65 W pro vSechny porty

e Dlouhy dosah az 250 metra

 Rezim izolace jednotlivych port

e Podpora Plug&Play

¢ Odolné kovové télo

e Tichy chod

» Kompatibilita s napajenymi zarizenimi (pracuje s PD kompatibilnimi s IEEE 802.3af/at)



